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VYPIS SMYKOVYCH TRNU
GRAVITACNI OPERNA ZED
POCET TRNU V POCET
OZN. ¢ TRNU JEDNE DILAT. DILATAGNICH | ROZTEC TRNO POCET TRNU
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SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK
OZN. BODU SOURADNICE "Y" SOURADNICE "X"
01 ~1000860.6619 ~709582.1911
02 -1000866.3622 ~709578.1527
03 -1000872.0038 ~709575.4959
04 -1000877.9946 -709572.9067
05 -1000882.2290 -709570.2263
06 ~1000886.3511 —709567.3684
POZNAMKA :

MAXIMALNI TECHNOLOGICKE KROKY VYSTAVBY OPERNE ZDI JSOU PO 5 m
POD ZAKLADOVY PAS BUDE PROVEDEN PODKLADNI BETON TL. 100 MM, BETON C12/15 XCO
ZAKLADOVA SPARA BUDE PREHUTNENA VIBRACNIMI DESKAMI

ZAKLADOVA SPARA BUDE ODSOUHLASENA PRIZVANYM GEOLOGEM IN-SITU, POZADOVANA ONOSNOST ZAKLADOVE SPARY
JE Rdt = 150 kPa !

— JE NUTNE VENOVAT POZORNOST PRI PROVADENI ZEMNICH PRACI STAVAJICIM SITIM, KTERE BUDOU ZACHOVANY, PRIP.

OPATRENY CHRANICKAMI. STAVAJICI SITE BUDOU PRED PROVADENIM VYTYGENY.

— VSECHNY PROSTUPY 7B KONSTRUKCEMI SE PROVEDOU DLE VYKRESU TVARU, NIKOLIV DLE VYKRESU VYZTUZE. VYKRESY

TVARU JSOU NADRAZENY VYKRESUM VYZTUZE

— PRIPRAVKY PRO ZAJSTENI POLOHY VYZTUZE- BOCNI A SPODNI KRYTI POMOCI DISTANCNICH PASU A TELISEK
- DO ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCI JE ZAKAZANO PROVADET BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA JAKEKOLIV PROSTUPY,

NIKY NEBO VEST JAKEKOLI INSTALACE, PROVADET KAPSY APOD.
~ DODAVATEL JE POVINEN PRIPADNE NESROVNALOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

~ SKLONY TERENU — NUTNO VYTVORIT PRIKOP PRO ODVOD VODY POPRI KOMUNIKACI, MEZI ZDI A KOMUNIKACL. NA KONCI

ZDI NAPOUT NA STAVAJICI. MOZNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

- PRO PROPOJENI OPERNE ZDI A TVARNIC Z PISKOVCE VLEPOVAT #6 DO LICU DL. 100+100 MM NA CHEM. KOTWU 4ks/m’
— PRIPADNE PODCHYCENI ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI SOUSEDNIHO OBJEKTU JE PODROBNE POPSAN V TECHNICKE ZPRAVE
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BETON PODKLADN
BETON ZAKLADOVEHO PASU:
BETON DRIKU STENY:

BETON PREFA RIMSY:

OCEL:

KRYTI VYZTUZE:

50 MM

“ C12/15-X0

£25/30 XC3, XF2
£25/30 XC3, XF2
£30/37-XC3, XF4
85008 ( R 10505)

OSTENI U DILATACE 30 MM

RIMSA 30 MM
PRIZDIVKA PISKOVEC 250x250x400 MM
MALTA NA VAPENNE BAZ
LEGENDA:

KABELU RADIOVE SITE
%

VYTYCOVACI BOD SOURADNICOVEHO SYSTEMU S—JTSK

NEZAMERENY PRUBEH OPTICKEHO KABELU, HDPE TRUBKY NEBO SOUBEH OPTICKEHO A METALICKEHO

285 93, ZAMERENY POLOHOPISNY A VYSKOPISNY BOD
HRANICE PARCEL DLE KATASTRU NEMOITOSTI
1996/6  CISLA PARCEL DLE KATASTRU NEMOWTOSTI

HRANICE BUDOV OKOLNICH POZEMKO
OBJEKT OPERNE ZDI — CAST MONOLITICKA, CAST Z BEDNICICH TVARNIC TL. 500 MM

OBJEKTY:

50201 OBJEKT OPERNE ZDI — MONOLITICKA ZED S PREFA RIMSOU

50202 OBJEKT OPERNE ZDI — OPERNA ZED Z BEDNICICH TVARNIC, ZAKLADOVY PAS MONOLITICKSY,

PREFA RIMSA
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294 21 Béla pod Bezdézem
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RUMSLUZEB STARE ESTO

WWW.CENTRUM SLUZEB TABOR.CZ

PREVRATILSKA 330, TABOR 390 01
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