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2.1.1 Identifikaéni udaje

2.1.1.a Udaje o stavbé

nazev stavby: Rekonstrukce opérné zdi ve Fortenske ulici
Kraj: StredoCesky kraj

Mésto, obec: Béla pod Bezdédem

Katastralni Gzemi: Béla pod Bezdédem

Cisla parcel: 2735/2, st. 306

Druh stavby: stavebni Uprava objektu

Pfedmét dokumentace: pro provedeni stavby

2.1.1.b Udaje o stavebnikovi a spravci

Mésto Béla pod Bezdédem
Masarykovo namésti 90
294 21 Béla pod Bezdédem

2.1.1.c Udaje o zpracovateli dokumentace

Hlavni projektant:

Ing. arch. Martin Jirovsky, PhD., MBA
Prevratilska 330

390 01 Tabor

Zodpoveédny projektant:

Ing. arch. Martin Jirovsky, PhD., MBA

Prevratilska 330

390 01 Tabor

Projektant:

Ing. Matus Stefanik

Prevratilska 330

390 01 Tabor

ICO 05061334

Tel.: +420 731614645

e-mail: m.stefanik7@gmail.com
2.1.1.d Pozemni komunikace

mistni komunikace - ulice Fortenska

2.1.1.e Bod kFizeni

KFiZeni nejsou na useku uvazovana

2.1.1.f Staniceni zac¢atku a konce upravy

Opérnéa zed je zaméfena v S-JTSK, viz. bod 2.1.6.a

2.1.1.,g Staniceni premost'ované prekazky

Nejedné se o pfemosténi.
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2.1.1.h  Uhel kiizeni
KFfizeni neni uvazovano.
2.1.1.i Volna vyska

Neni v tomto projektu feSeno.

2.1.1.) Seznam vstupnich podkladt

Polohopisné a vySkopisné zaméreni feSeného uzemi
Fotografie

Vyjadreni siti

Kopana sonda u sousedniho objektu ( + fotodokumentace )

2.1.2 Zakladni tidaje objektu

Objekt: S0O201 }

Konstrukce: Opérna zed tizna monoliticka ZB + pfizdivka z piskovce na maltu na
vapenné bazi. Zalozeni plosné na ZB monoliticky pas

Délka zdi: 19,75 bm

Sitka zdi: zakl. pas —2,0 m

Dfik stény — 0,8 m + 0,27 m
Rimsa stény — 0,42 m
Vyska zdi: 3-5 m v€. Zakladového pasu v. 1,0 m
Zatizeni na zed ZatiZzeni stanoveno od bo¢niho tlaku zeminy
Zatizeni uzitné — 5,0 kN/m?

Objekt: S0202

Konstrukce: Opérna zed tizna z bednicich tvarnic + pfizdivka z piskovce na maltu
na vapenneé bazi.. ZaloZeni ploSné na ZB monoliticky pas

Délka zdi: 10,0 bm

Sitka zdi: zakl. pas—1,0m

Drik stény — 0,5 m + 0,27 m
Rimsa stény — 0,42 m
Vyska zdi: 1,5 - 2,35 m v&. Zakladového pasu v. 0,5 m
Zatizeni na zed: ZatiZzeni stanoveno od bo¢niho tlaku zeminy
Zatizeni dopravou — 5,0 kN/m?

2.1.3 Zdivodnéni stavby a jeji umisténi

2.1.3.a Ucel objektu a pozadavky na feseni

Opérna zed slouzi k vyrovnani vyskovych rozdili télesa komunikace a sousedni
parcely soukromnika. PoZadavkem bylo vytvofeni bezpecného a uUnosného prekonani
vysSkového rozdilu nivelety mistni komunikace ve Fortenské ulici a sousedni parcely
soukromnika.

Stavajici opérna zed je v havarijnim stavu, v ¢asti je zhroucena a v ¢asti je vystavéna z
bednicich tvarnic. Toto FfeSeni bylo projektantem vyhodnoceno jako docasné. Dojde proto k
vybourani stavajici opérné zdi v celém feSeném rozsahu.
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2.1.3.b Geotechnické podminky

Nebyl proveden geologicky prizkum. V misté zakladové spary je pozadovana
unosnost zakladové pady minimélné 150 kPa — v pfipadé menSich unosnosti ZP bude nutné
tuto situaci fesit s pfizvanym geologem.

2.1.4 Technické reseni

Bouraci prace

Dojde k vybourani stavajici opérné zdi s ohledem na sousedici objekty. Stavajici
opérna zed je materialovym feSenim rozdélena do nékolik Useku: kamenna z piskovce, z
¢asti zhroucend, z bednicich tvarnic, kamennd z torkretem z cementové smési ( prfedpoklad
). Pfed zapocetim bouracich praci bude feSena moznost bourani aby nedoslo k poskozeni
sousedniho rodinného domu.

Cast opérné zdi je cca. 1,5 m od stavajiciho zakladu sousedniho objektu rodinného
domu. Pfed navrhem byla na vyzadani projektanta provedena sonda u objektu do hloubky
cca. 1,5 m. Ze sondy je zfejmé zaloZeni objektu na kamenném zéakladu, ale neni zfejma
zakladova spara, resp. geologicky profil az po zakladovou sparu budouci opérné zdi. Sonda
teda Uplné nevypovida o zaloZeni budouciho objektu opérné zdi. Projektant predpoklada
zalozeni sousedniho objekiu na skale takZze objekt rodinného domu nepfitézuje opérnou
zed. V prfipadé, Ze tento predpoklad neplati, bude nutno stavajici zakladové pasy
podbetonovat. Bude provedeno v Usecich 1,0 - 1,5 m ( viz. fez E-E v projektové dokumentaci
). Tato varianta se nepredpoklada. V pfipadé, ze nastane, bude nutno dalsi pribéh praci
konzultovat s projektantem.

Pfed zapocetim praci bude nutno zjistit zakladové poméry sousedniho objektu. Bude
vybourana ¢ast opérné zdi v Useku cca. 1,0 m aby bylo mozno provést sondu vedle objektu
objektu. Sondu provadét postupné a kontrolovat podloZi a stav objektu. V pfipadé, Ze dojde k
tvofeni trhlin na objektu je nutno prace zastavit. Po UspéSném zrealizovani sondy bude
pfizvan geolog, ktery posoudi situaci. V pfipadé potfeby se v feSeném Useku podkopou
zéklady rodinného domu a podbetonuji. Re$eni nasledné uréi projektant.

ZalozZeni

Zaklady objektl SO201 a SO202 jsou navrzeny monolitické Zelezobetonové z betonu
C25/30-XC3, XF2 dle CSN EN 206-1 s vyztuzi z oceli B500B dle CSN 42 0139. Pro pfipadné
svafovani vyztuze plati TP 193. Podkladni beton zakladt je C12/15 dle CSN EN 206-1.
Konstrukce ve styku se zeminou je opatfena natérem ALP+2xALN + 1xNAIP a nopovou folii.

Drik opérné stény

Dfiky jsou navrzeny pro objekt SO201 monolitické Zelezobetonové z betonu C 25/30-
XC3, XF2 dle CSN EN 206-1 s vyztuzi z oceli B500B dle CSN 42 0139, pro objekt SO202 z
bednicich tvarnic vyplnénych z betonu C 25/30-XC3, XF2 dle CSN EN 206-1 s vyztuZi z oceli
B500B dle CSN 42 0139.

Pro pripadné svarovani vyztuze plati TP 193. Konstrukce ve styku se zeminou je
opatfena natérem ALP+2xALN. Pracovni spéra dfik — zaklad bude provedena dle pfilohy
Detaily. Lic pod zemi je opatfen ochrannou vrstvou proti proristani rostlin a nopovou folii.

Pohledovou ¢ast lice objektu opérné zdi bude tvofit pfizdivka z piskovce 250x250x400
mm, na maltu na vapenné bazi. PoZzadavkem investora je pouZit nepoSkozeny materiél z
pavodni opérné zdi.
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Betonaz se provede postupné po betonaznich dilech. Pracovni, dilataéni a smr&tovaci
spary jsou pfiznané a tésnéné po celém obvodu trvale pruznym tésnicim silikonovym tmelem
Sedé barvy (typ F-25-HM-M1p dle CSN EN ISO 11600), dle VL 4, det. 402.21, 402.22 a
402.23.

TFida pfesnosti provadéni fims je 9 dle tab.10 v TKP 1, pfil. 9.

Rimsa

Rimsy jsou navrzeny prefabrikované Zelezobetonové z betonu C30/37-XC3, XF4 s
vyztuzi z oceli B500B dle CSN 42 0139. Pro pripadné svafovani vyztuze plati TP 193. P¥icny
sklon na fimse je 2,0 % smérem do Kalného potoku. Sifka fimsy je 950 mm a 1100 mm.

Rimsy budou kotveny pomoci trnli z dikd zdi 20 mm & 500 mm. Trny se bud vioZi do
bednéni, nebo do dodate¢né vyvrtanych otvord na chemickou kotvu.

Pro provadéni fims plati TKP, kap. 18. Kategorie povrchové Upravy je ve smyslu
uvedenych TKP stanovena pro bo¢ni povrch C1d nebo Bd. Pfi kladeni fims musi byt
respektovany dilatani spary monolitické ¢&éasti zdi. Délky prefabrikatd urci dodavatel
prefabrikované konstrukce.

Odvodnéni

Rubovou drenaz zajiStuje drenazni trubka DN 150 obetonovana 200x200 mm
drenaznim betonem dle TKP 18. Na drenaz navazuji prostupy sténou & cca 2,0 m z trubek
PVC DN 100 mm, které jsou umistény cca 150 mm nad upraveny terén a vyustény do
pFikopu pod zdi.

Material pro zasypy a obsypy

Zpétny zasyp za rubem konstrukce se provede do Urovné pod tésnici vrstvu ze zeminy
,vhodné nebo podmine&né vhodné do nasypu“ dle CSN 73 6133 s hutnénim na Id=0,8, resp.
D=95 % PS po vrstvach max. tl. 300 mm. Stejnym zpusobem se provede i zasyp zakladu a
obsyp konstrukce do urovné terénu z pfedni a bo¢ni strany. Na zasypu zakladu se z rubové
strany provede tésnici vrstva z PE félie, ktera se vyspaduje ve sklonu min. 3 % smérem k
opéfe. Nad tésnici vrstvou se provede vlastni zasyp ze zeminy ,vhodné nebo podminecné
vhodné do nasypu* dle CSN 73 6133 s hutnénim na 1d=0,8, resp. D=95 % PS po vrstvach
max. tl. 300 mm.

Statické a hydrotechnické posouzeni

Realizace stavby, jeji provedeni a nasledné uzivani nebude mit negativni vliv na
statiku navrhovaného objektu a nedojde k jeho poskozeni, zficeni ani nadmérné deformaci
vSech konstrukénich souc€éasti nebo konstrukce jako celku.

Cast opérné zdi je cca. 1,5 m od stavajiciho zakladu sousedniho objektu rodinného
domu. Pfed navrhem byla na vyzadani projektanta provedena sondu u objektu do hloubky
cca. 1,5 m. Ze sondy je ziejmé, Ze zaloZeni objektu je v pofadku, coz Uplné nevypovida o
zalozeni budouciho objektu zdi. Pfed zapocetim praci je nutno provést u objektu sondu
idedlné do hloubky zakladové spary budouciho objektu opérné zdi. Pfedpoklada se, ze je
objekt zaloZen na skalnim podloZi. Po zrealizovani sondy bude pfizvan geolog, ktery posoudi
situaci. V pripadé potfeby se v feSeném Useku podkopou zaklady rodinného domu a
podbetonuji. Redeni ur&i projektant. Jinak je vliv stavby z hlediska statiky navrhovaného
objektu na okolni pozemky a stavby je zanedbatelny.

Navrh konstrukce je proveden v souladu s platnymi CSN a pravnimi pFedpisy.
Hydrotechnické vypolty nejsou pro charakter stavby zapotiebi. Staticky vypocet je uveden
v bodu 2.1.6¢.
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2.1.5 Vystavba objektu

2.1.5.a Postup a technologie stavby

Vystavba bude provadéna béznou technologii bez pozadavku na specialni konstrukce.
Konstrukce jsou tvofeny ZB technologii monolitickou. Je nutné zajistit pro stavbu
technologickou vodu, betonovou smés a zafizeni stavenisteé.

Pfed zapocetim praci bude nutno zjistit zakladové poméry sousedniho objektu. Bude
vybourana ¢ast opérné zdi v Useku cca. 1,0 m aby bylo mozno provést sondu vedle objektu
RD. Sonda bude situovana do mist nejbliz§iho bodu budouci opérné zdi od sousedniho
objektu. Po zrealizovani sondy bude pfizvan geolog, ktery posoudi situaci. V pfipadé potfeby
se v fe§eném Useku podkopou zaklady rodinného domu a podbetonuiji. Redeni nasledné uréi
projektant.

2.1.5.b Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii

Pristup ke stavbé bude nutné zajistit nejen z pozemku verejnych ( silnice) pro vystavu
opérné stény. PFivod elektrické energie bude zajistén pomoci naftového agregatu, ktery bude
umistén v oploceném zafizeni stavenisté. Toto skladové zafizeni stavenisté bude umisténo
na zakladé jednani s vybranych dodavatelem stavby.

2.1.5.c Souvisejici (dotéené) objekty stavby
DotEenymi objekty stavby jsou parcely 2735/2, st. 306.

2.1.5.d Vztah k uzemi

Vyjadfeni existenci siti je soucasti PD. Inzenyrské sité¢ budou pfed zahajenim
stavebnich praci vytyCeny.

2.1.6 Prehled provedenych vypoctu a konstatovani rozhodujicich dimenzi a prirezi

2.1.6.a Vytycovaci udaje

Vyty€ovaci udaje dle systému S-JTSK, Balt po vyrovnani. Soufadny systém a umisténi
dle digitalnich podkladd firmy Geodetické sluzby, s.r.o.

OZN.BODU SOURADNICE "Y" SOURADNICE "X"
01 ~1000860.6040 ~709582.1095
02 ~1000866.3044 —709578.0711
05 ~1000871.9460 —709575.4143
04 -1000877.9368 ~709572.8251
05 -1000882.1809 ~709570.1385
06 -1000886.2933 ~709567.2868

2.1.6.b Prostorové usporadani a geometrie objektu

Objekt: S0O201
Délka zdi: 19,75 bm
Sitka zdi: zakl. pas—2,0m

Dfik stény — 0,8 m + 0,17 m
Vyska zdi: 3-5 m v€. Zakladového pasu v. 1,0 m
Objekt: S0202
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Délka zdi: 10,0 bm
Sitka zdi: zakl. pas—1,0m

Drik stény —0,5m + 0,17 m
Vys8ka zdi: 1,5 - 2,35 m v¢&. Zakladového pasu v. 0,5 m

2.1.6.c Staticky vypocet
S0201
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2.1.6.d Hydrotechnické vypocty
S ohledem na typ stavby se nefesi.

2.1.7 Reseni pristupu a uZivdni stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Pro stavbu opérné stény se nefesi.
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