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A Pruvodni zprava

A.1 ldentifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby
Béla pod Bezdézem- prodlouzeni vodovodu na p.¢. 2814/3
b) misto stavby
k.u. Béla pod Bezdézem
c¢) predmét dokumentace

Predmétem dokumentace je prodlouzeni vodovodniho fadu na p.¢. 2814/3. Diivodem
je rozdifeni vodovodni sité. Jedna se o stavbu trvalou. Ucel uzivani - technicka infrastruktura,
vodovod - zasobovani pitnou vodou.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Mésto Béla pod Bezdézem
Adresa: Masarykovo namésti 90, 29421 Béla pod Bezdézem
1CO: 00237434

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Projektant: ing.Evzen Kozék s.r.o.
Adresa: Koryta 29
Loukov 294 11
IC: 27865193
DIC: CZ27865193

Ing. EvZen Kozak-autorizovany inZenyr pro vodohospodarskeé stavby-¢islo autorizace 0000253

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zaFizeni

Stavba neni ¢lenéna.

A.3 Seznam vstupnich podkladu

- Zadavaci podminky investora

- Polohopisné a vy3kopisné zaméreni zajmového Gzemi - S-JTSK a Bpv.
. Mapove podklady

- Zékresy siti od jejich spraveu

- Mistni Setfeni

- Soubor platnych CSN a smérnic pro projektovani
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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika iizemi, stavebniho pozemku a pribéhu liniové irasy, zastavéné vzemi a
nezastavéné vzemi, soulad navrhované stavby s charakterem vizemi, dosavadni vyuZiti a
zastavénosi uzemi

Stavenisté se nachazi na zapadnim okraji zastavby v Bélé pod Bezdézem. Stavba bude probihat
v mistni komunikaci zpevnéné asfaltem.

Stavba bude probihat v zastavéném tzemi obce.

b) iidaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly tizemniho planovani,
véetné informace o vydané uizemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s izemnim planem obce. Jedna se o stavbu technické infrastruktury
v zastavéném uzemi obce.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkii na vyuzivani
uzemi

Nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organi

Pozadavky dotéenych organi jsou zapracovany do této dokumentace.

e) vycéet a zavéry provedenych prizkumii a rozbori - geologicky pruzkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky prizkum apod.

V misté stavby probéhlo mistni Setfeni. Jiné priizkumy nebyly provedeny.

) ochrana tizemi podle jinych pravnich piedpisiu (pamdtkova rezervace, pamatkova zona,
2vldsté chranéné tizemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové tizemi, poddolované uzemi,
stavajici ochrannd a bezpecnosini pasma apod.)

V misté stavby se nachazi ochranné pasmo vodovodu a ochranné pasmo vodniho zdroje.

g) poloha vzhledem k zaplavovému vizemi, poddolovanému uizemi apod.

Stavba neni v zitopovém Gzemi, v aktivné sesuvném uzemi, v poddolovaném Uzemi ani
v seismicky aktivnim tzemi.

h) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové

poméry uzemi

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby ani pozemky, odtokové poméry v izemi ani na ochranu
okoli.
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i) poadavky na asanace, demolice, kaceni dFevin

Nejsou.

J) pozadavky na maximdlni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku urcenych k pinéni funkce lesa

Nejsou.

k) tizemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stdvajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Navrzeny vodovodni fad bude napojena na stavajici vodovodni fad PVC 110,

1) vécné a éasové vazhy stavby, podminujici, vyvolané, souvisejict investice

Stavba bude zahéjena v roce 2020. Piedpokladana délka vystavby je 14 dni.

m)seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,
seznam pozembkii podle katastru nemovitosti, na kierych vznikne ochranné nebo bezpecnosini
pasmo

Seznam pozemkd, na kterych se stavba umist'uje.

B¢la pod Bezdézem 601705:

¢islo vlastnik druh vyméra |¢Cislo LV
parcely
2814/3 | Mésto Béla pod Bezdézem Ostatni 818 10001
Masarykovo namésti 90, 29421 Béla pod Bezdézem | plocha

Seznam pozemkil, na kterych vznikne ochranné pasmo.
Béla pod Bezdézem 601705:

¢islo vlastnik druh vyméra |¢&islo LV
parcely
2814/3 | Mésto Béla pod Bezdézem Ostatni 818 10001
Masarykovo namé&sti 90, 29421 Béla pod Bezdézem | plocha

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zavéry stavebné technického, pFipadné stavebné historického pruzkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o stavbu novou, prodlouzeni vodovodniho fadu.
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b) uicel uZivani stavby

Stavba technické infrastruktury — vodovod — zasobovani pitnou vodou.

c¢) trvald nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby
a technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby
Nejsou.

Jedna se o stavbu, kterd bude v celé délce umisténa pod urovni terénu, bez moznosti vstupu pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu ¢i zrakové a pohybové postizenych. Tedy neni zapotiebi
fesit bezbariéroveé uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organii

Pozadavky dotenych organu jsou zapracovany do této dokumentace.

) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisit
Stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpist.

g) navrhované parametry stavby - mnoZstvi dopravovaného média, délka liniové trasy, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.

TLT DN 100 Class 100 s cementovou vystelkou 34,5m

h) zakladni bilance stavby - potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, (Fida energetické narocnosti budov
apod.

V soutasné dobé se pocita s pfipojenim jedné parcely (RD). Dle tzemniho planu je v lokalité
politano s pomérné velkou vystavbou. V soucasné dobé o této vystavbé neni nic znamo.
Z tohoto dlivodu je navrzen vodovodni fad DN 100.

Pocet obyvatel 4 osoby

Pro vypolet byla pouzita smérna ¢isla roéni potieby vody dle pfilohy ¢.12 k vyhlasce
£.120/2011 Sb, ze kterych vychazi potieba vody na 1 osobu 96 l/os*den.

Q24 =4 osob * 96 l/os*den = 384 l/den = 16 l/hod = 0,004 l/s
Qrok =384 I/den * 365 dni = 140 m*/rok

i) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba zac¢ne v roce 2020. Stavba nebude délena na etapy, bude vybudovana souc¢asné.
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J) orientacni naklady stavby
160 000 K¢.

B.2.2 Bezpecnost pii uzivani stavby

Ridi se zavaznymi pravidly BOZP viz. zak. &. 254/2001Sb. s odkazem na pfislusné, souvisejici
pozadavky.

Uzivani stavby se musi fidit provoznim Fadem spolecnosti Vodovody a kanalizace Mlada
Boleslav, a.s. Vodovod miize byt uveden do provozu teprve po provedeni tlakové zkousky
tésnosti potrubi. prichodnosti potrubi volnym nastrojem, proplachu a dezinfekei potrubi,
odebrani kontrolniho vzorku vody a prevzeti hotové stavby provozovatelem. Vzorek vody bude
podroben zkriceného laboratornimu rozboru v akreditované laboratofi. Teprve po jeho
kladném vysledku bude moci byt potrubi uvedeno do provozu.

B.2.3 Zakladni charakteristika objekti
Jedna se o prodlouzeni vodovodniho fadu na parcelu 2814/3.
Vodovodni fad

Navrzeny vodovodni fad bude napojena na stavajici vodovodni fad PVC 110 v bodé¢ VI.
V misté napojeni bude proveden vytez na potrubi PVC 110, osazen T-kus 100/100 a Soupé
$100 na novém vodovodnim fadu. Od mista napojeni povede novy vodovodni fad mistni
komunikaci do koncového bodu V4, kde bude osazena hydrant H80, ktery bude slouzit
k odkaleni fadu.

Materidlem fadu je TLT DN 100 Class 100 s cementovou vystelkou délky 34,5 m.

B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Nejsou,

B.2.5 Zisady pozarné bezpec¢nostniho FeSeni

Podkladem pro posouzeni poZarné bezpec¢nostniho feSeni byly predeviim normy CSN 73
0873:2003 a CSN 75 2411:2004 a déle platné zakony a predpisy.

Jedna se o stavbu vodovodu z materialu TLT. Stavba bez poZarniho rizika.
NavrZeny vodovod neni feden jako poZami.

Stavba neni rozdélena do pozarnich useki. Stavebni konstrukce neni treba hodnotit, jedna se o
potrubi poloZené v zemi. Neni tfeba stanovovat odstupové ani bezpecnostni vzdalenosti a neni
treba stanovovat pozamé nebezpeény prostor. Pro stavbu neni tieba zabezpetit pozarni vodu
ani rozmistovat odb&ma mista ani jiné hasebni prostfedky. Neni tieba vymezeni zdsahovych
cest a jejich technického vybaveni apod.

Zajisténi pristupu vozidel hasi¢i ke stavajicim domim musi byt zajistén.
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B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a kemunilni prostiedi
Zasady FeSeni parametru stavby, zisady FeSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk,
prasnost apod.

Jsou dény provoznim Fadem spoletnosti Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.

B.2.7 Zasady ochrany stavby pied negativnimi uéinky vnéjSiho prostredi

Jedna se o stavbu, kterou neni potfeba chranit pred negativnimi G¢inky vnéjsiho prostiedi
(radon, protipovodiiova opatfeni apod.) Nové potrubi bude mit ochranné pasmo 1,5 m na
kazdou stranu od lice potrubi. V tomto ochranném pasmu neni povolena vystavba objektd.
vysadba stromi apod.

B.3 PFripojeni na technickou infrastrukturu

Navrzeny vodovodni fad bude napojena na stavajici vodovodni fad PVC 110.

B.4 Dopravni FeSeni

Stavba bude v celé délce umisténa pod povrchem, tudiz nevyzaduje dopravni feSeni. V dob¢
stavby bude instalovano odpovidajici dopravni znaceni, zabrany a svételnd signalizace.

Napojeni na dopravni infrastrukturu neni tieba fesit.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

Po dokonéeni stavby budou povrchy uvedeny do ptivodniho stavu.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivoini prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Pii provadéni stavby dojde ke zvySené mife hluku i prasnosti. Ty nesmi prekro€it povolené
limity dle norem. Vhodnou volbou zhotovitele stavby lze tyto negativni vlivy minimalizovat
(volba strojt, terminu provadéni, kropent, atd.)

b) viiv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromit, ochrana rostlin a
Zivocichii, zachovani ekologickych funkel a vazeb v krajiné apod.

Nema vliv.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Naiura 2000

Neni ovlivnéno.

d) zpusob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni viivu zdméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem
Nepodléha.
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e) v pFipadé zaméru spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zdkladni parametry
zpuisobu naplnéni zdavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-
li vydano

Nespada.

f) navrhovanda ochrannd a bezpecnostni pdasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podie
Jinych pravnich predpisit

Nové potrubi bude mit ochranné pasmo 1,5 m na kazdou stranu od lice potrubi. V tomto
ochranném pasmu neni povolena vystavba objekti, vysadba stromi apod.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Stavby se netyka.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
TLT DN 100 Class 100 s cementovou vystelkou 345m

b) advodnéni stavenisté

Stavenisté bude odvodiovano pfirozenym spadem terénu do okolniho terénu.

¢) napojeni stavenisté na stdavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté bude pfistupné z mistni komunikace na p.¢. 2814/3.

Napojeni stavenisté na technickou infrastrukturu neni tieba fesit.

d) vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi provadéni stavby dojde ke zvysené mite hluku i prasnosti. Vhodnou volbou zhotovitele
stavby lze tyto negativni vlivy minimalizovat (volba stroju, terminu provadéni, kropeni, atd.)

e) ochrana okoli staveni$ié a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni dievin

Vykop hlubsi nez 1.5 m bude zaji$tén pazenim. Trasa navrzené stavby bude v misté vykopt
zabezpefen pienosnymi zabranami, vnoci osvétlenim a bude instalovano odpovidajici
dopravni znaceni.

V rozsahu vykopové ryhy bude zrusen stavajici povrch

) maximdlni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Celkova maximalni plocha do¢asného stavenisté bude 120 m?*.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou.
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h) maximaini produkovand mnoZzstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbé. jejich likvidace
PREBYTECNY VYKOPEK
Celkem cca I5m?

Tento vykopek bude odvezen na fizenou skladku.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Celkem cca 44 m?

J) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Pii realizaci stavby budou dodrzovany bézné podminky ochrany Zivotniho prostiedi pfi
vystavbé (piedeviim opatfeni ke sniZeni pradnosti a hluku). Pfi nakladani s vytézenym a
likvidovanym materidlem je nutno postupovat dle platnych zdkoni. Po ukon€eni stavby musi
dodavatel predlozit pisemné doklady o zpiisobu likvidace a uloZeni veSkeré¢ho odstranéného
materialu ze stavby. Stavba ani jeji provoz nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pfi
stavbé bude pouzito tradiénich technologii a materialii a béZnych mechaniza¢nich prostredku.
Ptipadnému Uniku nafty z automobild béhem stavby bude zabranéno pouzitim plechovych
zéchytnych van. Vechna pouZita strojni zafizeni musi pouZivat ekologickd mazadla.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti

PFi viech pracich je nutno se Fidit ustanovenimi vyhlasky o bezpe¢nosti prace a technickych
zafizeni pii stavebnich pracich, dale pak zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich i mimo ng, a
ustanovenimi véech predpist souvisejicich. Vichni pracovnici budou pied zahdjenim praci
seznameni se znénim téchto piedpisi.

1) tipravy pro bezbariérové uzivdni vystavbou dotcenych staveb

Stavenité bude po celou dobu vystavby viem osobam (mimo pracovniky stavby) nepfistupné.

m)zdsady pro dopravni inZenyrska opatfeni

V dobé stavby bude instalovano odpovidajici dopravni zna¢eni, zabrany a svételna signalizace.

n) stanoveni specidalnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu opatreni
proti uéinkiim vnéjsiho prostFedi pri vystavbé apod.

Vykop bude zajistén pazenim.

Nejprve bude poloZen novy vodovodni fad a po tlakové zkoudce a dezinfekci, bude za odstavky
vodovodniho fadu v misté napojeni propojen na stavajici vodovodni sit’.
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o) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Stavba za¢ne v roce 2020. Piedpokladana délka vystavby je 14 dni.

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK

1. prohlidka: dil¢i kontrola pokladky potrubi, tlakova zkouska vodovodu

2. prohlidka: zdvére¢na kontrola celého stavenisté véetné piedani dokonc¢ené stavby
investorovi
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D Dokumentace objektii a technickych a technologickych zarizeni (textova

cast)

Stavba bude zahajena vytyfenim veSkerych inzenyrskych siti v ploSe stavenisté jejich
spravei. Béhem vlastni stavby, pfedevsim pfi vykopovych pracich, budou respektovany
podminky ostatnich spriveu siti, zejména zdkaz strojniho hloubeni v ochrannych
pasmech siti a blizkosti koFenového systému vegetace, pFizvini ke kontrole neporusenosti
siti, atd.

P¥i stavbé budou dodrzovina veSkeri vyjadieni dotéenych orginu a spraved siti.

Jedna se o prodlouzeni vodovodniho fadu na parcelu 2814/3. V soucasné dobé se pocita
s pripojenim jedné parcely (RD). Dle Gzemniho planu je v lokalité pocitano s pomémé velkou
vystavbou. V soutasné dob& o této vystavbé neni nic znamo. Z tohoto divodu je navrZen
vodovodni fad DN 100.

Vodovodni fad

Navrzeny vodovodni fad bude napojena na stavajici vodovodni fad PVC 110 v bodé V1.
V misté¢ napojeni bude proveden vyfez na potrubi PVC 110, osazen T-kus 100/100 a Soupé
$100 na novém vodovodnim fadu. Od mista napojeni povede novy vodovodni fad mistni
komunikaci do koncového bodu V4, kde bude osazena hydrant H80. ktery bude slouzit
k odkaleni fadu.

Materidlem fadu je TLT DN 100 Class 100 s cementovou vystelkou délky 33,4 m.

Veskeré materialy a postupy dle technickych podminek Vodovody a kanalizace Mlada
Boleslav, a.s.

Novy vodovod bude budovan v otevieném pazeném vykopu. Vykop bude proveden strojné o
celkové &itce dle CSN EN 1610. V mistech kiiZeni s jinymi sitémi bude vykop proveden ruéné.
Ryha bude opatfena kombinaci zatazného a pfiloZného pazeni.

Bude pouzito vodovodni potrubi a tvarovky z tvamné litiny DN 100 Class 100 s cementovou
vystelkou v souladu s technickymi podminkami.

Piirubové spoje v zemi budou provedeny pomoci nerezového spojovaciho materidlu a spoje
budou dvojnasobné obaleny IZOPLASTEM v souladu s technickymi podminkami.

Spojovaci materidl — nerezova ocel, Srouby (max. dva zavity nad matku, Srouby nerez A2,
matice nerez A4), dvojita izola¢éni bandaz prirubovych a zavitovych spojii na vodovodu a
piipojkach v souladu s technickymi podminkami.

V mistech lomii, popt. daldich hrdlovych spoji budou jedté pred tlakovou zkouskou
vybudovany opémé betonové bloky v  souladu stechnickymi  podminkami
stavebnika/investora. Potrubi bude v misté kontaktu s opémym blokem opatfeno ochrannou
vrstvou z geotextilie v souladu s technickymi podminkami.

V trase jsou navrZeny lomy osy. Smérové lomy budou u Ghld do 5 stupiit provedeny
vychylenim v hrdle trubky, vétsi Ghly budou vyskladany z oblouki riznych ahla.
Dokumentace pro vydéni spole€ného povoleni liniové stavby technické infrastruktury véetné
souvisejicich technologickych objektl



Potrubi vodovodu bude uloZeno na urovnané loze o tl. 150 mm. Potrubi bude ukladano tak. aby
celou svou spodni niveletou bylo uloZeno na pipraveném lozi. Po smérovém a vySkovém
urovnani potrubi bude proveden obsyp tloustky 300 mm nad vrchol potrubi. Na loze bude
pouzit tfidény $térkopisek frakce 0-16 mm. Stejny material pouZit na obsyp potrubi.

300 mm nad vrchnim licem potrubi vodovodu bude umisténa bild vystrazna folie trasova
s napisem VODOVOD. Pod tuto folii bude umistén identifikaéni vodi¢ CYKY 2x4 mm?, ktery
bude vyveden pod poklopy armatur. Ve v souladu s technickymi podminkami. Po poloZeni
identifikacniho vodice bude provedena zkouska izolacniho stavu vodice.

Pred zasypanim potrubi bude provedena tlakova zkougka, zkouska pruchodnosti potrubi
volnym nastrojem, proplach a dezinfekce za Gcasti budouciho provozovatele v souladu
s technickymi podminkami stavebnika/investora/bud. provozovatele. Déle bude potrubi pred
zasypem geodeticky zaméfeno dle metodiky provozovatele. Pfed uvedenim potrubi do provozu
bude odebran vzorek vody (z kazdé koncové vétve) a ten podroben zkracenému laboratornimu
rozboru. Teprve po jeho kladném vyhodnoceni vici pozadavkiim na pitnou vodu muze byt
potrubi uvedeno do provozu.

Seznam vytyfovacich bodi

Y X

Vi 710623.87 1000115.04
V2 710623.28 1000113.83
Vi | 71062941  1000103.56 |
va | 71063933 | 100008479
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TLT DN 100 CLASS 100
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