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SITUACE  Řezy zpevněnými plochami

1

AutoCAD SHX Text
ŽULOVÉ ODSEKY

AutoCAD SHX Text
KLADECÍ A ZÁSYPOVÁ VRSTVA ŠTĚRKOPÍSEK 2-5 mm 50 mm

AutoCAD SHX Text
HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO 0/63 mm 150 mm

AutoCAD SHX Text
ŘEZ DLAŽBOU ZE ŽULOVÝCH ODSEKŮ

AutoCAD SHX Text
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ

AutoCAD SHX Text
podélná stabilizace ocelová pásnice 100/6mm

AutoCAD SHX Text
ukotvení pásnice roxorovými trny délka 500mm

AutoCAD SHX Text
obruba dlažby vyvýšená  nad okolní trávník cca 20 mm

AutoCAD SHX Text
ŽULOVÁ DLAŽBA "KOČIČÍ HLAVA" 150x200 mm 

AutoCAD SHX Text
KLADECÍ VRSTVA ŠTĚRKOPÍSEK 2/5 mm 50 mm

AutoCAD SHX Text
HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO 0/63 mm 150 mm

AutoCAD SHX Text
ŘEZ KAMENNOU DLAŽBOU SE ZATRAVNĚNÍM

AutoCAD SHX Text
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ

AutoCAD SHX Text
Bez boční stabilizace, plynulý přechod do trávníku

AutoCAD SHX Text
ZÁSYPOVÁ VRSTVA ŠTĚRKOPÍSEK 2/5 mm a zemina s travním osivem v poměru 50:50

AutoCAD SHX Text
zajištění odtoku povrchové vody minimálním příčným i podélným  spádováním do přilehlého terénu

AutoCAD SHX Text
zajištění odtoku povrchové vody minimálním příčným i podélným  spádováním do přilehlého terénu

AutoCAD SHX Text
plocha kačírku bez boční stabilizace

AutoCAD SHX Text
rostlý terén/zhutněná pláň

AutoCAD SHX Text
ŘEZ DOPADOVOU PLOCHOU DĚTSKÉ HERNÍ PRVKY

AutoCAD SHX Text
DOPADOVÁ PLOCHA DĚTSKÉ HERNÍ PRVKY praný kačírek 4/8 mm 300mm VČETNĚ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE G300

AutoCAD SHX Text
Gabionová opěrka

AutoCAD SHX Text
BETONOVÁ DLAŽBA BEST KARO 6X20X20 CM 60 mm

AutoCAD SHX Text
KLADECÍ A ZÁSYPOVÁ VRSTVA ŠTĚRKOPÍSEK 2-5 mm 40 mm

AutoCAD SHX Text
HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO 0/63 mm 150 mm

AutoCAD SHX Text
ŘEZ BETONOVOU DLAŽBOU 

AutoCAD SHX Text
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ

AutoCAD SHX Text
zajištění odtoku povrchové vody minimálním příčným i podélným  spádováním do přilehlého terénu

AutoCAD SHX Text
Betonový obrubník kladený do betonového lože zároveň s dlažbou


