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INFORMACE Z UZEMNIHO PLANU

plocha zmén v nezastavéném dzemi

plocha plestavby

zastavitzind plocha
PLOCHY BYDLENI [B]

plochy bydleni - hromadné [EH]

plochy bydleni - individulni v rodinnych domech
- méstske [BI]
lachy bydleni - individuini v rodinnych domech
PR p

PLOCHY REKREACE [R]

Jeleleleo4  plochy hromadné rekreace [RH]

plochy rodinné rekreace [RI]

plochy individualni rekreace - zahradkafské osady [RZ]
plochy rekreace specifickych forem [RX]

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI [0]

plochy vefajné vybavenasti [OV]

. U

plochy pro télovychovu a spart [O5]
plochy obfanského vybaveni - hibitovy [OH]

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI [P]

plochy vefejnych prostransti
- 5 pievahou zpevnénych ploch [FV]

phochy vefejnych prostransti
- 5 pfevahou nezpevnénych ploch [PZ]

PLOCHY SMISENE OBYTNE [3]

plochy smiSené obytné - v centraini zoné [SC]

plochy smiZené cbytné - méstské [SM]

plochy smiSené obytné - vesnicke [SV]

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY o]

e
R

plochy dopravni infrastruktury - silniéni deprava [DS]
plochy dopravni infrastruktury - lesni a polini cesty [DX]
phochy dopravni infrastruktury - draZni doprava [DZ]
PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

- INZENYRSKE SITE [TI]

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.mail zanrarcn@zanrarcn.cz
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem Tellfax +420.326.905120, 326.907130-
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ORTOFOTOMAPA RESENE LOKALITY S VYZNACENIM RESENEHO UZEMI
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STAVAJICI STAV LOKALITY:

Resené plocha se nachazi v historickém jadru mésta B&la pod Bezdézem. Jedné se o extenzivni plochu zahrady
ZS v TyrSové ulici. Cast pozemka je pamétkové chranénym Gzemim, projekt byl tak ve fazi pFiprav konzultovan
se zastupci pamatkové péce a pfizpsoben jejich pozadavkam.

Zahrada Skoly je situovana SV od budovy Skoly, nachazi se ve dvou vySkovych Grovnich a postrada jakékoliv
prvky vybavenosti. Stromova vegetace je zastoupena v minimalni mife v severni ¢asti zahrady.

Budouci vyuZziti zahrady ma slouZit zejména pro Skolni vyuku a odpoledni druZinu, ale téZ pro konani kulturnich a
spolecenskych akci Skoly.

STAVAJICI STAV ZELENE:

Zahrada je zatravnénd, vhorni rovinaté parti pravidelné sedend, dolni severni partie je nevyuzivana a
neudrZovana s pfitomnosti invazni kfidlatky, jedovaté Skumpy a dalSich naletovych kefl, které je nutno
zlikvidovat. V této partii jsou situovany tfi jediné stromy vramci zahrady, jeZz budou oSetfeny a podpofeny
jednoduchym zdravotnim fezem (Kastan, jinan a jablori). Svah, délici jednotlivé drovné zahrady neni ejdnotny a
bude upraven v rdmci terénnich Gprav ve smyslu cilového vyuZiti plochy. Podél zapadni ohradni zdi se pomistné
vyskytuji néletové kefe, které budou odstranény. P jiznim vstupu do zahrady v blizkosti Skoly pfed feSenym
Uzemim se ovSem nachazi pamatna lipa (Lipa pfed starou Skolou), ktera musi byt v ramci jakékoliv stavebni
&innosti, spojené s budovanim zahrady chranéna dle pfislusné CSN - viz nize.

Ve vychodni ¢asti plochy se nachazi kefové porosty oddélujici navazujici méstské pozemky s puvodni herni
plochou, tyto budou zachovany a doplnény stromovou zeleni.

ZPEVNENE PLOCHY:

Zpevnéné plochy jsou situovany jako obsluzné plochy — chodniky podél objektu Skoly, dale je vJV Casti
situovano zpevnéné parkovisté pro zaméstnance Skolky, jeZ bude s ohledem na nedostatek jinych parkovacich
mist zachovano a v rdmci revitalizace zahrady odclonéno prostfednictvim zelené.

OSTATNI PRVKY:

V zapadni Casti zahrady je pfitomna kamenna obvodova zed, jeZ je chranéna pamatkovou péci. V ramci Upravy
zahrady nebude tato nikterak dotCena, veSkeré prvky jsou situovany tak, aby byla zed pfistupna i pro pfipadné
opravy. Byla téZ eliminovana veSkera pivodné navrzena zelef (pnouci rostliny, péstebni plochy), ktera by byla
v pfimém kontaktu se zdi.

Dolni severni partie zahrady je oddélena nepravidelnym svahem. Tento bude nutno terénné upravit a sjednotit,
aby byl snadno udrzovatelny se¢i a bezpecné pristupny pro déti, které jej vyuZiji v ramci svych hernich aktivit
(bobovani, skluzavka ve svahu atd.).

Prostor nebyl geodeticky zaméfen, kubatury zemin v ramci terénni modelace byly odhadnuty dle zkuSenosti
projektanta a (pravy budou feSeny vramci konzultaci autorského dozoru projektantem. Cast zeminy pro
modelaci svahu je moZné doplnit z vykopku loZe rekreaénich prvkd zahrady.

Obvodové oploceni zahrady neni v rdmci projektu feSeno, nebot bude soucasti Gprav navazujicich pozemka.

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.mail zahrarch@zahrarch.cz
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem Tel/fax +420.326.905120, 326.907130-


mailto:zahrarch@zahrarch.cz

FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU PLOCHY | _
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Obvodova zed - odstranéni pomistného kefového néletu, regenerace centralni travnaté plochy
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Terénni modelace svahu s odstranénim jedovatych, plevelnych a invaznich kef
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Cenna pamatna lipa — ochrana pfi veskerych &innostech dle Standardd a CSN
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ZAMER RESEN!:

Stavajici plocha zahrady bude vybavena hernimi prvky, mobiliafem a dalSim vybavenim uréenym pro aktivity déti.
Zfizena bude téZ venkovni uéebna s mensim skladem. Finalni rozsah odpovida vybéru objednatele z plvodnich
variantnich navrh( FeSeni projektanta.

Viyznamné bude doplnéna i vegetaéni slozka a to zejména v podobé stromové vegetace, kterd je v misté
zastoupena v minimalni mife a jeji pfitomnost bude velkym pfinosem a vytvofi pfiznivé mikroklima. VeSkeré
prvky byly v pribéhu projektu konzultovany se zastupci mésta Béla pod Bezdézem a s pamatkovou péci.

VEGETACNI PRVKY:

V centralni rovinaté partii plochy bude vyznamné posilena stromova zeler — zfizen zde bude kvetouci bosket
stromd, ktery zajisti détem stinné prostiedi k pobyvani, ale téZ ¢asteCnou optickou intimitu. Zvolen byl kvetouci
druh okrasné tfeSné s Siri korunou.

Navazujici zpevnéna plocha stavajiciho parkovisté bude od plochy zahrady oddélena prostiednictvim
tvarovaného Zivého plotu.

Podél vychodni hranice zahrady se nachazi zachovavana kefové skupiny, v ramci nichz dojde k vysadbé dvou
vzristnéjSich soliter stromd.

Terénni vySkovy predél zahrady bude terénné upraven a sjednocen tak, aby byl svah dobfe schidny a mohly zde
byt umistény herni prvky. V rdmci svahu dojde k odstranéni veSkerych naletovych drevin, véetné invazni kfidlatky
a Skumpy. Zachovany budou tfi stromové solitéry, které budou oSetfeny.

V ploSe nad ohnistém budou v ramci terénni modelace vysazeny kefe, jez budou svah stabilizovat.

V severni okrajové €asti plochy bude stavajici ruderalni porost nahrazen vysevem kvétnaté louky, v rdmci které
budou vysazeny tfi ovocné dfeviny — ndznak ovocného sadu. Zbyvajici ¢ast rekultivované plochy a svahu bude
zatravnéna zatézovym parkovym travnikem

Zbyvajici partie zahrady predpoklada obnovu travnikovych ploch pouze v mistech poSkozenych v ramci
stavebnich Gprav a provedeni regenerace zbyvajici ¢asti.

SORTIMENT SKUTECNE ZVOLENYCH DRUHU STROMU

) . ) doporucena .
Stromy listnaté alejové a soliterni . Mnozstvi
velikost

A |Prunus avium’Plena’ (tfeSen ptaci) VK, Zb 14/16 2

B [Prunus subhirtella”Autumnalis Rosea” (viSefi chloupkatd) VK, Zb 14/16 10

C |[Sorbus aucuparia Edulis” (jefab pta&i) VK, Zb 14/16 1
Celkem ks 13
Stromy ovocné

D |Asijska hrusen Chi Li" PK 1

E |Jablofi’Vanda PK 1

F [Slivor’ Jojo’ PK 1
Celkem ks 3

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.mail zahrarch@zahrarch.cz
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HABITUELNI ZOBRAZENI POUZITYCH DREVIN:

Prunus sunhirtela’ Autumnalis Rosea’

155

C oo

Kefe pro tvarované Zivé ploty

1 |{Ligustrum wlgareAtrovirens” (ptaci zob obecny) 40/60 50
Celkem ks 50
Kefe vzriistné
Philadelphus'Belle Etoile” (pustoryl) Kt 60/80
Ribes sanguienum King Edward VII" (meruzalka) Kt 60/80
Celkem ks 13
Kefe ptidopokryvné
Hypericum calycinum (tfezalka kaliSkata) 20/30 29
Spiraea bumalda’Anthony Waterer” (tavolnik) 20/30 40
Symphoricarpos chenaulti'Hancock” (pamelnik) 20/30 30
Celkem ks 99

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.mail zahrarch@zahrarch.cz
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ZPUSOB OSETRENI STAVAJICICH DREVIN

(prace budou provadény za G€asti projektanta, ktery specifikuje typ Fezu, jez bude proveden dle
doporuéené charakteristiky)

RV Vychovny fez - fez mladého stromu za Gcelem zapéstovani jeho koruny. Cilem je zaloZeni tvarové
charakteristické koruny pro dany druh ¢i kultivar a pfizpisobeni funkénim poZadavkdm stanovisté (napf. Upravou
podchodné. podjezdné vysky, redukci koruny smérem k budovam, vefejnému osvétleni &i jingm prekazkam.)

RZ Zdravotni fez - fez zaméfeny na feSeni zdravotniho stavu stromu. Odstranuji se pfedevsim vétve suché,
vitalitné oslabené, nevhodné z hlediska architektury koruny, kfizici se, infikované &i napadené Skidci, rizikové z
hlediska provozni bezpeénosti. To vSe pfi zachovani charakteristického habitu daného taxonu. Zdravotni fez
primarné fesi cile fezu bezpec€nostniho.

Redukeéni Fez - fez zmenSuijici objem koruny nebo zakracujici vétve. Nezahrnuje fez zdravotni. Zasah musi byt
proveden citlivé pfi zachovani druhové charakteristického habitu oSetfovaného jedince a maximalnim
pfizpGsobeni velikosti a tvaru koruny funkénim pozadavkim stanovisté

RL Skupina redukénich ezl lokalnich

RL-SP Lokalni redukce smérem k pfekazce

RL-LR LokélIni redukce z duvodu stabilizace

RL-PV Uprava prijezdniho & priichoziho profilu

Odstranéni vymladku (OV)

Poznamky k realizaci péstebnich opatfeni

Definice odpovidaji oborovym standardam :
SPPK A02 002:2013 Rez stromi

VSechny uréené stromy budou stabilizovany dle uvedené obecné charakteristiky a dle informaci projektanta
v terénu.

OSetfeni a fezy budou realizovany vyhradné pomoci stromolezecké metody

Nesmi dojit k poranéni ponechanych ¢asti kmene a vétvi, a to véetné ruSeni krycich pletiv.

Nesmi dojit k poSkozeni strom0 v okoli oSetfovaného jedince.

Pouzivani stupacek pfi fezu stromu je vyloucené.

Rez stromu nesmi zptisobit snizeni provozni bezpeénosti ¢i destabilizaci o3etfovaného jedince.

Pi realizaci fezu by v rdmci moZnosti nemélo dojit ke sniZeni hodnoty biotopu tvofeného stromem a jeho okolim.

VeSkera odstranéna biohmota z oSetfovanych strom( bude likvidovana Stépkovanim v misté a tato Stépka bude
rozptylena v obvodovém podrostu nebo odvezena na investorem uréenou deponii.

Zhotovitel zajisti na své naklady oznaceni a bezpe¢né uzavfeni pracovisté po dobu provadéni arboristickych
praci

Prace musi byt provedeny prednostné béhem vegetaéniho klidu, mimo obdobi hnizdéni ptactv

Plevelné kefové skupiny budou odstrafiovany véetné kofen(, aby bylo zabranéno jejich vymladnosti, pfipadné
bude proveden doplrikovy arboricidni postrk.

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.mail zahrarch@zahrarch.cz
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem Tel/fax +420.326.905120, 326.907130-


mailto:zahrarch@zahrarch.cz

TECHNOLOGIE ZALOZENi VEGETACNICH PRVKU :

Ochrana stavajicich drevin po dobu vystavby

Je nezbytné nutné dodrZovat veskera ustanoveni CSN 83 9061 Technologie vegetadnich Gprav v krajiné —
Ochrana strom(, porost( a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech

Predevsim :
1. Stromy na staveniSti se musi chranit pfed mechanickym poSkozenim oplocenim, které ma chréanit celou
korenovou zénu — podrobné ¢lanek 3.5.- 3.8.

2. Hloubené vykopy se nesmi provadét v kofenovém prostoru, vyjimecné Ize provést rucni vykopy nejblize 2,5
od paty kmene stromu. Pi pokladani siti technické infrastruktury protlakem (v chranickach) se doporucuije je vést
pokud mozno spodem pod kofenovym prostorem — podrobné ¢lanek 3.9.- 3.10.

3. Nepropustné konstrukce nesmi pokryvat vice nez 30 % korenové zdny, propustné konstrukce vice nez 50 %
kofenoveé zony 3.11. - 3.13..

Vysadba stromd

Pfed zahajenim vysadeb stromd je nutné vytyéit inZenyrské sité.

Viysadby se fidi ustanovenim platnych standardd, SPPK A02 001 — Vysadba stromt, SPPK A02 003 Vysadba a
fez kefl a lian, SPPK C02 003 Funkéni vysadby ovocnych dfevin v zemédélské krajiné

Podle tvaru a ristovych charakteristik zde budou vysazovany listnaté stromy kmenného tvaru s viceletou
korunou s terminalnim vyhonem. VySka kmene bude u alejovych stromi 220cm a obvod kmene je uveden v
tabulce VV. Listnaté stromy budou dodany pouze se zemnimi baly. ViySka kmene se méfi od kofenového kréku
ke koruné a obvod kmene se méfi 100 cm nad kofenovym krékem.

Rostliny musi odpovidat t&émto poZadavkim:

- kmenné tvary strom(

- kmen rovny, bez kazu, se zahojenim po odstranéném obrostu

- koruna u druhu viceletd s jednim terminalnim vyhonem a nejméné se ¢tyimi vedlejSimi vyhony

- zemni baly pevné a dobie prokorenéné mérné velikosti rostliny

- musi byt bez chorob a Skddcu a jimi zptsobenych poSkozeni, s kofeny zdravymi

Kvalita pouZitého rostlinného materialu se Fidi normou CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dfevin. PouZity rostlinny
material musi byt z fytopatologického hlediska nezavadny. Dfeviny budou vysazeny v I. kvalitativni kategorii.
Rostliny budou dodany ze Skolek s podobnymi klimatickymi podminkami a péstitelem bude garantovana plna
mrazuvzdornost.

Koruny a celé stromy jednoho druhu a kultivaru budou stejné zapéstované a rozdily ve vySce, sile kmene,
nasazeni koruny, objemu a hustoté koruny a v celkovém vzhledu nebudou u jedinct Zadné nebo zcela minimalni.
Pfi dodani na misto vysadby a po vysazeni budou stromy naprosto zdravé, bez jakéhokoliv mechanického
poskozeni.

Ve vysadbovych jamach bude provedena 50% vyména zeminy, a bude aplikovan pldni kondicionér. Pfi vysadbé
bude ke kofenovému balu aplikovano pomalurozpustné tabletové hnojivo. Ukotveni a vyvazani stromu bude
provedeno konstrukci ze 3 dfevénych kald a kokosovym Gvazkem.

Ochrana kmene proti mrazu a korni sluneéni spéle bude realizovana natérem ArboFlex, (ARBO-FLEX je
specialni ochranny natér k zamezeni Skod na listnatych stromech zpdsobenych vysokou teplotou nebo mrazem,
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které jsou vSeobecné oznacovany jako sluneéni nekrdza ci jako trhliny zpdsobené mrazem, ochranna doba
jednoho natéru ¢ini vice nez 5 let)

Kofenova misa, zadrzujici zalivkovou vodu bude nastlana proti zapleveleni drcenou borkou. Po vysadbé bude
proveden vychovny fez. Béhem vysadeb a nasledné dle klimatickych podminek, zejména v prvnich dvou
vegeta¢nich obdobich bude zajiSténa vydatna zalivka - jednorazové min. 100 It/ks.

POMOCNA TECHNICKA OPATRENI

Korenova misa, zadrzujici zalivkovou vodu bude nastlana proti zapleveleni drcenou borkou. Jako podpurné
opatfeni z hlediska efektivni zalivky bude pouZit vodni zalivkovy reservoar AquaMax.

Cerny, vysoce kvalitni HDPE o tloustce 2 mm a vySce 30 cm. UV stabilni - opakované pouZitelny (piné
recyklovatelny).

SlouZici k vytvofeni vodniho reservoaru pfi zavlazovani kofenového prostoru nové vysazovanych stromd.
Zapustény 10 cm do zemé a vyénivajici 20 cm.

Ke snadnému spojeni a vytvofeni kruhu slouzi Aquamax - spojka. Pro kolmy a Cisty fez slouzi AMGR Cutting
Board.

V pfipadé blizkého prabéhu podzemnich IS nebo jako ochrana pfilehlych zpevnénych ploch mize byt instalovana
specialni protikofenova folie. V ramci PD vSak byla upravena pozice strom( tak, aby nedoslo ke styku
s podzemnimi IS a jejich ochrannymi pasmy.
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Viysadba kefii, poloodrostki a KTS

Délka vyhonu a kofenovy systém musi odpovidat danému kultivaru a rostliny musi byt nejméné jednou
pfesazené.
Rostliny musi odpovidat témto poZadavkim:

- kefe musi byt nejméné jednou pfesazené s péti vyhony a Sifka musi byt v souladu s vySkou a typickym ristem
- zemni baly pevné a dobie prokofenéné mérné velikosti rostliny
- musi byt bez chorob a Skddcu a jimi zptsobenych poSkozeni, s kofeny zdravymi.

Kefe budou vterénu vysazovany do Cerného uhoru, plocha pro vysadbu bude chemicky a mechanicky
odplevelena a zkultivovana, do vegetacniho profilu zahon( bude zapraven kompost nebo zahradnicky substrat
dle narokd jednotlivych drevin v mnoZstvi 0,01m3/m2. Kazda rostlina bude pfihnojena 2-4 ks hnojivymi tabletami,
v z&honech bude aplikovan pudni kondicionér.

Vysazovany budou pouze kvalitni vzrostlé rostliny kontejnerované nebo balové. Velikost sadebniho materialu -
viz. Vlykaz vymér.

Po vysadbé bude provedena dikladna zélivka a vychovny fez. Kefové vysadby budou namuléovany 10 cm
vrstvou hrubé borky pro zajiSténi vidhy a bezplevelného stavu.

Terénni Upravy a rekultivace

NeudrZzovana severni okrajova plocha s navazujicim svahem o celkové vyméfe 640 m2. Po odstranéni
plevelnych rostlin bude provedena ploSna Uprava terénu a pfedevSim optimalizace stavajiciho pribéhu svahu
v celkové ploSe 150 m2. Obsluzna rampa s mirnéjSim sklonem pro pfijezd zahradni techniky a udrzbu plochy
bude zachovana, pfipadné dopinéna zeminou, zbyvajici ¢ast svahu bude domodelovana - doplnéna a upravena
do jednotného sklonu, umoZnujiciho instalaci navrzenych hernich prvk(. Rozprostirana zemina ve svazich bude
hutn&na po vrstvach dle platnych CSN. Vzhledem k pfitomnosti stavajiciho porostu a chybé&jicimu geodetickému
zaméfeni nelze pfesné stanovit kubaturu zeminy potfebné pro tyto TU. Pfedpokladem ej vyuZiti zeminy z vykopii
funkénich prvki v zahradé. Pokud bude potfeba vétSi mnoZstvi, bude dodavkou mésta.

PRIPADNE DOPLNKOVE STABILIZACNi OPATRENI

Pokud by bylo nutné svah pretvarovavat ve vétSim rozsahu, bude provedeno jeho povrchové zpevnéni pro
zatravnéni instalaci protierozni hiodegradabilni kokosové rohoZe Aktisafe G400.

Kokosové geotextilie (sité/rohoze) jsou produkty vyrobené ze 100% pfirodniho materialu — kokosu. PouZivaji se
jako doCasna (rozloZitelna) ochrana strmych zemnich svahd proti erozi na svazich nasypu silnic a Zeleznic, pro
zalesnéni nadnasypl opérnych zdi. Podporuji rust vegetace podobu az5 let. Kokosové geotextilie maji
pramérnou funkéni Zivotnost (zalezi na podminkach v jakych jsou nainstalovany) cca 36 mésicd.
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Zalozeni travniku

Travnik bude zakladan ve dvou odliSnych travnich smésich — pobytové plochy budou zaloZeny prostfednictvim
béZné dostupné zatéZové travni smési. Severni plocha pod ovocnymi stromy prostfednictvim bylinné travni
Smési.

Travnik bude zaloZen po provedeni koneénych terénnich Uprav a mechanickém a chemickém odpleveleni a
obdélani plochy vysevem a zapravenim se zavalcovanim. Po zaloZeni bude provedeno oSetfeni s dosevem,
pfihnojeni  plnym trdvnikovym hnojivem 0,05 kg/m2 a nésledny pomistny selektivni herbicidni postfik proti
dvoudéloZznym pleveldm (plati pouze u parkového travniku, v pfipadé kvétnaté louky nebude herbicidni postfik
realizovan!)

Smés pro pobytovy travnik:

SloZeni:

Jilek vytrvaly (Lolium perenne) 35% (‘Barsignum” 10%, "Barorlando” 15%, "Barbions” 10%), Kostfava Gervena
dlouze vybéZkata (Festuca rubra rubra)’ Bossanova” 15%, Kostfava Cervena kratce vybézkata (Festuca rubra
trichophylla) Barcrown” 10%, Kostfava Cervend trsnatd (Festuca rubra commutata) 15% (‘Musica™ 10%,
"Barchip’5%), Kostfava drsnolista (Festuca trachyphylla) "Mentor” 10%, Lipnice luéni (Poa pratensis) “Brooklawn”
15%

Vysev 0,025kg/m2

Smés pro kvétnatou bylinotravni louku:

KRASKA — kvétnata luéni smés obsahuijici 59 rostlinnych druhd. Mezofytni, travinobylinna smés, vytvai bohaty,
pestfe kvetouci porost. Svym sloZzenim asociuje podhorskou kvétnatou louku. Jeji vyuZiti zabezpeduje, kromé
pfedpokadaného zvySeni biodiverzity, také dostatek pice pro zkrmovani hospodarskymi zvifaty.

SloZeni:

Travy 70%: PsineCek obecny (Agrostis capillaris 'Polana’) 3%, Psarka luéni (Alopecurus pratensis 'Zuberska’)
1%, Tomka vonnad (Anthoxanthum odoratum) 3%, Ovsik vyvySeny (Arrhenatherum elatius) 2%, Treslice
prostfedni (Briza media) 2%, Pohanka hiebenita (Cynosurus cristatus 'Roznovska') 5%, Srha lalo¢nata (Dyctylis
glomerata 'Otello") 1%, Metlice trsnata (Deschampsia caespitosa) 3%, Kostfava luéni (Festuca pratensis 'Otava’)
12%, Kostfava Cervena prava (Festuca rubra rubra ‘Tagera’) 16%, Kostfava ¢ervena (Festuca rubra trichophylla
'Viktorka') 8%, Bojinek luéni (Phleum pratense 'Sobol’) 1%, Lipnice luéni (Poa pratensis 'Balin’) 10%, TrojStét
Zlutavy (Trisetum flavescens 'Horal') 3%

Byliny 25,3%: Repik lékaFsky (Agrimonia eupatoria) 0,9%, Rebfigek obecny (Agrimonia procera) 0,5%, Rmen
barvifsky (Anthemis tinctoria) 0,5%, Bukvice Iékafska (Betonica officinalis) 0,9%, Zvonek klubkaty pravy
(Campanula glomerata) 0,3%, Kmin kofenny (Carum carvi 'Prochan’) 0,5%, Chrpa modra (Centaurea cyanus)
0,2%, Chrpa luéni (Centaurea jacea) 0,3%, Chrpa dekanek (Centaurea scabiosa) 0,2%, Skarda dvouleta (Crepis
biennis) 0,1%, Mrkev obecna (Daucus carota 'Taborska Zlutd) 0,3%, Hvozdik kartouzek (Dianthus
carthusianorum) 1,3%, Hvozdik kropenaty (Dianthus deltoides) 0,8%, TuZebnik obecny (Filipendula vulgaris)
0,5%, Svizel bily (Galium album) 0,6%, Svizel syfistovy (Galium verum) 0,5%, Trezalka teCkovana (Hypericum
perforatum) 1,2%, Chrastavec rolni (Knautia arvensis) 1,3%, Machelka podzimni (Leontodon autumnalis) 0,5%,
Machelka srstnata (Leontodon hispidus) 0,4%, Kopretina bila (Leucanthemum vulgare) 4%, Len vytrvaly (Linum
perenne) 0,3%, Kohoutek luéni (Lychnis flos-cuculi) 0,2%, Smolni¢ka obecna (Lychnis viscaria) 0,5%, Dobromysl
obecné (Origanum vulgare) 0,9%, Mak vI¢i (Papaver rhoeas) 0,1%, Jitrocel kopinaty (Plantago lanceolata) 0,2%,
Jitrocel prostfedni (Plantago media) 0,1%, Mochna stfibrnéa (Potentilla argentea) 0,7%, Mochna pfima (Potentilla
recta) 0,8%, Cernohlavek obecny (Prunella vulgaris) 1,2%, Salvéj luéni (Salvia pratensis) 1,5%, Salvéj preslenita
(Salvia verticillata) 0,5%, Krvavec mensi (Sanguisorba minor) 0,5%, Krvavec toten (Sanguisorba officinalis) 0,2%,
Silenka nadmuté (Silene vulgaris) 1,7%, Kozi brada lu¢ni (Tragopogon pratensis) 0,1%

Jeteloviny 4,7%: Uroénik bolhoj (Anthyllis vulneraria 'Pamir) 0,5%, Hrachor luéni (Lathyrus pratensis) 0,2%,
Stirovnik razkaty (Lotus corniculatus 'Taborak’) 1,6%, Tolice dételova (Medicago lupulina 'Ekola’) 0,1%, Videnec
ligrus (Onobrychis viciifolia 'Vishovsky') 1,6%, Jetel luéni (Trifolium pratense 'Start') 0,2%, Vikev 0zima panonska
(Vicia pannonica 'Détenicka Panonska') 0,2%, Vikev huriaté (Vicia villosa 'Ozimé Rea’) 0,3%

Viysev 0.005kg/m2.
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Centrélni stavajici travnata plocha bude rekonstruovana pouze pomistné v souvislosti s pribéhem stavebnich
Uprav, predpoklad 5% plochy. Zbyvajici ¢ast bude regenerovana profezanim, aerifikaci, pfihnojenim a aplikaci
selektivniho herbicidu proti dvoudéloZznym pleveldm.

Nasledna — dokonéovaci a rozvojova péstebni péce:

Nezbytny pfedpoklad pro zdarny rist a vyvoj zaloZzenych zelenych ploch je dokoncovaci a rozvojova péstebni
péce, béhem které je predevsim provadén vychovny a opravny fez vysazenych drevin, opravy kotveni stroma,
hnojeni, udrzovani kofenové misy v bezplevelném stavu, zalivka vysadeb a komplexni pé&e o travniky.

VeSkeré zahradnické prace budou realizovany dle platnych norem, pfedevsim:

CSN 83 9031 Technologie vegetacnich Gprav v krajing - Travniky a jejich zakladani

CSN 83 9011 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Préce s pldou

CSN 83 9041 Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Technicko biologické zplisoby stabilizace
CSN 83 9051 Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Rozvojové a udrzovaci péde o vegetadni prvky
CSN 83 9021 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9061 Technologie vegetaénich tprav v krajing — Ochrana stromdl, porost(l a vegetaénich ploch
CSN 464902 Vypéstky okrasnych dfevin - Spolena a zakladni ustanoveni

CSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 - Viypéstky okrasnych dFevin — V&eobecnd ustanoveni a ukazatele jakosti
SPPK A02 001:2013 Vysadba strom(

SPPK A02 003:2014 Vysadba a fez kefi a lian

SPPK D02 001:2014 Obnova travnich porostl s vyuZitim regionalnich smési osiv

SPPK A02 002:2015 Rez strom(l

SPPK AQ1 002:2017 Ochrana drevin pfi stavebni innosti

SPPK A02 004:2017 Bezpecnostni vazby a ostatni stabilizacni systémy

SPPK D02 004:2017 Segeni

SPPK C02 007:2018 Krajinné travniky

SPPK A01 001:2018 Hodnoceni stavu strom

SPPK A02 005:2018 Ké&ceni stromd

SPPK A02 007:2018 Uprava stanovistnich pomérd dfevin

SPPK A02 008:2018 Zakladani a péce o porosty dfevin

SPPK A02 011:2018 Péce o dreviny kolem verejné technické infrastruktury
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VYSADBOVE SCHEMA STROMU
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NAVRH RESENI ABIOTICKYCH PRVKU:
Sougésti komplexniho projektu revitalizace zahrady ZS jsou tato pozadovana opatfeni:

- Zfizeni venkovni ucebny

- DoplInéni hernich a didaktickych prvku pro déti véetné nezbytnych dopadovych ploch
- Doplnéni mobiliaFe do zahrady

- Realizace ohnisté

- DoplInéni prvku mihovisté véetné sezonni vodovodni pfipojky

ZRIZENi VENKOVNi UCEBNY

Soucasti zahrady bude stavba venkovni u¢ebny s menSim skladem. Rozmér objektu 10*4,5m. Jedna se o
standardné vyrabénou prefabrikovanou dfevostavbu — viz samostatna Situace, Napfiklad vyrobce a dodavatel
Dfevoartikl s.r.o.

Stavba je kotvena pomoci Zarové zinkovaného zemniho kotveni. Do stojky je vfiznuty ,T* plech, zajiStén
vratovymi Srouby.

Spodni prah domecku je poloZen pres polyethylenovou podlozku tl. 12.7mm na betonovou dlazbu.

Spojeni vaznic se stojkami je pomoci vfizlych styénikovych plechl (zarové zinkovéano). Plechy jsou zajiStény
vratovymi Srouby.

Krokve jsou spojeny s vaznicemi samosvornymi rybinovymi zamky.

Stfecha je zaklopena palubkou t.19mm a OSB deskou tl. 15mm ve dvou kolmo na sebe jdoucich vrstvach.
(desky jsou proSroubovany a prolepeny).

Stfedni krytina je stfeSni PVC folie tl. 1,5mm. Stfecha je plocha s malym sklonem (2°) spad je ve dvou smérech
od stfedu k okapovym hranam.

Domeé&ek ma ramovou konstrukci oplaSténou OSB deskou tl. 15mm. Na OSB deskéach je modfinovy Rhombus tl.
20mm (typ palubkového obkladu) véetné Cerné fasadni folie a provétravaného roStu pod obkladem z lati
60x40mm. Obklad je pfiSroubovan nerezovymi vruty.
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Skladovaci objekt ma z jedné strany vstupni dvefe. Dvefe jsou zalicovany s venkovnim obkladem. Na domecku
je pfipevnéna tabule na kresleni z vysokotlakého laminatu. Kreslici plocha je Cca 126x276cm.

Na jedné dlouhé strané ucebny je osazena posuvna zasténa (jacklovy ram s diagonalni vyztuhou, na kterém je
pripevnény obklad Rhombus tl. 20mm). Obklad je pfiSroubovan nerezovymi vruty.

Soucasti uéebny je okapovy systém s dvéma svody.

Povrchova Uprava
Silnovrstva ekologicka UV-odolna lazura véetné impregnacniho zakladu.

Schematické technické feSeni stavby je souCasti samostatné situace.

Viybaveni uéebny mobiliafem neni soucasti tohoto projektu. S ohledem na fakt zastfeSeni je mozno do u¢ebny
umistit Skolni lavice s Zidlemi.

Zpevnéna plocha pod venkovni uéebnou bude realizovana z betonové dlazby 20x20cm, vySka 60mm viz
specifikace nize. Rozsah dlazby 10x4,5m srozSifenim o zaliv se stojanem na kola. Boéni stabilizace
z betonového sadového obrubniku. Pfi realizaci dlazby je nutné bréat zfetel na pfipravu kotvicich prvki venkovni
ucebny, které jsou soucasti diazdéné plochy.

DLAZBA

&0, B0

200 200
TECHNICKA SPECIFIKACE

vysoce pevnostni vibrolisovana dvouvrstva betonova dlazba
dlazba o3etfena systémem QSAVE

optimalni pomér vrchni naslapné a spodni jadrové vrstvy betonu zajistuje maximalni uzitné vlastnosti betonové
dlazby, zejména:

vysokou pevnost dlazby

mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti plsobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek

nizkou obrusnost dlazby

dobré adhezni vlastnosti dlazby

POVRCH Standart
BARVA Prirodni
VYSKA 60mm

DlaZba bude kladena do Stérkopiskového loZe viz pfiloZeny fez.

Konstrukce kladeciho souvrstvi dlazby:

betonova dlazba KARO 60 mm (I)SN 736131
lozni vrstva pod dlazbu ~ DDK 2-4 40 mm CSN 73 6131
Stérkodrt SDg 0-63 200 mm CSN 73 6126-1

Odvodnéni betonové dlazby je zajisténo pficnym i podéinym spadem do zelené.
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OBRUBNIK
Obvod dlazdéné plochy bude stabilizovan sadovym betonovym obrubnikem, stabilizovanym do betonového loZe.
VyvySeni obruby a dlazby nad okolni travnik cca 2-3 cm

TECHNICKA SPECIFIKACE

obrubniky z vibrolisovaného betonu vyrdbéné dvouvrstvou technologii, o rozmérech 50/205 cm nebo 100/20/5¢cm
obrubniky oSetfeny systémem QSAVE

optimalni pomér vrchni pohledové a spodni jadrové vrstvy betonu zajiStuje maximalni uZitné vlastnosti, zejména:
vysokou pevnost obrubnik(

mrazuvzdornost a odolnost povrchu obrubniku proti pisobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek

Sirokou mozZnost pouZziti, pfedevsim pro veSkeré parkové Upravy nebo chodniky u rodinnych dom

styk jednotlivych obrubnik se provadi na pero a drazku

BEST - PARKAN |

BEST - PARKAN 11

200
500

a0

Hutnéni plané

P zhutfiovani je nutné dodrZet nejmensi hodnoty miry zhutnéni dle CSN 72 1006, tabulka 2 a 6:

Postupy zhutrfiovani, etnost kontrolnich zkouSek, prejimani vysledkd kontroly a kritéria miry zhutnéni zeminy je
nutné dodrZet podle piisludnych ustanoveni CSN 72 1006.

Zhutnovani konstrukéni plané zpevnénych ploch je nutné provadét za optimalniho suchého pocasi a rovnéz
s ohledem na pfitomnost stavajicich podzemnich inzenyrskych siti a jejich vnéjSich znakad.

Systém kontroly miry zhutnéni

Bude proveden systém kontroly miry zhutnéni dle CSN 72 1006, bod 3.2.2.3, ktery bude doplnén systémem
zhutnéni téZe normy, uvedenym pod bodem 3.2.2.4.

Zasady pro provadéni dlazby

DlaZba se klade na suchy a ¢isty podklad v pfiméfenych povétrnostnich podminkéch. Horni vrstva podkladu musi
byt provedena ve sklonu projektované plochy tak, aby byl zabezpe&en odtok vody z konstrukce.

Odchylky od pfi¢ného sklonu nesmi byt vétsi nez 0,5 %.

Lozni vrstva se klade na suchou, gistou a zhutnénou horni podkladni vrstvu. LoZni vrstva se musi vZdy hutnit a
dlaZebni prvky se kladou na tuto vrstvu v pozadovaném sklonu tak, aby Sitka spar nepfesahla hodnoty stanovené
normou. Dlazba se bude klast se Sifkou spary optimalné 3 mm. Dlazebni prvky se kladou s potfebnym
nadvySenim na dohutnéni.

Spary mezi pasnici a dlazbou je tfeba provadét co nejméné. Na okrajich je tfeba pouZivat takové prvky, které si
vyZadaji minimalni vypliovani spar. To se provadi soubézné s kladenim dlaZebnich prvkd. Pro vypli se pouzije
drobné drcené kamenivo tfidy C frakce 0 - 2, které se do spar smete.

Dohutnéni dlazby se provede ru¢nimi nebo strojnimi péchy, vibraénimi deskami, popf. vhodnym vélcem, nejméné
dvakrat. Po dohutnéni musi mit dlazba pfedepsany skion.

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.mail zahrarch@zahrarch.cz
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Provedent kontrolnich a prejimacich zkousek hotového krytu pfedepisuje CSN 73 6131-1-1, tabulka 5 a 6.

Uprava podloZi

Niveleta novych zpevnénych ploch je navrZena v pfevazné ¢asti cca na Urovni nivelety stavajici ploch.
InZenyrskogeologicky prizkum pro danou stavbu nebyl provadén

DOPLNEN{ HERNICH A DIDAKTICKYCH PRVKU PRO DETI VCETNE NEZBYTNYCH DOPADOVYCH PLOCH

V rdmci zahrady budou doplnény herni prvky pro déti (pfedpokladana kategorie déti 6-12let). Zfizena bude
balan¢ni stezka obsahuijici prvky bez nutnosti zfizeni dopadovych ploch. Tento motiv umozni procviceni fyzickych
dovednosti déti. Balanéni stezka zahrnuje tyto prvky:

Nazev: Bradla
Vékova kategorie: od 8 roku
Rozméry d/s (cm): 150/80
Bezpednosti zona d/s (cm): 450/ 380
Maximalni vySka padu (cm): 145

Moznosti povrchové Upravy:

Varianta 01 - silnovrstva ekologicka UV-odolna lazura v¢etné impregnaéniho zakladu

Bradla obsahuii:

Ctyfi dfevéné stojky s krytkami

dveé ocelové hrazdy

ocelova Zarové zinkovana zemni kotveni k zabetonovani

Materidlové provedent:

Dfevéné stojky jsou vyrobeny z lepenych, nebo mimostfedovych modfinovych hranoll se zaoblenymi hranami.
Hrazdové tyCe jsou vyrobeny z nerezové oceli. VySky hrazd jsou 145 cm.

Zafizeni je certifikovéno a splfiuje veskeré kritéria stanovend platnymi normami a pedpisy EU a CR (CSN EN
1176).
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Nazev: Drevéna balanéni deska

Vékova kategorie: od 4 let
Rozméry d/$ (cm): 115/115
Bezpecnosti zéna d/s (cm): 430/430
Maximalni vyka padu (cm): 45

Talif na pruzinach obsahuje:

drevény trojuhelnikovy balanéni talif

tfi specialni pruZiny

zemni kotveni Zarové zinkované

Materidlové provedeni:

Dreveéné &asti jsou vyrobeny z modFinového masivu. Pruziny jsou ze specialni pruZinové oceli opatfené
ochrannou barvou.

Zafizeni je certifikovano a splfiuje veskera kritéria stanovend platnymi normami a piedpisy EU a CR (CSN EN

1176).
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Nazev: Dobrodruzn balanéni lavka Siroké
Vékova kategorie: od 3 let
Rozméry d/$ (cm): 320/50
Bezpecnosti zéna d/s (cm): 620/ 350
Maximalni vySka padu (cm): 40

Moznosti povrchové Upravy:

Varianta 01 - silnovrstva ekologick& UV-odolna lazura v&etné impregnacniho zakladu

Balanéni lavka obsahuije:

ocelovou konstrukci

sadu naSlapnych hranold

spojovaci fetézy

ocelova Zarové zinkovana zemni kotveni k zabetonovani

Materidlové provedent:

Lavka je vyrobena z lepenych, nebo mimostfedovych modfinovych hranold se zaoblenymi hranami. Ostatni
dfevéné ¢asti jsou vyrobeny z modfinového masivu. Ocelova konstrukce je Zarové zinkovana.

Zafizeni je certifikovano a splfiuje veskeré kritéria stanovena platnymi normami a predpisy EU a CR (CSN EN
1176).

r 320 "

=
TN @



mailto:zahrarch@zahrarch.cz

V blizkosti venkovni u¢ebny bude umisténo poZadované piskovisté o rozméru 3x3m se stinici a zaroven kryci
plachtou.

Nazev: Piskovisté 300 x 300 cm - typ C
Vékova kategorie: od 2 let

Rozméry d/s (cm): 3 00/300

Bezpecnosti zéna d/s (cm): 600/ 600

Maximalni vy3ka padu (cm): 30

MozZnosti povrchové Upravy:

Varianta 01 - silnovrstva ekologicka UV-odolna lazura v¢etné impregnaéniho zakladu

Piskovisté obsahuije:

4 bocnice z modfinovych hranoll

4 drevéné sedaky z modfinového masivu po obvodu piskovisté

4 rohové plastové sedaky

Materidlové provedent:

Dfevéna konstrukce je vyrobena z lepenych, nebo mimostfedovych modfinovych hranold se zaoblenymi hranami.
Sedék je vyroben z modfinovych foSen. Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu Playtec, ktery zaruéuje UV
odolnost,barevnou stélost a velmi dlouhou Zivotnost.

Zafizeni je certifikovano a splfiuje veskera kritéria stanovené platnymi normami a predpisy EU a CR (CSN EN
1176).

Nosna konstrukce zastinéni piskovisté je vyrobena z konstrukéni oceli, ktera je proti korozi chrdnéna Zarovym
zinkovanim, ¢imz se docili velmi vyrazného prodlouZeni Zivotnosti herniho prvku. Tato konstrukce je uloZzena do
betonového loZe. Zastinéni piskovisté je vyrobeno z tzv. raslu (vysoce kvalitni, pevna a odolna stinici tkanina).
Zastinéni piskovisté je vodé propustné. VSechen spojovaci materiél je pozinkovany nebo nerezovy.
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Soucasti travnikové plochy bude oblibénéa hra twister:

Body budou vyrobeny z akatove kulatiny a osazeny do travniku v centraini ¢asti. Pramér bodu 20 cm, kotvena
délka v terénu 50 cm, stabilizovana dle technologie dodavatele.

gizlo wyrobku: 60153
Z'I'I I o f &
ViEkowd kategorie: 3+
Bozmer zorizeni d.5.v.: 2 300 1 T00mm
Hmotnost zafizeni: Sig
U R
Destupnost ndhradrich dikl:  dodd wirobce
Material:
Dfevend Sdsti: traovnik akat
Eovowe dily- nerez ocel, Zarove pokovend ocel
i -
Povrchova uprava:
Remmers aidel &W 310 - tenkevrstvd impregnadni lazura ra wodni bazi & --
B - =

Herni prvky jsou situovany téz pod bosketem stromu — pfedpoklad stinného prostoru.

Umisténa je zde dvouhoupacka: T 1 1 T
Nazev: Z&vésna houpacka

dvoumistna

Vékova kategorie: od 3 let

Rozméry d/$ (cm): 295/175

Bezpecnosti zéna d/s (cm): 295/ 750

Maximalni vy3ka padu (cm): 145 . '
Dopadova plocha (m2): 22,5 el u

Moznosti povrchové Upravy:

Varianta 01 - silnovrstva ekologicka UV-odolné lazura
véetné impregnacniho zakladu

Houpacka obsahuie: - 750 i
dva pary dfevénych stojek
houpackovy ocelovy nosnik

dva bezpecnostni houpackové sedaky s fetézy Il Prlly)
&tyFi beztdrzbové houpackové zavésy s &R
ocelova zarové zinkovana zemni kotveni k zabetonovani {1y

Materidlové provedent: : T, J
Drevéné stojky jsou vyrobeny z lepenych, nebo mimostfedovych modfinovych hranoll se zaoblenymi hranami.
Ocelové Casti jsou opatfeny Zarovym zinkovanim.

Zafizeni je certifikovano a splfiuje veskera kritéria stanovena platnymi normami a predpisy EU a CR (CSN EN

1176).
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Dopadova plocha houpacky bude realizovana plochou tfidéného praného certifikovaného kacirku 4/8 mm ve
vyznaceném tvaru - viz Situace. Mocnost kacirkové plochy 30cm. Tato bude od terénu oddélena prostfednictvim
separacni geotextilie G500. Plocha kacirku bez bocni stabilizace.

Houpaci sit na kratkém zavésu s obloukovym madlem

- 2ks

Vékova kategorie: 0d 3 let
Rozméry d/S (cm): 400/100
Bezpeénosti zona d/s (cm): 700/ 400
Maximalni vySka padu (cm): 95
Dopadova plocha (m2):

Sestava obsahuje:

houpaci sit s lany

drevéné sloupy

Materiélové provedeni:

Lanové Casti jsou sestaveny z lan s vicepramennym
ocelovym jadrem. Variantné dfevéné nebo ocelové
sloupy jsou opatfeny Zarovym zinkovanim. Systém
kotveni je proveden ocelovymi sloupy. V zemi budou
zakotveny do betonovych patek. Kotevni prvky - sloupy
tvofi zarover nosnou konstrukci herniho prvku, takZe nijak ! 700
nenaruduji vzhled prvku. s

Zafizeni je certifikovano a splfiuje veskera kritéria stanovena J 400
platnymi normami a predpisy EU a CR CSN EN 1176. '

400

Svazity prostor rozdélujici zahradu na dvé partie bude terénné
upraven a vybaven témito hernimi prvky:

Lezecka sténa do svahu s chyty 3,5m

Vékova kategorie: od 3 let
Rozméry d/s (cm): 350/125
Bezpeénosti zona d/s (cm): 650 /425
Maximalni vySka padu (cm): 20
Lezecka sténa obsahuje:

ocelovou konstrukci Zarové zinkovanou
sténu z vodéodolIné preklizky

specialni lezecké chyty

ocelova zemni kotveni Zarové zinkovana

Délka stény bude pfizpisobena skute¢nému tvaru svahu

G50

Zahradni architektura Ing.lvan Marek
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Skluzavka do svahu Siroka, dfevéna nastupni plocha, ocelovy skluz, délka 4 m. Nutno pfizpGsobit sklon a délku
svahu, kotveni do betonovych patek dle technologie dodavatele

Vékova kategorie déti 4+
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Dopadova plocha u vyjezdu ze skluzavky bude tvofena totoZznym materialem jak pod houpackou — 30cm vrstva
certifikovaného kacirku 4/8 mm se separacni geotextilii

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.mail zahrarch@zahrarch.cz
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Sougasti stavajici diazdéné plochy na zapadé Skoly bude hra ,Clovéée nezlob se*. Tato bude prostrednictvim
vodéodolnych barev nakreslena pfimo na betonové dlazbé — viz ilustracni obrazek. Velikost jedné kruhové
znacky — pramér 0,25cm.

Soucasti PD je dodavka mobilnich barevnych plastovych figurek a kostek. Alternativné mohou byt tyto vyrobeny
v ramci workshopu a podobnych akivit.

Venkovni spoleenska hra pro malé i velké.

Cesky vyrobek z kvalitniho polyetylénu.

Barevné stélé a odoIné venkovnimu prostfedi.

Zdravotné nezavadné.

Vlysoka mechanické odolnost, vhodné i do haly ¢i télocviCny. Figurky: 55 cm vysoké - lehké, presto stabilni
Kostky: 34x34x34 ¢cm - mozno vyuZit jako sedak (i pro dospélé).

Soucasti PD je téz dodavka mobilnich fotbalovych branek pro centraini travnatou plochu.

90 SECOND

SET UP

—

Odolna tréninkova branka s integrovanou zatéZi, ktera se stala nejoblibenéjSi mini brankou fotbalovych trenérd.
Diky gumovym patkam a zatiZenému spodnimu ramu je mozné branku pouZit na vSech typech povrchd, bez
nutnost branku ukotvovat.

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.mail zahrarch@zahrarch.cz
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Zéakladni konstrukce je vyrobena z ocelovych profild, které se spojuji pomoci zapadkového systému. Pro
maximalni bezpecnost a snadnou manipulaci tvofi bfevno a tycky pouze bila lakovana textilie pfipevnéna k siti.
Pfipevnéni sité na napruzenou konstrukci z oceli a uhlikovych vlaken vytvofi branku, ktera je bezpe¢na a zaroven
diky své pruznosti odolava i prudkym stfelam.

Vlastnosti:

Rozméry: 1,5x1 m

Montazni ¢as: 90 sekund

Rozméry sloZzeného vyrobku: 92 x 13,5 x 13,5 cm
Véha: 5,5 kg

Vék hradl: neomezen

Travnaté hfisté nebude mit permanentni obvodové vymezeni, v pfipadé potieby bude vyznageno prostfednictvim
Jajnovacky".

DOPLNENI MOBILIARE DO ZAHRADY

Nezbytné je dopInéni prvki mobiliare, tato PD feSi pouze stabilni prvky mobiliafe, pfedpoklada se jejich doplnéni
mobilnim mobiliafem v rezii Skoly.

DoplInény budou dvé stabilni parkové lavicky s opéradlem v misté volné travnaté plochy (micoveé hry).
Rozméry d/s (cm): 160/50

VySka sedaku (cm): 45

Moznosti povrchové Gpravy:

Varianta 01 - silnovrstva ekologicka UV-odolna lazura v¢etné impregnaéniho zakladu

Lavice obsahuije:

ocelovou konstrukci

tfi dfevénd prkna pro sedak

dveé drevéna prkna pro opéradio

lavice vyZaduje betonaz

Materidlové provedeni:

Dreveéné &asti jsou vyrobeny z modfinového masivu a maji
zaoblené hrany. Ocelové €asti jsou oSetfeny Zarovym
zinkovanim.

Pod lavickami bude zfizena zpevnéna plocha z dlazby
z Zulovych odsek( vrozméru 1x2m s boéni stabilizaci ze
svislé ocelové pasnice 80/5mm.

PouZity budou nepravidelné Zulové odseky 10-30*10-
20*10-30cm.

Dlazba bude kladena do standardniho loZe ze Stérkodrti
s kladeci a zasypovou vrstvou — viz samostatny fez.

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.mail zahrarch@zahrarch.cz
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Soucasti bosketu stromu budou dvé kruhové lavicky okolo stromu:

Nazev: Kruhové laviéka Marcia -
détska
Rozméry d/3 (cm): 150/ 150

VySka sedaku (cm): 35

Moznosti povrchové Upravy:

Varianta 01 - silnovrstva ekologicka UV-odolna lazura
vCetné impregnacniho zakladu

Lavice obsahuije:

drevénou konstrukci z modfinového masivu, vnitfni
pramér kruhu 76 cm

dfevény kruhovy sedak

Materidlové provedeni:

Drevéné ¢asti jsou vyrobeny z modFinového dfeva a maji
zaoblené hrany.

Lavice je ur€ena na rovny terén, bude tak poloZena na dléZdény povrch z Zulovych odseku s boéni stabilizaci ze
svislé ocleové pasnice, stejné jako v pfipadé pfimych lavic.

V blizkosti venkovni uebny bude umistén stojan na kola.

Nazev: Stojan pro 5 kol

Rozméry d/Siv (cm): 175157142

Obloukovy stojan ma masivni ram z thelniku 35 x 35 x 3 mm. Oblouky jsou z trubek 18 x 1,5 mm, paralelné
probihajici. Oblouk ma rozte¢ 56 mm a je urCen jak pro cestovni tak horska kola.

Povrchova Uprava: Zarovy zinek, ktery zaru€uje vysokou odolnost vici povétrnostnim vlivim a mechanickému
opotfebent.

Moznost uspofadani vice stojanl vedle sebe.
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Soucasti stavajici didzdéné plochy v zapadni ¢asti plochy maze byt extenzivni dfevény mobiliaf z palet. Tento
prvek neni souéasti PD a bude vytvoren v ramci Skolnich aktivit rodi¢d s détmi jako pfiklad recyklace.

Laan 1 . R

Inspirace pro dalSi feSeni, pfipadné zde : https://www.tvorimezpalet.cz/

Na horni hrané svahu v ¢asti nad ohnistém bude zfizeno bezpecnostni dievéné zabradli celkové délky 5m.

Z&bradli je zhotoveno z frézovanych drevénych kuld&a o prdméru 10cm. Madlo z kuld¢t o praméru 10 cm, svlak
z pulkulacd stejného praméru, sloupky jsou opét frézované kaly o priméru 10cm osazené do ocelového
kotevniho prvku o priméru 10cm, ktery je zapustén do zakladové patky z prostého betonu B 7,5.

Segment jednoho dilce zabradli je 2,5m. Povrchovy ochranny olejovy natér.
|—H~L'ILD KLLECD 8o
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DOPLNKOVA OPATRENI PRO PODPORU BIODIVERZITY
BROUKOVISTE - situovéano v severni &ésti zahrady

Broukovisté - ,,hmyzi hotel“

kombinace rdznych pfirodnin, vhodnych pro Zivot a pozorovani hmyzu - autorsky vyrobek dle pfilozeného
vzorového obréazku. Dfevény rdm z hranold 10x10 cm o celkovych rozmérech 200x150x40 cm, mobilni, pfenosna
konstrukce, chranény pred destém stfiSkou a vyplnény vhodnymi pfirodnimi materialy

Hotel tvofi jednotlivé hmyzi domecky:

Duta stébla

Narezana (alespori na 20 cm dlouhé kusy) a do snopecku upravena duté stébla riznych druhd rostlin (nejvice je
vyuZivan hmyzem rakos, ale pouZzit Ize i bambus, uschla kvétenstvi mrkvovitych rostlin,...) slouzi jako hnizdisté
pro mnohé druhy bezobratlych a zejména hmyzu. V dutych stéblech si napf. zfizuji komdrky pro své larvy mnohé
samotarskeé vcelky.

Mrtvé dievo

DalSi ddlezitou ¢asti hmyzich hoteld jsou alespori 15 cm dlouhé Spalky riznych druhd dfevin, zejména listnatych.
Alespori ¢ast z nich by méla byt zapusSténa do zemé (ideélni je k tomu vyuZit bocni kdly, které spojuji regal se
zemi. Do téchto Spalkd se nejcastéji stéhuji rdzni brouci. Pokud jsou do Spalk navic navrtany otvory od priméru
2 mm do prdméru 2 cm, slouzi pak i jako hnizdité blanokfidlého hmyzu. DalSi vyznam maji i jako zimovisté pro
mnohé jiné druhy bezobratlych. Soucasti hotelu je i uméla imitace staré dutiny (specialni budka s trouchem z
dutych stroma).

Hlinén& sténa

Alespori 20 cm tlusta, kolma hlinéna sténa je kupodivu také velmi frekventovanym hnizdistém bezobratlych
Zivocichd. Zejména béhem slunnych jarnich a letnich dnd je kolem hlinité stény fascinujici barevny roj riznych
druhd neSkodnych samotarskych vosicek, véelek i nékterych broukd. K vyrobé se nejcastéji pouZiva smes
rozmocené cihlasské hliny a slamy, ktera funguje jako armatura, nebo se cihlarska hlina nanasi na proutény rost
tak, aby se po vyschnuti nemohla zbortit.

Ulky a Skviry

Ulky s rdznymi vietovymi otvory at uz prazdné, nebo naopak napinéné suchym listim, senem nebo slamou slouzi
nejcastéji jako zimovisté pro brouky, motyly, ploStice, pavouky i mnohé dvoukidlé.

Nasucho skladané zidka

Zidka z volné poskladanych kamend, ktera by méla byt ve spojeni se zemi (rostlym terénem), poskytne (tocisté
mnohym broukdm, stonozkam ¢i pavoukdm.

Drevokazné houby

Drevokazné houby (tzv. choroSe) jsou mistem vyvoje pro mnohé brouky.

Vrtané pélené cihly

V otvorech palenych cihel také hnizdi nékteri blanokfdli.

Domecky pro Skvory

Skvori patfi na nasi zahradé k Zivogichdm, ktefi lovi drobné roztode a zahradkaf jsou povazovani za uZitecné
Zivocichy. K jejich pfilakani se vyuZivaji obracené kvétinace vyplnéné slamou, povéSené za provazek na hmyzi
hotel.

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.mail zahrarch@zahrarch.cz
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem Tel/fax +420.326.905120, 326.907130-


mailto:zahrarch@zahrarch.cz

REALIZACE OHNISTE

V severni partii zahrady bude zfizeno atypické ohnisté se sedaci opérkou, ¢aste¢né zabudované do svahu.
Rozmér plochy 4x4m, obvodova sedaci zidka tvofena z gabionové konstrukce vypinéna Zulovymi odseky.
Celkové vySka sedaci zidky 50cm v¢etné dievéného sedaku, z toho 10 cm zapuSténé do terénu.

Pouzity budou gabionové sité s dlouholetou Zivotnosti a se specialni antikorozni Upravou Galfan FeZnAl, okatosti
10 x 5 cm. Na horni strany zvySenych sedacich zidek budou umistény a pfipevnény dievéné sedaci prvky —
hoblované impregnované a morené fosny, tvofici sedak o prifezu 40x4 cm. Ke konstrukci gabiond budou
pfipevnény dle technologie dodavatele (chemické kotvy, ocelova pasnice apod.) Barva povrchové Gpravy — svétly
dub.

Pro vypln dratokamennych kleci budou pouzity Zulové odseky Sedé barvy.

Zadni strana gabionove opérky bude zabudovéana do svahu - bude proto vybavena svislou nopovou folii pro
zamezeni splavovani zeminy a vihkosti do gabionové konstrukce.
Zhotoveni dle dilenské dokumentace zhotovitele

~(,50m >

0,60m

4,00m

0,50m
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Centralni ohnisté o prdméru 1,2m bude situovano v ramci zfizené plochy kamenné dlazby o rozmérech 3,5x3,5 m
se Sirokou zatravnénou sparou — kamenna dlazba ze Zulovych kostek nebo odsek( bude kladena do
standardniho loZe ze Stérkodrti, bez boéni stabilizace s plynulym pfechodem do navazujiciho travniku.

Samotny mirné vyvySeny lem ohnisté bude tvofen z Zulovych kostek 20x20cm, které budou tvofit obvodovy kruh
s vnéjSim prdmérem 1,2m, kladeny do betonového loZe, vyvySeny 5cm nad okolni plochu kamenné dlazby.

DOPLNENi PRVKU MLHOVISTE

Soucasti plochy bosketu strom( bude sezénni atraktivni prvek mlhovisté — miZici brana. Jedna se o prvek, ktery
vytvafi mlzny opar uvnitf prefabrikované nerezové brany a to vzdy z kazdého koutu. Ovladani zapinani miziciho
sloupu je externi, tedy mimo branu. Spotfeba mlZicich trysek je cca 36l/h pfi 0,3 MPa.

Pro instalaci brany jsou nutné dvé dostate¢né velké a pevné betonové zaklady pro kotveni a pfivod vody G 1/2"
s vnéjSim zavitem na leve strané z Celniho pohledu, ukonéené kulovym ventilem.

Privod vody bude realizovan z venkovniho kohoutku na pitnou vodu na fasadé budovy - viz situace, sezénnim
propojeni a ovladanim pres %" hadici s rychlospojkami.
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Montaz sloupku:
Do pfipravenych betonovych patek pfipravit otvory pro ukotveni mizici brany, napojeni pomoci instalaénich flexi-
hadic na levé strané mizitko na kulovy ventil, ustaveni miZici brany do roviny a pomoci kotevnich bod G ukotvit do
patek.
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V pfipadé zaneseni trysky jemnymi necistotami je nutné odSroubovat trysku, proplachnout tuto vodou a
namontovat zpét. Dale je vhodné pfi demontovanych tryskach a filtrech proplachnout pfivod vody.

Pfed zimnim obdobim je nutné celou sprchu demontovat a skladovat v objektu s nezamrznou teplotou, nebo
demontovat vSechny trysky a vypustit vodu ze sloupu. Zafizeni je vyrobeno z nerezu jakosti dle CSN 17 240 a
opatfeno komaxitovym nastfikem.
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