REZ DLA/BOU 7E ZULOVYCH ODSEKU

———— JULOVE

50 mm

150 mm

ODSEKY

- KLADECI A ZASYPOVA VRSTVA STERKOPISEK 2-5 mm

- HUTNENE DRCENE KAMENNO 0/63 mm

Gabionova opérka

RE7 KAMENNOU DLAZBOU SE ZATRAVNENIM

poméru 50:50

50 mm

150 mm

HUTNENE DRCENE KAMENNO 0/63 mm

obruba dlazby vyvysend

nad okolnt travnik cca 20 mm podélnd stabilizace

ocelova pasnice 100/6mm
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ukotveni pdsnice roxorovimi trny
délka 500mm
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ZHUTNENA PLAN

zajisténi odtoku povrchové vody minimalnim p¥i¢ngm i podéinym
spddovanim do pfilehlého terénu

RE7 BETONOVOU DLAZBOU

——— BETONOVA DLAZBA BEST KARO 6X20X20 CM
60 mm

L KLADECI A ZASYPOVA VRSTVA STERKOPISEK 2-5 mm
40 mm

Betonovy obrubnik kladeny do betonového | HUTNENE DRCENE KAMENIVO 0/63 mm
loZe zGroved s dlazbou 150 mm
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ZHUTNENA PLAN

zajistén1 odtoku povrchové vody miniméinim pficnym i podélnim
spddovanim do pfilehlgho terénu

ZULOVA DLAZBA "KOCICI HLAVA" 150x200 mm
ZASYPOVA VRSTVA STERKOPISEK 2/5 mm a zemina s travnim osivem v

KLADECI VRSTVA STERKOPISEK 2/5 mm

Bez bolni stabilizace, plynuly prechod do travniku

ZHUTNENA. PLAN

zajisténi odtaku povrchové vody minimdinim priénym i podéinim

spddovanim do pfilehlého terénu

REZ DOPADOVOU PLOCHOU DETSKE HERNI PRVKY

plocha kadirku bez bocni stabilizace

DOPADOVA PLOCHA DETSKE HERNI PRVKY

300mm

prany katirek 4/8 mm

VCETNE SEPARACNI GEOTEXTILIE G300

rostlj terén/zhutngnd plér
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