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Parkovi�tì ul.JeneŁskÆ, BìlÆ pod Bezdìzem

D.1.1 STAVEBN˝ ¨`ST - ZMÌNA 1

SKLADBA DLA�BY

03/2021
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obrubník

obrubník

NOVÝ CHODN˝K

PoznÆmka: Płi poklÆdce dla�by se neprovÆdí podsypÆvÆní a zaklepÆvÆní po jednotlivých kostkÆch, ale poklÆdÆ se 

na urovnanØ a do płíslu�nØ nivelety sta�enØ podlo�í. PoklÆdka betonovØ dla�by se provÆdí dvìma zpøsoby �strojnì 

nebo ruŁnì. Zde je płedpoklad ruŁní poklÆdky, proto�e pou�ijeme dva barevnØ odstíny - ZÆkladní natural na plochu 

a zÆkladní ŁervenÆ na rozli�ovací pruhy.

Płi poklÆdce dla�by z kostek je mo�nØ vyu�ít mnoha vzorø. Navrhujeme pou�ít oblouky. 

Plochu je zapotłebí rozdìlit na pruhy stejnØ �íłky. V�dy se tvołí dva oblouky, kterØ se uprostłed kłí�í 

jako dva srpy. Jeden oblouk by mìl mít �íłku 50 �70 cm, �íłka celØho pÆsu tak je 1-1,4m. 

KamennØ kostky se umís�ují co nejblí�e k sobì (spÆra max 1 cm). Hrany ohraniŁení plochu jsou v�dy 

slo�eny z łady kamenø. Do spÆr se umis�uje kamennÆ dr�, kterÆ kostky zafixuje a vytvołí pevnou oporu, 

kterou vibraŁní deska je�tì upevní. Jako poslední krok se pou�ije písek, kterým se spÆry zasypou a 

za nìkolik dní se vrstva písku obnoví a vmete do spÆr znovu.
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