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D.1.1 Stavebni ¢ast

D.1.1 Objekty pozemnich komunikaci
1. Technicka zprava

a) ldentifikaéni udaje objektu
Parkovaci stani, ul. Jene€ska, Béla pod Bezdézem

b) Struény technicky popis
Vzhledem k narustajicimu poctu osobnich vozidel v obci se hledaji dalsi plochy pro
jejich parkovani. Jako jedna z moznosti pro vyuziti parkovani vozidel je zatravnény
prostor podeél mistni silnicni komunikace JenecCska.
Bude zde vytvoren parkovaci pas podél komunikace, kde se stani vozidel fadi kolmo
ke komunikaci. Pficny sklon stani je v zavislosti na podéelném sklonu pfilehlé
komunikace a je bezespadovy (0 %).
Sitka stani je navrzena 2,5 m, stani pro vozidlo t&lesné postizenych bude mit $ifku
3,5 m. Sitka pfilehlé podéIné komunikace je 6,0 m, délka stani vozidel bude 5 m.
Podél stani je navrzen pfistupovy chodnik Sitky 2,0 m, ohraniceny silniCnimi
obrubniky, ktery bude navazovat na stavajici chodnik na této strané komunikace.
V novém parkovacim pasu se nachazi jedno stavajici osvétlovaci téleso. To bude
pfipojeno novym kabelem CYKY 4x10, ktery bude polozen v zemi v plastové
flexibilni chrani¢ce 50 mm (viz elektrotechnicka cast).
Odvodnéni plochy bude provedeno vsakovanim. Zpevnéné plochy budou provedeny
z drenazni dlazby Lora rozméry 240x240x80 mm, chodnik bude ze zulovych kostek
vyspadovany smérem ke kostelu pficnym spadem.
Prace budou zahajeny nejprve vytyCenim vSech inzenyrskych siti (TSM-vefejné
osvétleni, vodovod, plynovod + HUP), potom budou provedeny bouraci prace, {j.
rozebrani stavajiciho chodniku a kamennych silni¢nich obrubnikd a nasledovat
budou zemni prace, tj. odtézeni zeminy na uroven projektované zemni plané
parkovacich stani a nového chodniku. Poté budou polozeny podzemni rozvody VO a
provedeny zaklady osvétlovacich stozaru. Tim bude stavenisté pfipraveno ke
zhotoveni jednotlivych konstrukénich vrstev parkovisté a chodniku.

c) Vyhodnoceni prizkumi a podkladu
V ramci této dokumentace se vzhledem k jednoduchosti stavby neprovadély zadné
prazkumy.
Geologické poméry v této lokalité obce Béla po Bezdézem byly ovéreny pfi
vykopovych pracech na vodovodni pfipojce v mélké povrchové zéné pod stavajicim
povrchem zatravnéného terénu (hloubka vykopu do 1,3 m).
Uvodni vrstva do 0,4 m je hlina hnédéa stfedné plasticka, tuhé konzistence. Potom
zacina jilovitopiscita hlina s obsahem drobného stérku. Spodni voda nebyla v této
urovni vykopu zjisténa.



Pro spravnou funkci parkovisté je nutno zabezpecit unosnost plané 45 MPa a jeji
vyspadovani bude smérem od silnice ve sklonu 2%.

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby
Souvisejicim stavebnim objektem je SO 401 Napojeni vefejného osvétleni. Objekt
VO bude provadén v koordinaci s vystavbou parkovisté.

Navrh zpevnénych ploch
Navrzené konstrukéni vrstvy parkovaciho pasu:

DRENAZNI DLAZBA LORA 60 mm
LOZNA VRSTVA — STERK FR. 0-4 30 mm
DRCENE KAMENIVO FR. 4-8 100 mm
DRCENE KAMENIVO FR. 16-32 100 mm
DRCENE KAMENIVO FR. 32-63 200 mm
STERKOPISEK FR. 0-8 100 mm

ZHUTNELA PLAN 45 MPa

Navrzené konstrukéni vrstvy pfistupového chodniku

kostky Zulové Stipané (mozaika) 60 mm
lozna vrstva fr. 0-4 30 mm
cementova stabilizace 100 mm
Stérkodrt’ 150 mm

Poznamka: v podkladnich vrstvach je mozné provést zaménu vrstvy
drceného kamenivu za recyklat. Vyménéna vrstva bude stanovena podle frakce
v recyklatu.

e) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni
Pricny spad stani je bezespadovy, plan je vyspadovana od komunikace ve sklonu 2
%. Podélny spad stani kopiruje silniéni komunikaci a je v pficném sméru
bezespadovy. Parkovaci stani bude ohrani€¢eno zulovymi obrubniky ulozenymi do
betonového loze. Odvod vody bude zajistén vsakovanim, chodnik bude
vyspadovany smérem ke kostelu pFficnym spadem.

f) Navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni, svételnych signalq,
zarizeni pro provozni informace a dopravni telematiku

Soucasné svislé dopravni znaceni v ulici, tj. P4 — Dej pfednost v jizdé a B 29 —
Zakaz stani zlstava beze zmény.
Parkovaci stani vozidel bude vyznaceno vodorovnym a svislym dopravnim
znaCenim. Jedna se o vodorovné znaceni, které bude vymezovat jednotliva stani
vozidel tj, znacka €. V 10 b — Stani kolmé. Svislé dopravni znageni se osadi pred
parkovacim stanim tj. €. IP 11 b — Parkovisté (kolmé stani). Stani vozidel pro osoby
télesné postizené bude oznaceno svislou znackou €. IP 12 — Vyhrazené parkovisté a
zaroven vodorovnym znacenim €. V 10f.

Rozhledova vzdalenost dle CSN 73 6110 tj. 35 m je zaji$téna na stranu od
parkovisté k ulici Valdstynska. Smérem do ulice TyrSova od parkovisté je rozhledova
vzdalenost 20 m, jelikoz povaha vozovky a blizkost kfizovatky umoznuje v tomto
useku ulice rychlost pouze 30 km/h.



Pro trvalé vodorovné znaceni, se pouzije jednoslozkova silni¢ni barva (napf.
Sinolack), popf. stfikana plasticka hmota. Svislé reflexni znaeni bude osazeno na
podpérné konstrukce, tj. ocelovy sloupek s kotvici patkou, pomoci které je znacka
osazena do terénu.

Béhem stavebnich praci na parkovacim pasu, je tfeba v pfipadé omezeni provozu
na vefejné komunikaci zajistit pfechodné dopravni znaceni stavebniho prostoru dle
Zasad — TP 66.

g) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby
Bude provedena koordinace s uvazovanou rekonstrukci vozovky JeneCska a
predpokladanou rekonstrukci jednotné kanalizace na oddilnou.
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