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B. Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Stavba parkovisté se nachazi v zastavéném uzemi mésta Béla pod
Bezdézem v pamatkové chranéné zoné. Dosavadni vyuziti uzemi se realizaci
parkovisté navySi o moznost parkovani.

b) ddaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci
Stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika

Prazkumy pro stavbu nebyly provadény. Geologické poméry v této lokalité
obce Béla po Bezdézem byly ovéfeny pfi vykopovych pracech na vodovodni pfipojce
v mélké povrchové zéné pod stavajicim povrchem zatravnéného terénu (hloubka
vykopu do 1,3 m).

Uvodni vrstva do 0,4 m je hlina hnéda stfedné plasticka, tuhé konzistence.
Potom zacina jilovitopiscita hlina s obsahem drobného Stérku. Spodni voda nebyla v
této urovni vykopu zjisténa.

Jelikoz se ve vykopu jedna o jilovitou zeminu, byla do konstrukéni vrstvy
parkovaciho stani pro zpevnéni podkladu navrzena geotextilie.

d) vyceta zavéry provedenych prizkumu a rozboru
Byla provedena vizualni prohlidka.

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Stavba neni v ochrannych pasmech.

f) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Nova stavba je bez vlivu na okolni objekty, realizace nebude mit nepfiznivy
vliv na okolni stavby a pozemky. Vzniknou nova parkovaci mista, ktera zlepsi staajici
stav.

h) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfeva nejsou.

i) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa
PoZadavky na docCasné ani trvalé zabory ZPF a PPFL nejsou

j) uzemné technické podminky
Stavba bude napojena na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
k navrhované stavbé bude umoznén bezbariérovy pfistup



k) vécné a ¢asové vazby stavby
Stavba nevyvola dalSi investice

|) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Stavba je umisténa na pozemcich: p.p.¢€. 2702/2 a p.p.¢€. 91/5, k.u. Béla pod

Bezdézem
p.p.C. | Vyméra | Druh Vlastnické BPEJ
(m2) pozemku pravo
2702/ | 735 ostatni plocha Mésto Béla pod Bezdézem, | -------
2 Masarykovo nameésti 90,
29421 Béla pod Bezdézem
91/5 | 1059 | ostatni plocha Ceska provincie Radu sv. | --—---
Augustina, Josefska 28/8,
Mala Strana, 11800 Praha 1

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo
Ochranné ani bezpeénostni pasmo umisténim nové stavby nevznika.

n) pozZadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
PozZadavky na monitoring a sledovani nejsou

0) moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
Stavba bude napojena na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce reseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o novou stavbu

b) aéel uzivani stavby
Ucelem stavby je navySeni parkovacich mist pro osobni automobily ve mésté

c) trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozZadavku na stavby
Vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a na zabezpeceni
bezbariérového uzivani nejsou potreba.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt
Na stavbu nebyla vydana zavazna stanoviska.



f) celkovy popis koncepce FesSeni stavby véetné zakladnich parametrd stavby

Jedna se o parkovaci stani pro osobni vozidla (21 stani), ktera se fadi kolmo
k pfilenlé komunikaci. Velikost jednotlivych stani je 2,5x5m. Podél parkovaciho pasu
je navrzen pfistupovy chodnik, ktery navazuje na stavajici chodnik v ulici. Odvodnéni
plochy je do stavajicich uli€nich v pusti. Vybavenim parkovisté bude verejné
osvétleni a dopravni znaceni. Jedno stani je vyhrazeno pro vozidlo télesné
postizenych osob.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Neni potfeba resit.

h) zakladni bilance stavby

parkovaci stani pro osobni vozidla 21 stani velikosti 2,5x5m
plocha parkovisté 272,4 m?
zastavéna plocha 474,9 m?

i) zakladni predpoklady vystavby
Zahajeni, dobu realizace a dokonceni stavby urci investor po dohodé
s vybranym zhotovitelem stavby.

]) zakladni poZadavky na pred¢asné uzZivani stavby a zkuSebni provoz
Nestanovuji se.

k) Orientaéni naklady stavby
Budou stanoveny po provedeni vybérového fizeni stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické resSeni
Stavba odpovida sou¢asnym béznym urbanistickym a architektonickym
standardim, jedna se o jednoduchou stavbu.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkove koncepce stavebné technického reseni

Vzhledem k narUstajicimu poctu osobnich vozidel v obci, se hledaji dalSi
plochy pro jejich parkovani. Jako jedna z moznosti pro vyuZiti parkovani vozidel, je
zatravnény prostor podél mistni silnicni komunikace JeneCska. Bude zde vytvoren
parkovaci pas podél komunikace, kde se stani vozidel fadi kolmo ke komunikaci.
PFiCny sklon stani je v zavislosti na podélném sklonu komunikace 2%.

Sitka stani je navrzena 2,5 m, stani pro vozidlo t&lesné postizenych bude
mit $itku 3,5 m. Sitka pfilehlé podélné komunikace je 6,0 m, délka stani vozidel bude
5 m z moznosti pfesahu vozidel

Osvétlovaci stozary budou pfemistény do prostoru nového chodniku.

Odvodnéni plochy bude do stavajicich silni¢nich vpusti v ulici.

b) celkova bilance naroku vsech druht energii

Energii pro vystavbu si zajisti zhotovitel stavby z mistnich zdroju, pro provoz
bude vyuZita pouze el. energie pro vefejné osvétleni.

Instalovany pfikon Vefejné osvétleni 332 W



c) celkova spotreba vody
Vodu pro vystavbu si zajisti zhotovitel stavby z mistnich zdroju, pro provoz
nebude nutna.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zplisob nakladani
S vyziskanym materialem

Jako odpad ze stavby bude vyprodukovana vykopova zemina, pfipadné
stavebni sut, likvidace tohoto odpadu se predpoklada uloZzenim na fizené skladce
odpadu. Zadny vyziskany material kromé se nepiedpoklada.

e) poZzadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni
Verejné osveétleni 332 W

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Parkovaci stani v projektové dokumentaci umoznuji bezbariérovy pfistup
pro osoby télesné postiZzené, popf. maji vyhrazené jedno stani na parkovisti.

B.2.5 Bezpeé€nost pri uzivani stavby
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s pfedpisy a normami o
bezpe&ném uzivani pozemnich komunikaci.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) popis stavajiciho stavu

V soucCasné dobé je v prostoru mezi silni¢ni komunikaci s chodnikem a
objektem kostela zatravnéna plocha s vegetaci (modfin, skupina keft). V
zatravnéném pruhu podél vozovky vede vodovodni pfipojka do kostela a ve
stavajicim chodniku vede vefejné osvétleni ve spravé TSM, spolu se stozarem VO a
potrubim STL plynovodu.

V ulici jsou umistény destové vpusté a komunikace je ohranicena
kamennymi silniCnimi obrubniky. Na protilehlé strané zatravnéné plochy vede podél

vvs ovrv

b) popis navrzeného reseni

Bude zde vytvofen parkovaci pas podél komunikace, kde se stani vozidel
fadi kolmo ke komunikaci. Pfi¢ny sklon stani je v zavislosti na podélném sklonu
komunikace 2%. Sitka stani je navrzena 2,5 m, stani pro vozidlo télesné postizenych
bude mit $itku 3,5 m. Sitka pfilehlé podélné komunikace je 6,0 m, délka stani vozidel
bude 5 m z moznosti pfesahu vozidel.

Osvétlovaci stozary budou pfemistény do travniku vedle nového chodniku.

Odvodnéni plochy bude do stavajici kanalizace pfes sorpéni silni¢ni vpusté.



B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych objektt

Jedna se o parkovaci stani. Sitka stani je navrzena 2,5 m, stani pro vozidlo
télesné postizenych bude mit Sitku 3,5 m. Bude provedeno jejich odvodnéni pomoci
sorpcnich vpusti a bude provedeno venkovni osvétleni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reseni
Parkovisté je navrZeno tak, aby bylo mozno provadét pozarni zasahy.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Neni potfeba touto dokumentaci resit.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a

komunalni prostredi
Neni potfeba touto dokumentaci fesit.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativhimi u€inky vneéjsiho
prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
Neni potfeba touto dokumentaci fesit.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
Neni potfeba touto dokumentaci resit.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,
Neni potfeba touto dokumentaci fesit.

d) ochrana pred hlukem,
Neni potfeba touto dokumentaci resit.

e) protipovodriova opatreni,
Neni potfeba touto dokumentaci fesit.

f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Neni potfeba touto dokumentaci resit.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Parkovisté je situovano jako kolma stani v ulici Jene€ska, nové vedeni VO
bude napojeno na stavajici. Odvodnéni na stavajici deStovou kanalizaci.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Vefejné osvétleni 332 W
Odvodnéni DN 150 mm, dl. cca 55 m
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B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatreni

Bude vytvoren parkovaci pas podél komunikace, kde se stani vozidel fadi
kolmo ke komunikaci. Vjezd na jednotliva stani je z JeneCské ulice, mezi fadou stani
a zelenou plochou bude po celé délce chodnik, pfistupy budou bezbariérové.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Soucasné svislé dopravni znaceni v ulici, tj. P4 — Dej pfednost v jizdé a B
29 — Zakaz stani zGstava beze zmény. Parkovaci stani vozidel bude vyznaceno
vodorovnym a svislym dopravnim znacenim. Jedna se o vodorovné znaceni, které
bude vymezovat jednotliva stani vozidel tj, znacka €. V 10 b — Stani kolmé.

Svislé dopravni znac€eni se osadi pfed parkovacim stanim tj. &. IP 11 b —
Parkovisté (kolmé stani). Stani vozidel pro osoby télesné postizené bude oznaceno
svislou znackou €. IP 12 — Vyhrazené parkovisté a zaroven vodorovnym znacenim C.
V 10f.

Rozhledova vzdalenost dle CSN 73 6110 tj. 35 m je zaji$téna na stranu od
parkovisté k ulici ValdStynska. Smérem do ulice TyrSova od parkovisté je rozhl.
vzdalenost 20 m, jelikoz povaha vozovky a blizkost kfizovatky umoznuje v tomto
useku ulice rychlost pouze 30 km/h.

Pro trvalé vodorovné znaceni se pouZije jednoslozkova silniéni barva (napf.
Sinolack), popf. stfikana plasticka hmota. Svislé reflexni znaeni bude osazeno na
podpérné konstrukce, tj. ocelovy sloupek s kotvici patkou, pomoci které je znacka
osazena do terénu. Béhem stavebnich praci na parkovacim pasu, je tfeba v pfipadé
omezeni provozu na verejné komunikaci zajistit pfechodné dopravni znaceni
stavebniho prostoru dle Zasad — TP 66.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy

Po dokonceni stavby parkovacich stani v¢. odvodnéni, chodniku a vedeni a
stozarti VO bude stavajici terén dorovnan a napojen dosypanim zeminou k novym
obrubnikim. Po vyklizeni staveni§té budou pouzivané plochy uvedeny do puvodniho
stavu.

b) pouzité vegetacni prvky
Na vyrovnaném a dosypaném terénu bude doplnén stavajici travnik.

c) biotechnicka, protierozni opatreni
Odvod vody ze stavajicich ploch je zajistén dostate¢nymi spady a
odvodnénim sorp€nimi vpustémi.

B.6 Vliv stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Vybudovanim parkovacich stani dojde k mirnému navysSeni intenzity
dopravy v JenecCské ulici, vliv tohoto navySeni na Zivotni prostfedi bude jen nepatrny,
témér zanedbatelny. Pfinosem bude hlavné odstranéni stavu, kdy vozidla parkovala
nevhodné a omezovala provoz v Jenec¢ské ulici nebo dokonce na chodnicich.
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b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromii,
ochrana rostlin a Zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
apod.

Neni potfeba touto dokumentaci resit.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Neni potfeba touto dokumentaci resit.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na zZivotni prostredi
Neni potfeba touto dokumentaci fesit.

e) zakladni parametry zptsobu naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych
technikach
Neni potfeba touto dokumentaci resit.

f) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma
Pro stavbu neni potfeba vzhledem ke svému umisténi a rozsahu navrhovat
ochranna nebo bezpecnostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva po dobu vystavby parkovisté bude spocivat hlavné
v zamezeni pfistupu nepovolanym osobam na stavenisté, v udrZzovani poradku na
stavenisti, v udrzovani pfistupovych komunikaci v Cistoté, v zamezeni prasnosti a
v omezeni hluku hlavné v no¢nich hodinach.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Vybrany zhotovitel dopravi hmoty pro stavbu po mistnich komunikacich, skladovat je
bude na zfizeném zafizeni stavenisté. Vodu pro potfeby stavby zajisti dovozem, el.
energii mobilnimi agregaty, kanalizaCni pfipojku neni potfeba zfizovat, vyuZziji se
mobilni WC, komunalni odpady soustfedi do vhodnych nadob nebo popelnic a bude
je vyvazet.

b) odvodnéni stavenisté
Stavenisté bude odvodnéno prostfednictvim nové budovanych sorpcnich vpusti do
stavajici kanalizace. Vzhledem k rozsahu neni nutné provadét odvodnéni v pribéhu
vystavby.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté bude napojeno pfimo na JeneCskou ulici dvéma vjezdy a bude oploceno
nebo ohrazeno mobilnimi zabranami.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Pfi provadéni stavby bude dochazet k doCasnym kratkodobym omezenim provozu
v Jenec€ské ulici, na okolni stavby stavba vliv mit nebude.
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e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Okoli stavenisté neni potfeba zvlastnim zpusobem chranit, pozadavky na

asanace, demolice a kaceni dfevin nejsou.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Docasné zabory pro zafizeni stavenisté projedna a zajisti vybrany zhotovitel dle
potfeby s konkrétnim vilastnikem pozemku.

g) pozZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou.

h) maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadi a emisi pFi vystavbé,
jejich likvidace
Pfi stavbé se predpokladaji odpady ve formé stavebni suti a vykopove zeminy
v mnozstvi do 50ti tun suti a 200 m3 zeminy, likvidovany budou odvozem na fizené
skladky.

i) bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo deponie zemin
Pfi vykopovych pracech bude vytéZzeno asi 200 m3 zeminy, ktera bude odvezena a
uloZena na fizené skladce, poZadavky na deponie zasypoveho materialu a zeminy
nejsou.

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé bude spocivat hlavné v omezeni hluku na
stavenisti, v zamezeni prasnosti zkrapénim vodou.
Ukapy ropnych latek ze stavebni mechanizace a automobili se nepfedpokladaji, na
stavenisti pfesto musi byt mobilni souprava na likvidaci pfipadnych malych havarii
zpusobenych ropnymi latkami.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi provadéni stavebnich a bouracich praci musi byt dodrZzeny vesSkeré
platné bezpecnostni pfedpisy v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pracovniku
dodavatele, zejména nasledujici:

Zakon ¢€.262/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl

Vyhlaska CUBP &.48/1982 Sb. Zakladni pozadavky k zaji$téni bezpeénosti
prace a technickych zafizeni ve znéni zmén provedenych vyhlaskou ¢. 192/2005 Sb.
s ucinnosti od 7. 6. 2005

Zakon €. 309/2006 Sb. Dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb

Nafizeni vliady €.201/2010 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hlaseni a
zasilani zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym
se ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zaznam o urazu

Nafizeni vliady €.495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a
dezinfek&nich prostredku

Nafizeni vlady ¢€.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpecnostnich znacek a zavedeni signall
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Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci

Vyhladka ¢.18/1979 Sb., €.20/1979 Sb., €.21/1979 Sb., ve znéni pozdé&jSich
predpisu, kterymi se stanovi nékteré podminky k zajisténi bezpecnosti vybranych
technickych zafizeni

Zakon o PO €.133/1985 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpist

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci

Vyhlaska MV €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni
bezpecnosti pfi svarfovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. O blizSich pozadavcich na BOZP na
pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni vlady €.101/2005 Sb., o podrobnéjsSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

Nafizeni vlady €.378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZSi poZadavky na
bezpeény provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

Nafizeni vlady €. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a
pracovnich postupu, které je zaméstnavatel povinen zaijistit pfi praci v lese a na
pracovistich obdobného charakteru

Nafizeni vlady €.406/2004Sb., o bliz§Sich pozadavcich na zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpe€im vybuchu

Nafizeni vlady €.168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a
pracovnich postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostfedky

Striktni dodrzovani povinnosti stanovenych pro prace s azbestem zakonem
€.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakona, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,zakon 258/2000 Sb.“) a vyhlaska ¢.
432/2003 Sh.,

Nafizeni vlady €. 591/2006Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Vzhledem k rozsahu neni potfeba soucinnosti koordinatora bezpecCnosti a
ochrany zdravi.

|) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavbou nevznikaji poZzadavky na upravu stavenisté a okoli pro osoby s
omezenou schopnosti pohybu a orientace. Nebudou dotCeny stavby uréené pro
bezbariérové uzivani.

m) zasady pro dopravni inZzenyrska opatreni
Pfi zasobovani stavenisté a odvoz odpadu bude bran zfetel na provoz
dopravy na mistni komunikaci a pohybu chodcu. Stavbou nevzniknou zadna zvlastni
dopravné inZenyrska opatfeni. Budou oznaceny vyjezdy ze stavby pfechodnymi
dopravnimi znackami.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — reseni dopravy
béhem vystavby, napriklad prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani
pozemni komunikace, uzavirky, objizd’ky a vyluky; opatreni proti
uc¢inkum vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.

Pro provadéni stavby neni potifeba stanovit specialni podminky.



14

0)zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu
Zafizeni stavenisté bude vybudovano na pozemku p.¢. 91/5, vyjezdy budou
oznaceny prechodnym dopravnim znacenim.

p)postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Bude stanoven po provedeni vybéru zhotovitele. Pfedpokladana doba vystavby 6
mésicu.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni
Neni potfeba fesit v ramci této dokumentace.



