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NOVY CHODNIK

Poznamka: PFi pokladce dlazby se neprovadi podsypavani a zaklepavani po jednotlivych kostkach, ale poklada se

na urovnané a do piislu$né nivelety staZené podloZi. Pokladka betonové dlazby se provadi dvéma zplsoby —strojné
nebo ruéné. Zde je pfedpoklad ruéni pokladky, protoZe pouZijeme dva barevné odstiny - Z&kladni natural na plochu

a z&kladni ervena na rozliSovaci pruhy.
Pfi pokladce dlaZby z kostek je moZné vyuzit mnoha vzorti. Navrhujeme pouZit oblouky.

Plochu je zapotiebi rozdélit na pruhy stejné Sitky. VZdy se tvofi dva oblouky, které se uprostfed kfiZi
jako dva srpy. Jeden oblouk by mé! mit Sifku 50 —70 cm, Sifka celého pasu tak je 1-1,4m.

Kamenné kostky se umistuji co nejbliZe k sobé (spara max 1 cm). Hrany ohraniéeni plochu jsou vZdy

sloZeny z fady kamend. Do spar se umistuje kamenna drt, ktera kostky zafixuje a vytvofi pevnou oporu,

kterou vibragni deska je3té upevni. Jako posledni krok se pouZije pisek, kterym se spary zasypou a
za nékolik dni se vrstva pisku obnovi a vmete do spar znovu.
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