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Cdst D.1.4) Technika prostiedi staveb.
technické zprava

Zamek Béla pod Bezdézem je pétitraktova barokni budova a stoji na ostrozné v
jihovychodni ¢asti pdvodniho mésta Béla.

Zamek Béla pod Bezdézem byl vystavén na misté byvalé tvrze, pochazejici
pravdépodobné z pocatku 14. stoleti. Tvrz byla nejprve pfestavéna renesan¢né, nasledné
barokné a nakonec na ni byly provedeny klasicistni Upravy. Na zacatku 20. stoleti byly v
zamku zfizeny urednické byty, které je tady z vétsi ¢asti mozné najit dodnes.

Budova €.p.1 Zamek , Béla pod Bezdézemse nachazi v centralni ¢asti obce Béla pod
Bezdézem na pozemku parc.¢.1. Jedna se o historicky hodnotnou budovu umisténou na
ostrohu nad ulici Zameckou v jihovychodni ¢asti obytné zastavby mésta. Je relizovana na
pudoryse ve tvaru nepravidelného pétithelniku na némz jsou realizovana 4 kfidla Zamku.
Patou staranu zastavéného uzemi tvofi zdmecké kaple osazena do zdi Zamku.. nadzemni
¢asti kfidel zamku jsou se 3 nadzemnimi podlazimi se sedlovymi stfechami..

Jizni kfidlo Zamku je konstrukéné dvoutakt . v 1.nadzemnim podlazi strop klenby , které
jsou vedvrnim traktu jifiho kfidla ulozeny na zdénych sloupech. Tato kostrukce nadvorniho
traktu tvoii oteviené loubi v 1.nadz.podlazi. Klenby nad 1.nadz.podlazi tvofi nosnou
konstrukci podlahy 2.nadz.podlazi a otevieného ochozu jizniho kfidla Zamku. Dalsi
nadzemni podlazi jsou uzavieny v piné ploSe dvoutaktu.



D.1.41  ZDRAVOTNI TECHNIKA

Vodovod

Nové upravované prostory 1.NP budou napojeny na nové rekonstruované domovni
rozvody vody v objektu. VSechny baterie (WC a kuchyné) budou pakové smésSovaci
stojankové. Dfezy nerez , umyvatka budou zn. Fondo WC jsou vybaveny zafizenim kombi
se zadni nadrzkou a budou zavéSeny na konstrukci stén.(zazdéna nadrzky).

Ohfev teplé vody na jednotlivych mistech je realizovan 2 elektrickymi pratokovymi ohfivaci
VvOy..

Provedeni novych rozvodu studené vody a TUV bude z plastu

Kanalizace
Stavebné upravované prostory a v nich instalované zafizovaci pfedméty budou napojeny
na stavajici realizované rozvody a stoupacky kanalizacnich rozvodu. Provedeni novych

rozvodu kanalizace bude z plastu.

Vétrani WC, koupelen a kuchyni

D.1.4.2  VYTAPENI

Stavebné  upravované prostory budou vytapény pomoci elektrickych pfimotopt
nasténnych o vykonu 0,75 -2,7 kW se stupriovanou regulaci.. Elektrickych pfimotop bude
instalovano 5 ks.Reseni je patrné z ¢asti PROFESE VYTAPENI ELEKTRO

D.1.4.3 ELEKTROSILNOPROUD

V upravovanych prostorach budou provedeny nové rozvody elektrosilnoproud , které
budou napajeny z elektromérné rozvodnice umisténé na fasadé jizniho kfidla objektu pobliz
upravovanych prostor v 1.NP objektu . V zadvefi uéeben ZUS (mistnost ¢€.122.2) bude
umisténa podruzna rozvodnice z niz budou napajeny jednotlivé spotfebie a zasuvkové
systémy upravovanych prostor.vCetné elektrickych pfimotopt vytapéjicich upravované
prostory uCeben ZUS Béla pod Bezdézem

Osvétleni u€eben ZUS bude bodové a rozmisténi svitidel, vypinacl a zasuvek je patrné
z vykresové dokumentace

Detailni feseni je patrné z ¢asti PROFESE ELEKTROSILNOPROUD

D.1.4.4  Dest’ovd kanalizace a likvidace dest’ové vody
Odvodnéni stfechy a svod destovych vod bude zachovan v pavodnim rozsahu a

feseni.



D.1.1.1 Upravy inZenyrskych siti

Uprava kanalizagni pfipojky , vodovodni a elktro pripojky nebudou provadény. Napojeni
zafizeni kanalizace, vodovodu a elktro budou provedeny ze stavajicich rozvodu objektu
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