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D Dokumentace objektii a technickych a technologickych zaiizeni
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni ieseni

Zamek Béla pod Bezdézem je pétitraktova barokni budova a stoji na ostrozné v
jihovychodni ¢asti pdvodniho mésta Béla.

Zamek Béla pod Bezdézem byl vystavén na misté byvalé tvrze, pochazejici pravdépodobné
z podatku 14. stoleti. Tvrz byla nejprve prestavéna renesan¢né, nasledné barokné a nakonec
na ni byly provedeny klasicistni Upravy. Na zacatku 20. stoleti byly v zdmku zfizeny
urednické byty, které je tady z vétsi ¢asti mozné najit dodnes.

Budova €.p.1 Zamek , Béla pod Bezdézemse nachazi v centralni ¢asti obce Béla pod
Bezdézem na pozemku parc.¢.1. Jedna se o historicky hodnotnou budovu umisténou na
ostrohu nad ulici Zameckou v jihovychodni ¢asti obytné zastavby mésta. Je relizovana na
pudoryse ve tvaru nepravidelného pétithelniku na némz jsou realizovana 4 kfidla Zamku.
Patou staranu zastavéného uzemi tvofi zdmecké kaple osazena do zdi Zamku.. nadzemni
¢asti kiidel zamku jsou se 3 nadzemnimi podlazimi se sedlovymi stfechami..

Jizni kfidlo Zamku je konstrukéné dvoutakt . v 1.nadzemnim podlazi strop klenby , které
jsou ve dvornim traktu jizniho kfidla ulozeny na zdénych sloupech. Tato konstrukce
nadvorniho traktu tvofi oteviené loubi v 1.nadz.podlazi. Klenby nad 1.nadz.podlazi tvofi
nosnou konstrukci podlahy 2.nadz.podlazi a otevieného ochozu jizniho kfidla
Zamku. Dal$i nadzemni podlazi jsou uzavieny v plné ploSe dvoutaktu

Stavebné byly v pavodnim stavu objektu €.p.1 Zamek situovany nasledné prostory:
° 1.nadzemni podlazi skladové a nebytové prostor



Stavebné jsou v navrhovaném stavu objektu €.p.1 Zamek situovany nasledné prostory:
° 1.nadzemni podlazi 2 ucebny hudebni vychovy 18 zakd + 1 pedagog
1 u€ebna vytvarné vychovy 124k + 1 pedagog
1 zadvefi + WC ( pohotovostni)

Ugebny ZUS jsou socialné zajistény pro zaky a ucitele ZUS prostfednictvim socialniho
zafizeni, jiz v jiné akci rekonstruovanym socialnim zafizenim, umisténym v mistnostech
€120 a ¢.119a spole€na predsin WC muzi a Zeny a mistnostmi €¢.119b -119d WC muzi a
mistnostmi €.119e-119h WC Zeny . Toto stavajici socialni zafizeni ma dostate¢nou kapacitu
pro plnéni své funkce pfi pfedpokladané obsazenosti u¢eben ZUS.

WC situované v zadvefi rekonstruovanych prostor slouzi pouze ve vyjimecnych
pripadech, kdy v u¢ebnach ZUS probiha vyuka déti pfedskolniho véku a nelze zajistit
pedagogicky dozor v u¢ebnach ZUS

Vybaveni u€eben a zadvefi ZUS Béla bude nasledujici:

o zadvefi bude vabaveno kuchyriskou linkou se dfezem a elektrickym dvojvafi¢em
o vytvarna ucebna linkou s dvoudiezem

D.1.1.1 Zhodnoceni stavenisté , u dokoncené stavby té7 vyhodnoceni soucasného stavu
konstrukci , stavebné historické prizkumy stavby, kterd je kulturni pamdtkou . je v pamdtkové
rezervaci nebo je v pamdtkové zoné

Budova Zamku ¢p.1, Béla pod Bezdézem se nachazi v centralni ¢asti obce Béla pod
Bezdézem na pozemku parc.€.692. Jedna se o historicky chrdnény objekt .

Stavebné byly pavodné umistény bytové prostory , které vSak byly jako bytové prostory
zruSeny a byly dlouhodobé nevyuzivany.

D.1.1.2  VYKOPY.

Pfed zahajeni rekonstrukce provede stavebni firma sondy u zékladovych konstrukci v
1.podzemnim podlazi objektu jejichz umisténi urci projektant.

Tyto sondy zakladl a nosnych stén budou provedeny z dlvodu ovéreni statickych
predpokladu prevzatych z vykresové kolaudaéni dokumentace.

Dle této kolaudaéni dokumentace stavajici zakladové a nosné konstrukce pro navrzené
feSeni vyhovuiji.

D.1.1.3  BOURACI PRACE.

Pfedmétem této dokumentace nejsou zadné bouraci prace s vyjimkou drédzkovani pro
nové navrhované instalace. Bouraci prace neplvodnich pFiCek prostor uCeben a zadvefi
ZUS v Bélé pod Bezdézem. Byly provedeny v ramci jiné stavebni akce.

Byla vybourana stavajici podlaha 1.NP v€etné zasypu a zaklopu v ramci jiné stavebni
akce.

Bude provedena Uprava a oSetfeni stavajici zachované zakladové vrstvy protiplisfiovymi
natéry

V prabéhu realizace stavby budou sekany drazky a prostupy ve zdech pro nové
zavadéné rozvody ZT a UT a elektrosilnoproud..

D.1.1.4 VERTIKALNI NOSNE KONSTRUKCE.

Stavajici nosné konstrukce v 1.NP - zdi zlstavaji zachovany a neni do nich vyrazné
zasahovano. Jejich provedeni je patrné z dokumentace.

Nové vertikalni nosné vertikalni konstrukce jsou navrzeny zplnych palenych cihel
doplrujicich material plvodnich konstrukci..



Dozdivky stavajicich vnitfnich nosnych zdi jsou navrzeny z plnych péalenych cihel
doplnujicich material plvodnich konstrukci

D.1.1.5 HORIZONTALNI NOSNE KONSTRUKCE. (stropy,krov)

Materialové feSeni je patrné z vykresové dokumentace viz.vykr.3.- 8. Casti stav.arch..
stavajici ponechana podlaha bude opatfena penetracnim asfaltovym natérem a nasledné
protiplisnovym a protidfevokaznym natérem . )

Stropni nosné konstrukce nad 1.nadz.podlazim , které tvofi zdéné klenby, zlstanou
zachovany, vyspraveny , popf.dopinény technologicky stejnym zptsobem provedeni

Omitky kleneb budou doplfiovany omitkami vapennymi uréenymi specialné pro omitky
pamatkové chranénych budov.

Na nové konstrukci podlahy 2.NP budou provedeny jednotlivé druhy podlahovych krytin

D.1.1.6  VERTIKALNI NENOSNE KONSTRUKCE. (p¥icky)

Nova délici konstrukce — pficka je tvofena sadrokartonovou pfickou v t.125 mm...
Oplasténi nosné konstrukce sadrokarton pricky bude ze sadrokartovych desek 2x12,5 mm
s 50 mm rohozi Orsil t1.50 mm.

Materialové feSeni je patrné z projektové dokumentace z vykr.¢.3. — 9.

D.1.1.7 HORIZONTALNI NENOSNE KONSTRUKCE (podlahy, podhledy)

Podlahy:

V nové upravovanych prostorach 1...NP budou realizovany plovouci podlahy s povrchy dle
pozadavku investora
Konstrukce podlah (viz.vykr.¢ast) jsou patrné z nasledujicich skladeb

podlaha P1

— lakovani a moreni stfedni dub

— prkna tl.30 mm Sifky 200 mm na pero a drazku 30 mm
— dfevéné polstare 50 x100 mm 50 mm
— keramzit 150 mm
— protiplisfiovy a protidievokazny natér 1 mm
— penetracni natér 1 mm

— stavajici ponechana podlaha

podlaha P2
— PVC dle vybéru investora 5 mm
— prkna t.30 mm Sifky 200 mm na pero a drazku 30 mm
— dfevéné polstare 50 x100 mm 50 mm
— keramzit 145 mm
— protiplisfiovy a protidievokazny natér 1 mm
— penetraéni natér 1 mm

— stavajici ponechana podlaha
D.1.1.8  VYPLNE OTVORU

Okna v daném prostoru byla repasovana vramci samostatné akce. Okna v daném
prostoru jsou atypické, dfevéné a jejich umisténi a rozméry je patrné z projektové
dokumentace.

Natér repasovanych plavodnich oken i balkonovych dvefi je z vnéjsku bily a vnitfni rovnéz
bily.



Znaceni, tvar, rozméry a ¢lenéni dvefi je patrné z dokumentace

D.1.1.9 OMITKY A MALBY.

V upravovanych prostorach budou provedeny dvouvrstvé vapenné Stukové omitky, které
budou provedeny valeckovanim tak, aby byl sjednocen povrchovy vzhled puvodnich
zachovanych omitek a nové omitanych povrcha.

V upravovanych prostorach budou provedeny malby v barevném feSeni - bila

D.1.1.10 OBKLADY

V upravovanych prostorach budou provedeny na dvouvrstvé vapenné Stukové omitky
keramické ¢aste¢né obklady stén z keramickych obkladd 100x100 mm bilé barvy v mistech
dle projektové dokumentace .

Obklady budou provedeny dle projektové dokumentace .od urovné +900 do Urovné €1500
mm.

D.1.1.11 OBKLADY AKUSTICKE

V upravovanych prostorach budou provedeny akustické obklady sténce vykr. €.3, 6 a 9,
které zajiStuji odstranéni dozvuku v u¢ebnach

D.1.1.12 ZAMECNICKE VYROBKY.

Konstrukce zamecnickych tvofi valcované profily nad bouranymi a rozSifovanymi otvory
pro dvere. Jsou patrné z vykresové dokumentace.

Ocelové konstrukce je nutné pred jejich realizaci doméfit dle skuteCnosti na stavbé a
prislusné upravit v€etné provedeni jejich natéru zakladni syntetickou barvou.

D.1.1.13 KLEMPIRSKE VYROBKY.

Klempifské vyrobky vzhledem ktomu, Ze repase oken byla soucasti jiné zakazky ,
nebudou pfi stavebnich Upravéach realizovana.

Nejsou predmétem dokumentace.

D.1.1.14 NATERY.

Protiplishiovym natérem budou opatfeny vSechny dievéné konstrukce nachazejici se ve
stavebné upravovanych prostorach 1.nadzemnihho podlazi objektu.

D.1.1.15 KRYTINA

Vzhledem k charakteru stavebnich uUprav , které jsou pfedmétem dokumentace, neni
krytina objektu predmétem dokumentace.

D.1.1.16 KOMINY.

Kominové télesa v objektu zUstévaji v interieru provedena z plnych pélenych cihel .
Exterierova ¢ast komind nad stfesSni krytinou zlstava zachovana z pavodniho materiélu



D.1.1.17 ZDRAVOTNI TECHNIKA

Vodovod

Nové upravované prostory 1.NP budou napojeny na nové rekonstruované domovni
rozvody vody v objektu. VS8echny baterie (WC a kuchyné) budou pakové smésSovaci
stojankové. Dfezy nerez , umyvéatka budou zn. Fondo WC jsou vybaveny zafizenim kombi
se zadni nadrzkou a budou zavéSeny na konstrukci stén.(zazdéna nadrzky).

Ohfrev teplé vody na jednotlivych mistech je realizovan 2 elektrickymi pratokovymi ohfivaci
voy..

Provedeni novych rozvodii studené vody a TUV bude z plastu

Kanalizace
Stavebné upravované prostory a v nich instalované zafizovaci pfedméty budou napojeny
na stavajici realizované rozvody a stoupacky kanalizacnich rozvodu. Provedeni novych

rozvodu kanalizace bude z plastu.

Vétrani WC, koupelen a kuchyni

D.1.1.18 VYTAPENI

Stavebné  upravované prostory budou vytapény pomoci elektrickych pfimotopu
nasténnych o vykonu 0,75 -2,7 kW se stupriovanou regulaci.. Elektrickych pfimotop bude
instalovano 5 ks.Reseni je patrné z ¢asti PROFESE VYTAPENI ELEKTRO.

D.1.1.19 ELEKTROSILNOPROUD

V upravovanych prostorach budou provedeny nové rozvody elektrosilnoproud , které
budou napajeny z elektromérné rozvodnice umisténé na fasadé jizniho kfidla objektu pobliz
upravovanych prostor v 1.NP objektu . V zadvefi uéeben ZUS (mistnost €.122.2) bude
umisténa podruzna rozvodnice z niz budou napajeny jednotlivé spotfebie a zasuvkové
systémy upravovanych prostor.vCetné elektrickych piimotopt vytapéjicich upravované
prostory uceben ZUS Béla pod Bezdézem

Osvétleni u€eben ZUS bude bodové a rozmisténi svitidel, vypinacl a zasuvek je patrné
z vykresoveé dokumentace

Detailni feSeni je patrné z ¢asti PROFESE ELEKTROSILNOPROUD

D.1.1.20  Dest’ovd kanalizace a likvidace dest’ové vody

Odvodnéni stfechy a svod destovych vod bude zachovan v pavodnim rozsahu a feSeni
— neni pfedmétem dokumentace



D.1.1.21 Upravy inZenyrskych siti
Uprava kanaliza¢ni pfipojky , vodovodni a elktro pfipojky nebudou provadény. Napojeni
zafizeni kanalizace, vodovodu a elktro budou provedeny ze stavajicich rozvodu objektu
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