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(P9 LEGENDA Legenda materialy

- prkna .30 mm na pero a drézku 30 mm

V.

stdvajic zdivo z cihel pingch Cp—vf ponechané

- polstéte drevéng 60x100 mm 60 mm ‘ taitet I:I ivestor
_ keramzit 150 mm @ I:l katGJ Icl panel V/ A Mésto Béla pod Bezdézem,Masarykovo namésti 90 , 294 21 Béla pod Bezdézem

~ protiplfsfiovy a protidrevokazn nétér 1 mm nové zdivo z tvarnic HEBEL na tmel se siti

— penetragni nati 1 s vl T autorsky ndvrh iy proj.ucel.€asti
_gfé'vqj'}f;";,or,',ecé,:qné konstrukce mn minerdini obklad nové zdivo nosné z pingch cihel Cp—vf Ing.Jan Budinsky PARD Praha
: vedoucT projektant L proj.ucel Easti Veverkova 7/1230, Praha 7
m betonovd mazanina B20 Ing.Jan Budinsky tel: +420 603253163
- P P ail:pardpraha@quick
tepelnd@ izolace minerdini rohoZz ORSIL HIP vypracoval L %T(I): 0056%919
! ) @ 200 mm Ing.Jan Budinsky
- PVC krytina dle vyb&ru investora 5 mm
- prkna .30 mm na pero a drézku 30 mm d?rogqrtové Fitka s dvojitym é 8té&nim deskami ndzev dokumentace stupefl datum
 politéfe drevéné 60100 mm P BAZS & minerdit rero3 o8 mm Stavebni Gpravy 1.nadz. podl. Zamku Béla pod Bezdézem DSP-103/2021
- keramzit : 140 mm 7 ~ _ g . . .
e e Crovokazn néter 1 mm | rostly terén pro ZUS na parc.¢.st.1, katastr.lzemi Béla pod Bezdézem 7oz
- stdvajici ponechané konstrukce 2021/ 03
obsah méfFitko Eislo vykr.
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