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D.1.3 PoZdrné bezpecnostni resSeni

D.1.3.1 Uvod :

Zamek Béla pod Bezdézem je pétitraktova barokni budova a stoji na ostrozné v
jihovychodni ¢asti puvodniho mésta Béla.

Zamek Béla pod Bezdézem byl vystavén na misté byvalé tvrze, pochazejici
pravdépodobné z pocéatku 14. stoleti. Tvrz byla nejprve prestavéna renesancéné, nasledné
barokné a nakonec na ni byly provedeny klasicistni Upravy. Na zacatku 20. stoleti byly v
zamku zfizeny urednické byty, které je tady z vétSi ¢asti mozné najit dodnes.

Budova ¢€.p.1 Zamek , Béla pod Bezdézemse nachazi v centralni ¢asti obce Béla pod
Bezdézem na pozemku parc.€.1. Jedna se o historicky hodnotnou budovu umisténou na
ostrohu nad ulici Zameckou v jihovychodni Casti obytné zastavby mésta. Je relizovana na
pudoryse ve tvaru nepravidelného pétilhelniku na némz jsou realizovana 4 kfidla Zamku.
Patou staranu zastavéného Uzemi tvofi zdmecka kaple osazena do zdi Zamku.. nadzemni
¢asti kfidel zdmku jsou se 3 nadzemnimi podlazimi se sedlovymi stfechami..

Jizni kfidlo Zamku je konstrukéné dvoutakt . v 1.nadzemnim podlazi strop klenby , které
jsou vedvrnim traktu jifiho kfidla ulozeny na zdénych sloupech. Tato kostrukce nadvorniho
traktu tvofi oteviené loubi v 1.nadz.podlazi. Klenby nad 1.nadz.podlazi tvofi nosnou
konstrukci podlahy 2.nadz.podlazi a otevieného ochozu jizniho kfidla Zamku. Dalsi
nadzemni podlazi jsou uzavieny v plné ploSe dvoutaktu

D.1.3.2  Rozdéleni do poZdrnich usekii :
Obijekt je podle &1.2.5.b) CSN 73 0834 posuzovan jako budova skupiny OB 2.
Stavebni Upravy objektu a padniho prostoru objektu jsou ve smyslu CSN 73 0834
posuzovana: ve smyslu ¢1.3.4. a él.5. CSN 73 0834



stavebni Upravy objektu jako zména stavby skupiny II.

podle &.5.1.1 CSN 730834 se vytvori pozarni Useky — spliuje

podle &1.5.1.2 CSN 730834 se posoudi zatfidéni — 1.nadzemni podlaZi objektu zdivo
z cihel plnych a zdéné klenby — konstrukéni systém nehorlavy, konstrukce
nehoflavé , nadzemni podlazi (2.NP 3.NP a plda) cihelné zdivo a dfevéné tramové
stropy , konstrukéni systém smiseny — splinuje

podle ¢&1.5.1.3 CSN 730834 — spliuje

podle ¢&1.5.1.4 CSN 730834 vznik pozarnich Usekl posouzen — spliuje

podle &l.5.1.5 CSN 730834 pozadavky na stavebni konstrukce v zavislosti na stupni
pozarni bezpecnosti posouzeno - spliuje

podle ¢1.5.1.6.b CSN 730834 byly posouzeny podminky evakuace — splfiuje

podle &1.5.1.7 CSN 730834 bylo posouzeno vybaveni objektu pozarné bezpe&nostnimi
zafizenimi — splnuje

podle ¢l.5.1.8 CSN 730834 posouzeni vzduchotechnickych zafizeni bylo provedeno —
splnuje

posouzeni pozarné otevienych ploch a odstupové vzdalenosti podle &1.5.1.9 CSN
730834 bylo provedeno — splnuje

Objekt ¢,1. Stavebni upravy mistnosti 121,122 a 123 v 1.NP objektu Zamek ¢€p.1, Béla
pod Bezdézem bude tvofit 1 poZarni Gsek PU 1

poZ.usek nazev mistnosti pl;czha ZESZ;?:: Esi(z;;/ﬁ:];; S(;:C. ;telizzfgnp(fsit}
PU1 |ZUS uéebni prostot 91,89
Velka hudebna 30,00
Mala hudebna 11,67 18 35 0,9 I.SPB
zadvéri s WC 12,64
Uc€ebna vytvarné vychovy 37,58

D.1.3.3

Odstupové vzddlenosti a urceni poZdrné nebezpecného prostoru.

Dle &l. 8.7.4 a tabulky &,13. CSN 73 0802 a rozmér(i pozarné otevienych ploch v daném
objektu byly u¢eny vzdalenosti d (m) pro urCeni okrajl pozarné nebezpecného prostoru pro
konkrétni navrzené pozarné oteviené plochy

. iy . odstupova vzdalenost d
posuzovany vyska otvoru délka otvoru plocha otvoru . N
okraje poz.nebezp.-prostoru
otvor m m Sp m2
(m)
a 1,90 1,16 2,09 1,80

D.1.3.4  Technické zaiizeni
Objekt ¢,1. Stavebni upravy mistnosti 121,122 a 123 v 1.NP objektu Zamek ¢p.1, Béla

. Pozarni odolnost
CSN 73 0821 vyhovi

pod Bezdézem

bezpecnosti, t.j. 30 min.

pozadavkdm tab.12 CSN

stavebnich konstrukci v navrhované Upravé objektu podle Udaju tabulek
73 0802 pro dany stupefi pozarni



V nové upravovaném porostoru objektu je po rozdéleni na pozarni Useky nejvyssi stuper
pozarni bezpecénosti pozarniho useku nejvyse Il. stupen poz.bezp.

Dle tabulky .12 CSN 73 0802

pozadavek skute¢nost
° nosné stény cihlové nadz.podl. 30 min REI 90 spliuje
° zdéné klenby 30 min REI 45 splhuje

V rekonstruovanych prostorach budou osazeny pozarni uzavéry na hranicich pozérnich
Usekd ]

.... vstupni dvefe poz.useku PU 1v 1.NP - EI 30 vstupni dvefe pozarniho Useku jsou
vyustény do volného Unikového prostoru a neni pozarni bezpeénost vyzadovana — pozadavek
byl zvySen vzhledem k historické cené objektu - vzhledem k historickym vstupnim dvefim do
pozarniho Useku bude pozarni odolnost dvefi na poZadovanou odolnost El 30 prokazéana
v pribéhu realizace vypoctem pozarni odolnosti dvefi vypoctem

Prostupy rozvodu a instalaci pozarnimi st€énami a stropy budou pozarné utésnény na
pozarni odolnost 30 minut pozarnim tésnénim.

Elektroinstalace dle pfislusnych CSN je z hlediska pozarni bezpeénosti bez zvlastnich
pozadavkd.

Vzduchotechnika v nebytovych prostorach a v bytovych jednotkach neni navrhovana

Vytapéni prostor budou tvofit samostatné elektrické pfimotopy

Vyukové prostory a zazemi budou napojeny na stavajici rozvody energii v objektu.

D.1.3.5  Unikové cesty

Objekt ¢,1. Stavebni upravy mistnosti 121,122 a 123 v 1.NP objektu Zamek ¢p.1, Béla
pod Bezdézem )

K evakuaci osob z pozarniho useku PU 1 bud vyuZito 2 vychodu z tohoto pozarniho Useku ,
ktery je situovan v 1.nadz.podlazi pfimo na terén v nadvofi Zamku.,

Sitka Unikové cesty vyhovuje pozadavkim &.4.3.6 CSN 73 0833 min. (2x dvefe 0,9 m).
Doba evakuace z pozarniho Gseku PU 1 objektu:

0,75 x| Exs
tu = mememeeeeeees + - = tu < tumax
v Kxu
0,75x0 27 x 1
ty = e 4 e = 0,44 min < 4,5min vyhovuje
25 30 x 2,02
L= 0,0m skute¢na délka unikové cesty vm

u, = 25 m/min. rychlost pohybu osob dle tab.23. CSN 73 0802

E =27 osob obsazenost osobami dle ¢l.4.1.a) a 4.1.c) CSN 73 0818 tab.1

s=1,0 soucinitel podminek evakuace podle ¢1.9.11.7 CSN 730802
tab.21.

K =30 o0s/min jednotkova kapacita unikového pruhu dle tab.23.(v38vN 730802

u=2,02 zapocitatelny pocet unikovych pruht dle €1.9.11.14 CSN 730802



Dle CSN 73 0818 (tab.1.) se uréi hodnota E :

byt pocet nebyt. prostor | projektovany pocet osob pocet o0sob celkem
velkd hudebna 1 8 8
mald hudebna 1 2 2
Vytvarna vychova 1 8 8
Predsin a WC 1 0 0

pocet evakuovanych osob : E=18x1,5=27 osob

D.1.3.6  Zabezpeceni stavby poZdrni vodou
D.1.3.6.a Vnitini odbérnd mista

Podle CSN 73 0873 &l.4.4.b.)1 Ize od vnitfnich odbé&rnych mist upustit v pozarnich Usecich
pokud soucin p x S nepfesahuje hodnotu 9000.

Posouzeni potieby vnitinich odbérnych mist dle CSN 73 0873 ¢l.4.4.b1 a él. 4.4.b5

o3.dsek nézev mistnosti plocha |poZ.zatizeni| soucin |hodnota limit.| obsazeni
poz. Sm2 P (kp/m2) pxS soucinu osobami
PU1 |nebytovy prostot 91,89 35,00 3216/ <9000 18

Podle CSN 73 0873 &1.4.4.b.)5 Ize od vnitfnich odbérnych mist upustit v pozarnich Usecich
pokud pocet osob v ¢asti budovy OB2 nepfesahne hodnotu 20 osob. ( ¢ast D.1.3.5 Technické
zpravy hodnota E =18 osob < 20 osob

Zavér : vnitini odbérna mista nebudou zfizovana

D.1.3.6.b Vnéjsi odbérna mista
Podle CSN 73 0873 tab.1. a 2. pol.2 musi byt splnéna jedna z nésledujicich moZnosti:
a vzdalenost vodniho toku nebo nadrze od posuzovaného objektu musi byt do
vzdalenosti 600 m
b nejvzdalengjSi odbérné misto (hydrant) musi byt do vzdalenosti 150 m od
posuzovaného objektu , vzdalenost mezi nejbliz§imi hydranty nesmi byt vétsi
nez 300 m. Dimenze vodovodniho fadu musi byt DN 100 mm , odbér Q=6,0 I/s
V posuzovaném pfipadé nejsou podzemni hydranty na vefejné vodovodni siti umistény.
Proto musi byt realizovano zasobovani pozarni vodou dle bodu a t.j. feka Béla vzdaleného od
budovy Zamku , Béla pod Bezdézem, cca 550 m.
Tato situace splnuje podminky bodua - podminky vnéjSich odbérnych mist vyhovuiji

D.1.3.7 Zafizeni pro protipoZdrni zdsah
D.1.3.7a Pristupové komunikace
Pfijezd do prostoru Zamku je ze Zadmeckeé uilice ( $§=7,5m) od Namésti T.M.Masaryka.
Sitka vjezdu pred Zamek pro pozarni vozidla ke vstupu do posuzovaného prostoru nadvori
objektu je Sitky 9 m.



Podle ¢€1.73 0802 odst.12.2.1 a 12.2.2 musi vést k objektu pfistupova komunikace Siroka
min.3 m alespori do vzdalenosti 20 m od vchodu do objektu., kterym se predpoklada vedeni
protipozarniho zasahu.

To v posuzovaném pripadé je splnéno

D.1.3.7b Evakuace osob )

Evakuace osob z posuzované objektu je kapacitné feSena v odst. D.1.3.5 Unikové cesty
z vlastniho objektu do volného prostoru pfed budovu objektu — vyhovuje 2 vychody pfimo na
terén nadvofi Zamku

D,1.3.7¢ HaSeni stiresniho plasté

Vstup na stfechu v pfipadé pozaru je zajistén stieSnim poklopem 600x600 m pFistupnym ze
schodisté dvorniho objektu. Krytina stfechy je navrzena z nehoflavého materialu — zastava
zachovan ptivodni stav

D.1.3.7.d Ndstupni plocha, vnitini a vaéjsi zasahové cesty.
Néastupni plocha se dle CSN 730802 &1.12.4.4b) nezfizuji (h < 12 m)
Vnitfni zasahové cesty dle CSN 730802 &l.12.5.1a))b)c) nejsou pozadovany (h < 22,5 m)
Vné&j$i zasahové cesty dle CSN 730802 ¢&l.12.6.2 nejsou pozadovany (h < 9 m)
— zastava zachovan pavodni stav

D.1.3.7.e Pocet pienosnych hasicich pristrojit

Poget a typ prenosnych hasicich pfistrojti je stanoven dle &1.12.8 CSN 730802 a prilohy 4
vyhl. 23/2008 Sb. Hasici pfistroje budou umistény max.1,5 m nad zemi a budou upevnény na
svislé stavebni konstrukci.

V objektu bude umisténo celkem 3 ks hasicich pristroju praskovych.

V zadveri uéeben bude instalovan autonomni hlasi¢e pozaru s vlastnim zdrojem, tj.
celkem 1 ks hlasi¢t (dle CSN EN 14604).

Bude provedeno nové znaceni hlavnich uzavérd pozarnimi a bezpe&nostnimi tabulkami.

. D.1.3.9 PoZadavky civilni obrany
Z&dné pozadavky civilni obrany nebyly pro realizaci uplatnény.ani ze strany majitele objektu
ani ze strany organu statni spravy

D.1.3.10 Zaveér

Posuzovany objekt ¢.1. Stavebni Upravy mistnosti 121,122 a 123 v 1.NP objektu
¢.p.1 Zamek , katastralni uzemi 601705 Béla pod Bezdézem je v navrhované podobé
v souladu s pozadavky norem pozarni bezpecnosti staveb.
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