SCHODISTE (B) - TYPICKY PUDORYS DREVENE VRETENOVE SCHODISTE
M 1:25

POPIS_STAVAJICIHO STAW
— MASIVNI DREVENE STUPNE SESAZENE NA VRETENO, PO OBVODU ZAZDIVANE DO KAPES VE ZDIVU

VYPIS OPRAV JEDNOTLIVYCH SCHODIST

— PRESNE RUCNE OPRACOVANE DILCE VC. VRETENOVE CASTI A ZAZDENE CASTI SCHODISTE B — primér 2360 mm
~1.~7. STUPEN S NEZAOBLENOU SPODNI HRANOU — PLNE HRANOLY: VE WSS UROVNI STUPNE SE SPODNI 1 NP=2.NP
PLOCHOU OTESANOU - 33 STUPNU
~ CELO SE ZAOBLENYM NOSEM 40 MM, ODSAZENI OD VRETENE 40 MM (VIZ NAKRES) ~ 1. STUPEN (DREVO-BETON) VYBOURAT, PROVEST NOVY
~ SPOJE NA DUBOVE KOLIKY VE VRETENU o — STUPEN 2.-11. UHNILE VE ZDIVU — NAHRADIT KOPIEMI
— NA SCHODISTI B 1.NP=2.NP A 2.NP-3.NP STUPNE OBLOZENY VLYSKY — NEVHODNY, NEODBORNY ZASAH — STUPNE VWSE — PROVERIT STAV POD OBKLADEM, PREDPOKLAD
— SPODNI STUPNE SCHODISTE B ZNACNE ZAVLHLE, VYBRANE STUPNE VELMI POSKOZENE, NAPADENI CERVOTOCEM MNOZSTVi OPRAV 50% (PLOMBOVANI), VYMENA STUPNU 15%
SCHODISTE - AXONOMETRIE
MATERIAL: DREVO SMRK MASIV; DOPLNENI A VYMENY: DREVO SMRK MASIV INP-3.NP
ZAKLADOWY STUPEN:  DREVO DUB MASIV , - 27 STUPNU
KVALITA: JAKOST 1., ROVNOLETY, PROSCHLY (12-15%), BEZ SUKU — PROVERIT STAV POD OBKLADEM, PREDPOKLAD MNOZSTVI OPRAV
POVRCHOVA GPRAVA:  IMPREGNACE TRANSPARENTNI MACENIM, V' POHLEDOVYCH PLOCHACH NAPUSTIT 2X 50% (PLOMBOVANI), VYMENA STUPRU 15%
BEZBARVOU VOSKOVOU EMULZI, ZAZDIVANA CAST 2X OLEJOWY NATER OCHRANNY
(SNIZENI NASAKOVOSTI) INP=4.NP_(krov)
POPIS_OPRAV - 36 STUPNU
~ OPRAVY A NOVE STUPNE BUDOU PROVADENY JAKO KOPIE POVODNICH — MATERIAL MUSI CO NEJVICE ODPOVIDAT — ODSTRANIT LISTY
STRUKTUROU A HUSTOTOU VLAKEN, RUCNI OPRACOVANI PODLE PUVODNICH ~ PREDPOKLAD MNOZSTVI OPRAV 30% (PLOMBOVANI), VYMENA
— OPRAVY PROVADET V PRIPADE POSKOZENI TVARU PLOMBOVANIM, V PRIPADE HRUBSIHO POSKOZENI POVRCHU STUPNU 107

SPANOVAT. PROSLAPANE NEROVNOSTI PONECHAT (PREMERIT A POSOUDIT TLOUSTKU STUPNE - MENE JAK 40 MM
NUTNO® NAHRADIT KOPI)
— NOW 1. STUPEN (DUB) OSADIT NA DREVENE PODLOZKY TL. 10 MM (NA LEPENKU), SPARU PONECHAT VOLNOU

PROKOTVIT DO ZAKLADU SCHODISTE € - primér 2050 mm
~ STUPNE OSAZOVAT DO KAPES VE ZDIVU, MIN. ULOZENI 150 MM, PONECHAT VZDUCHOVOU MEZERU 30 MM 0D LPP-1NP
CELA, ULOZIT NA ASFALTOVOU LEPENKU - 22 STUPRU ] o
~ OMITKY SCHODISTE BUDOU PROVADENY VYHRADNE VE VAPENNEM PROGRAMU. ~ JALOVY STUPEN VYBOURAT (DREVO-BETON), VYSKOW ROZDIL
~ OMITKU VE STYCICH SE STUPNI ODRIZNOUT NEGATIVNI DRAZKOU 30 MM VYROVNAT V PODLAZE, DOPLNIT PODEZDENI VRETENE
— PODEL HORNI HRANY STUPNIC A PODSTUPNIC (ZALAMOVANE PODLE STUPR() PROVEST NA OMITKU OLEJOVY ~ PLOMBOVAT URAZENOU HRANU 1. STUPNE
OMYVATELNY NATER V=100 MM ~ PREDPOKLAD MNOZSTVI OPRAV 20% (PLOMBOVANI), VYMENA
STUPNU 10%
POSTUP_PRACI
— ODSTRANIT NOVODOBE OBKLADY (VLYSKY) A LISTY, OCISTIT POVRCH LNP-2.NP
— JEDNOTLIVE STUPNE PODROBNE ZKONTROLOVAT — KVALITA DREVA A STAV A ULOZENI. - RSP o
— VSECHNY STUPNE OCISLOVAT A JEDNOTLIVE FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT ~ PREDPOKLAD MNOZSTVI OPRAV 20% (PLOMBOVAN), VYMENA
~ PROVEST PODEPRENI DOCASNOU TESARSKOU KONSTRUKCI CELEHO SCHODISTE (OPIRAT DO STEN) STUPNU 107%
— UVOLNIT SPODNI CAST SCHODISTE NA VYSKU JEDNOHO PODLAZI (1.PRACOVNI USEK), PROVEST OPRAVY ZAKLADU
A NOVE SOUVRSTVI PODLAHY LNP-3NP
~ VSECHNY STUPNE V PRACOVNIM USEKU  UVOLNIT, OPATRNE VYJMOUT A PREVEST DO DILNY, KDE BUDE - 31 STUPNU N
PROVEDENA OPRAVA — PLOMBOVANI, SPANOVANI, PRIPADNE PROTEZOVANI. PRO LEPENI POUZIVAT VODOVZDORNE ~ ODSTRANIT KOBEREC Z HORNICH STUPNU (CCA 10%)
LEPIDLO ~ NEJVYSSI PRASKLY STUPEN ODSTRANIT, DOPLNIT 2% NOVY
— DOZITE STUPNE (UHNILE, POVRCHOVE POSKOZENI NAD 50 %) VYMENIT ZA KOPIE STUPEN (DVOJITY PODESTOW A BEZNY) /
~ PO DOKONCENI OPRAV STUPNE IMPREGNOVAT MACENIM (TRANSPARENTNI). CAST, URCENA PRO ZAZDENI, BUDE ~ PREDPOKLAD MNOZSTVI OPRAY 30% (PLOMBOVANI), VYMENA
OPATRENA 2X OLEJOVIM OCHRANNYM NATEREM. STUPND 15%
SCHOORTE (8 - REZY . ~ POVODNI KAPSY VE ZDIVU VYCISTIT, PRIPADNE. DOZDIT CIHLAMI PLNYHI NA NASTAVOVANOU MALTU VAPENNOU.
N 125 A - ~ NA PODLOZKY ULOZIT NOVY 1. STUPEN ] -
% i 3 B -Ngﬁég{b A POSTUPNE ZAZDVAT V' PUVODNIM PORADI JEDNOTLIVE STUPNE PRACOVNIHO USEKU  (ZEZDOLA
4 Y3
e IR Wl 5 — STUPNE VZAJEMNE PROKOTVIT VE VRETENI DUBOVAMI KOLIKY
7 A — PO DOKONCENI 1. PRACOVNIHO USEKU UVOLNIT STUPNE 2. PRACOVNIHO USEKU NA VYSKU NASLEDUJICIHO
PODLAZI. OPAKOVAT POSTUP VYSE PRO CELE SCHODISTE
. =10 — PO DOKONGENI OPRAY NEMYSSIHO PODLAZI OSADIT NA VRETENO DREVENOU ZAOBLENOU HLAVU, PROKOTVIT
| 8] |8 DUBOVYMI KOLIKY. OSADIT KOVANE ZABRADLI.
150 1100 © 160 — NA ZAVER V POHLEDOWCH PLOCHACH DREVENE PRVKY NAPUSTIT VOSKOVOU EMULZI
: 1250
POZNAMKA

~ OPRAVY SCHODISTE C PROVEST ANALOGICKY
~ VSECHNY ROZMERY NUTNO OVERIT Na MISTE
~V/ PRIPADE STATICKYCH ZMEN NA OBJEKTU NUTNO PRACE ZASTAMIT, KONSTRUKCI PODEPRIT A PRIVOLAT STATIKA,

DETAL U VRCHOLU SCHODISTE (B)

M 1:25 ‘ 1300 Osadit jednoduché kované zabradli z tycoviny 30 mm,
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k DETALL U PATY SCHODISTE (B) Nasdvani vzduchu do provétrévané podiahy; jadrovy vrt
e M 1:25 (zdivo—kamen) 1=800 mm 100 mm, vjpaZnice ocel. pozink.
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i i ] Provéfit zaklad schodisté (smienj cihla—kdmen), Novj zakladaci stuperi schodisté — dfevo dubovy masiv;
B ;\: I privolat projektanta a provést zépis do stavebniho — ulozit na drevéné podlozky tl. 10 mm 140/140 -
R | deniku; vyspravit dozdgnim cihlami pngmi na MVC a 3x140/200-300 mm AUTORSKY KOLEKTIV: Ing.arch. T.SANTAVY, Ing.arch. T.HENDRYCHOVA
(predpokiad 30%) ~ na dokonenou podiahu polozit pod stuped lepenku ODPOV.PROJEKTANT: ZPRACOVATEL CASTI: KRESLIL: KONTROLOVAL:
DETAIL ODVETRAVANE PODLAHY SCHODISTE DETAIL SOKLU Ing.arch. T.SANTAVY Ing.arch. T.HENDRYCHOVA | Ing.arch. T.HENDRYCHOVA | Ing.arch. T.SANTAVY
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Provétrdvand podlaha — odvétrat drdzkou po obvodu stény . " C.zAk.: 079 075 18 00 NAZEV DILA: C.PARE:
(kominovy efekt tubusu schodists) Dubovd fista po obvodu 3489 047 19 00 v s v
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AutoCAD SHX Text
DŘEVĚNÉ VŘETENOVÉ SCHODIŠTĚ

AutoCAD SHX Text
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU - MASIVNÍ DŘEVĚNÉ STUPNĚ SESAZENÉ NA VŘETENO, PO OBVODU ZAZDÍVANÉ DO KAPES VE ZDIVU - PŘESNĚ RUČNĚ OPRACOVANÉ DÍLCE VČ. VŘETENOVÉ ČÁSTI A ZAZDĚNÉ ČÁSTI - 1.-7. STUPEŇ S NEZAOBLENOU SPODNÍ HRANOU - PLNÉ HRANOLY; VE VYŠŠÍ ÚROVNI STUPNĚ SE SPODNÍ 1.-7. STUPEŇ S NEZAOBLENOU SPODNÍ HRANOU - PLNÉ HRANOLY; VE VYŠŠÍ ÚROVNI STUPNĚ SE SPODNÍ PLOCHOU OTESANOU - ČELO SE ZAOBLENÝM NOSEM 40 MM, ODSAZENÍ OD VŘETENE 40 MM (VIZ NÁKRES) ČELO SE ZAOBLENÝM NOSEM 40 MM, ODSAZENÍ OD VŘETENE 40 MM (VIZ NÁKRES) - SPOJE NA DUBOVÉ KOLÍKY VE VŘETENU - NA SCHODIŠTI B 1.NP-2.NP A 2.NP-3.NP STUPNĚ OBLOŽENY VLÝSKY - NEVHODNÝ, NEODBORNÝ ZÁSAH - SPODNÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ B ZNAČNĚ ZAVLHLÉ, VYBRANÉ STUPNĚ VELMI POŠKOZENÉ, NAPADENÍ ČERVOTOČEM MATERIÁL:  DŘEVO SMRK MASIV; DOPLNĚNÍ A VÝMĚNY: DŘEVO SMRK MASIV DŘEVO SMRK MASIV; DOPLNĚNÍ A VÝMĚNY: DŘEVO SMRK MASIV ZÁKLADOVÝ STUPEŇ:  DŘEVO DUB MASIV DŘEVO DUB MASIV KVALITA:  JAKOST I., ROVNOLETÝ, PROSCHLÝ (12-15%), BEZ SUKŮ JAKOST I., ROVNOLETÝ, PROSCHLÝ (12-15%), BEZ SUKŮ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  IMPREGNACE TRANSPARENTNÍ MÁČENÍM, V POHLEDOVÝCH PLOCHÁCH NAPUSTIT 2X  IMPREGNACE TRANSPARENTNÍ MÁČENÍM, V POHLEDOVÝCH PLOCHÁCH NAPUSTIT 2X  BEZBARVOU VOSKOVOU EMULZÍ, ZAZDÍVANÁ ČÁST 2X OLEJOVÝ NÁTĚR OCHRANNÝ  (SNÍŽENÍ NASÁKOVOSTI) POPIS OPRAV - OPRAVY A NOVÉ STUPNĚ BUDOU PROVÁDĚNY JAKO KOPIE PŮVODNÍCH - MATERIÁL MUSÍ CO NEJVÍCE ODPOVÍDAT STRUKTUROU A HUSTOTOU VLÁKEN, RUČNÍ OPRACOVÁNÍ PODLE PŮVODNÍCH - OPRAVY PROVÁDĚT V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ TVARU PLOMBOVÁNÍM, V PŘÍPADĚ HRUBŠÍHO POŠKOZENÍ POVRCHU ŠPÁNOVAT. PROŠLAPANÉ NEROVNOSTI PONECHAT (PŘEMĚŘIT A POSOUDIT TLOUŠŤKU STUPNĚ - MÉNĚ JAK 40 MM NUTNO NAHRADIT KOPIÍ) - NOVÝ 1. STUPEŇ (DUB) OSADIT NA DŘEVĚNÉ PODLOŽKY TL. 10 MM (NA LEPENKU), SPÁRU PONECHAT VOLNOU; PROKOTVIT DO ZÁKLADU - STUPNĚ OSAZOVAT DO KAPES VE ZDIVU, MIN. ULOŽENÍ 150 MM, PONECHAT VZDUCHOVOU MEZERU 30 MM OD ČELA, ULOŽIT NA ASFALTOVOU LEPENKU - OMÍTKY SCHODIŠTĚ BUDOU PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ VE VÁPENNÉM PROGRAMU.  - OMÍTKU VE STYCÍCH SE STUPNI ODŘÍZNOUT NEGATIVNÍ DRÁŽKOU - PODÉL HORNÍ HRANY STUPNIC A PODSTUPNIC (ZALAMOVANĚ PODLE STUPŇŮ) PROVÉST NA OMÍTKU OLEJOVÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR V=100 MM POSTUP PRACÍ - ODSTRANIT NOVODOBÉ OBKLADY (VLÝSKY) A LIŠTY, OČISTIT POVRCH - JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PODROBNĚ ZKONTROLOVAT - KVALITA DŘEVA A STAV A ULOŽENÍ.  - VŠECHNY STUPNĚ OČÍSLOVAT A JEDNOTLIVĚ FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT - PROVÉST PODEPŘENÍ DOČASNOU TESAŘSKOU KONSTRUKCÍ CELÉHO SCHODIŠTĚ (OPÍRAT DO STĚN) PROVÉST PODEPŘENÍ DOČASNOU TESAŘSKOU KONSTRUKCÍ CELÉHO SCHODIŠTĚ (OPÍRAT DO STĚN) - UVOLNIT SPODNÍ ČÁST SCHODIŠTĚ NA VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU  UVOLNIT SPODNÍ ČÁST SCHODIŠTĚ NA VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU UVOLNIT SPODNÍ ČÁST SCHODIŠTĚ NA VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU  SPODNÍ ČÁST SCHODIŠTĚ NA VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU SPODNÍ ČÁST SCHODIŠTĚ NA VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU  ČÁST SCHODIŠTĚ NA VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU ČÁST SCHODIŠTĚ NA VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU  SCHODIŠTĚ NA VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU SCHODIŠTĚ NA VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU  NA VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU NA VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU  VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU  JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU  PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU  (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU  ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU  PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU  OPRAVY ZÁKLADU OPRAVY ZÁKLADU  ZÁKLADU ZÁKLADU A NOVÉ SOUVRSTVÍ PODLAHY - VŠECHNY STUPNĚ V PRACOVNÍM ÚSEKU UVOLNIT, OPATRNĚ VYJMOUT A PŘEVÉST DO DÍLNY, KDE BUDE PROVEDENA OPRAVA - PLOMBOVÁNÍ, ŠPÁNOVÁNÍ, PŘÍPADNĚ PROTÉZOVÁNÍ. PRO LEPENÍ POUŽÍVAT VODOVZDORNÉ LEPIDLO - DOŽITÉ STUPNĚ (UHNILÉ, POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ NAD 50 %) VYMĚNIT ZA KOPIE - PO DOKONČENÍ OPRAV STUPNĚ IMPREGNOVAT MÁČENÍM (TRANSPARENTNÍ). ČÁST, URČENÁ PRO ZAZDĚNÍ, BUDE OPATŘENA 2X OLEJOVÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM. - PŮVODNÍ KAPSY VE ZDIVU VYČISTIT, PŘÍPADNĚ DOZDÍT CIHLAMI PLNÝMI NA NASTAVOVANOU MALTU VÁPENNOU.  - NA PODLOŽKY ULOŽIT NOVÝ 1. STUPEŇ - OSADIT A POSTUPNĚ ZAZDÍVAT V PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA  OSADIT A POSTUPNĚ ZAZDÍVAT V PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA OSADIT A POSTUPNĚ ZAZDÍVAT V PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA  A POSTUPNĚ ZAZDÍVAT V PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA A POSTUPNĚ ZAZDÍVAT V PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA  POSTUPNĚ ZAZDÍVAT V PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA POSTUPNĚ ZAZDÍVAT V PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA  ZAZDÍVAT V PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA ZAZDÍVAT V PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA  V PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA V PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA  PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA  POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA  JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA  STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA  PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA  ÚSEKU (ZEZDOLA ÚSEKU (ZEZDOLA  (ZEZDOLA (ZEZDOLA NAHORU) - STUPNĚ VZÁJEMNĚ PROKOTVIT VE VŘETENÍ DUBOVÝMI KOLÍKY - PO DOKONČENÍ 1. PRACOVNÍHO ÚSEKU UVOLNIT STUPNĚ 2. PRACOVNÍHO ÚSEKU NA VÝŠKU NÁSLEDUJÍCÍHO PODLAŽÍ. OPAKOVAT POSTUP VÝŠE PRO CELÉ SCHODIŠTĚ - PO DOKONČENÍ OPRAV NEJVYŠŠÍHO PODLAŽÍ OSADIT NA VŘETENO DŘEVĚNOU ZAOBLENOU HLAVU, PROKOTVIT DUBOVÝMI KOLÍKY. OSADIT KOVANÉ ZÁBRADLÍ. - NA ZÁVĚR V POHLEDOVÝCH PLOCHÁCH DŘEVĚNÉ PRVKY NAPUSTIT VOSKOVOU EMULZÍ POZNÁMKA - OPRAVY SCHODIŠTĚ C PROVÉST ANALOGICKY OPRAVY SCHODIŠTĚ C PROVÉST ANALOGICKY - VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ - V PŘÍPADĚ STATICKÝCH ZMĚN NA OBJEKTU NUTNO PRÁCE ZASTAVIT, KONSTRUKCI PODEPŘÍT A PŘIVOLAT STATIKA.V PŘÍPADĚ STATICKÝCH ZMĚN NA OBJEKTU NUTNO PRÁCE ZASTAVIT, KONSTRUKCI PODEPŘÍT A PŘIVOLAT STATIKA.
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