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DŘEVĚNÉ VŘETENOVÉ SCHODIŠTĚ

AutoCAD SHX Text
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU - MASIVNÍ DŘEVĚNÉ STUPNĚ SESAZENÉ NA VŘETENO, PO OBVODU ZAZDÍVANÉ DO KAPES VE ZDIVU - PŘESNĚ RUČNĚ OPRACOVANÉ DÍLCE VČ. VŘETENOVÉ ČÁSTI A ZAZDĚNÉ ČÁSTI - 1.-7. STUPEŇ S NEZAOBLENOU SPODNÍ HRANOU - PLNÉ HRANOLY; VE VYŠŠÍ ÚROVNI STUPNĚ SE SPODNÍ 1.-7. STUPEŇ S NEZAOBLENOU SPODNÍ HRANOU - PLNÉ HRANOLY; VE VYŠŠÍ ÚROVNI STUPNĚ SE SPODNÍ PLOCHOU OTESANOU - ČELO SE ZAOBLENÝM NOSEM 40 MM, ODSAZENÍ OD VŘETENE 40 MM (VIZ NÁKRES) ČELO SE ZAOBLENÝM NOSEM 40 MM, ODSAZENÍ OD VŘETENE 40 MM (VIZ NÁKRES) - SPOJE NA DUBOVÉ KOLÍKY VE VŘETENU - NA SCHODIŠTI B 1.NP-2.NP A 2.NP-3.NP STUPNĚ OBLOŽENY VLÝSKY - NEVHODNÝ, NEODBORNÝ ZÁSAH - SPODNÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ B ZNAČNĚ ZAVLHLÉ, VYBRANÉ STUPNĚ VELMI POŠKOZENÉ, NAPADENÍ ČERVOTOČEM MATERIÁL:  DŘEVO SMRK MASIV; DOPLNĚNÍ A VÝMĚNY: DŘEVO SMRK MASIV DŘEVO SMRK MASIV; DOPLNĚNÍ A VÝMĚNY: DŘEVO SMRK MASIV ZÁKLADOVÝ STUPEŇ:  DŘEVO DUB MASIV DŘEVO DUB MASIV KVALITA:  JAKOST I., ROVNOLETÝ, PROSCHLÝ (12-15%), BEZ SUKŮ JAKOST I., ROVNOLETÝ, PROSCHLÝ (12-15%), BEZ SUKŮ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  IMPREGNACE TRANSPARENTNÍ MÁČENÍM, V POHLEDOVÝCH PLOCHÁCH NAPUSTIT 2X  IMPREGNACE TRANSPARENTNÍ MÁČENÍM, V POHLEDOVÝCH PLOCHÁCH NAPUSTIT 2X  BEZBARVOU VOSKOVOU EMULZÍ, ZAZDÍVANÁ ČÁST 2X OLEJOVÝ NÁTĚR OCHRANNÝ  (SNÍŽENÍ NASÁKOVOSTI) POPIS OPRAV - OPRAVY A NOVÉ STUPNĚ BUDOU PROVÁDĚNY JAKO KOPIE PŮVODNÍCH - MATERIÁL MUSÍ CO NEJVÍCE ODPOVÍDAT STRUKTUROU A HUSTOTOU VLÁKEN, RUČNÍ OPRACOVÁNÍ PODLE PŮVODNÍCH - OPRAVY PROVÁDĚT V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ TVARU PLOMBOVÁNÍM, V PŘÍPADĚ HRUBŠÍHO POŠKOZENÍ POVRCHU ŠPÁNOVAT. PROŠLAPANÉ NEROVNOSTI PONECHAT (PŘEMĚŘIT A POSOUDIT TLOUŠŤKU STUPNĚ - MÉNĚ JAK 40 MM NUTNO NAHRADIT KOPIÍ) - NOVÝ 1. STUPEŇ (DUB) OSADIT NA DŘEVĚNÉ PODLOŽKY TL. 10 MM (NA LEPENKU), SPÁRU PONECHAT VOLNOU; PROKOTVIT DO ZÁKLADU - STUPNĚ OSAZOVAT DO KAPES VE ZDIVU, MIN. ULOŽENÍ 150 MM, PONECHAT VZDUCHOVOU MEZERU 30 MM OD ČELA, ULOŽIT NA ASFALTOVOU LEPENKU - OMÍTKY SCHODIŠTĚ BUDOU PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ VE VÁPENNÉM PROGRAMU.  - OMÍTKU VE STYCÍCH SE STUPNI ODŘÍZNOUT NEGATIVNÍ DRÁŽKOU - PODÉL HORNÍ HRANY STUPNIC A PODSTUPNIC (ZALAMOVANĚ PODLE STUPŇŮ) PROVÉST NA OMÍTKU OLEJOVÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR V=100 MM POSTUP PRACÍ - ODSTRANIT NOVODOBÉ OBKLADY (VLÝSKY) A LIŠTY, OČISTIT POVRCH - JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PODROBNĚ ZKONTROLOVAT - KVALITA DŘEVA A STAV A ULOŽENÍ.  - VŠECHNY STUPNĚ OČÍSLOVAT A JEDNOTLIVĚ FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT - PROVÉST PODEPŘENÍ DOČASNOU TESAŘSKOU KONSTRUKCÍ CELÉHO SCHODIŠTĚ (OPÍRAT DO STĚN) PROVÉST PODEPŘENÍ DOČASNOU TESAŘSKOU KONSTRUKCÍ CELÉHO SCHODIŠTĚ (OPÍRAT DO STĚN) - UVOLNIT SPODNÍ ČÁST SCHODIŠTĚ NA VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU  UVOLNIT SPODNÍ ČÁST SCHODIŠTĚ NA VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU UVOLNIT SPODNÍ ČÁST SCHODIŠTĚ NA VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU  SPODNÍ ČÁST SCHODIŠTĚ NA VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU SPODNÍ ČÁST SCHODIŠTĚ NA VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU  ČÁST SCHODIŠTĚ NA VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU ČÁST SCHODIŠTĚ NA VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU  SCHODIŠTĚ NA VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU SCHODIŠTĚ NA VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU  NA VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU NA VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU  VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU VÝŠKU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU  JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU JEDNOHO PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU  PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU PODLAŽÍ (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU  (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU (1.PRACOVNÍ ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU  ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU ÚSEK), PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU  PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU PROVÉST OPRAVY ZÁKLADU  OPRAVY ZÁKLADU OPRAVY ZÁKLADU  ZÁKLADU ZÁKLADU A NOVÉ SOUVRSTVÍ PODLAHY - VŠECHNY STUPNĚ V PRACOVNÍM ÚSEKU UVOLNIT, OPATRNĚ VYJMOUT A PŘEVÉST DO DÍLNY, KDE BUDE PROVEDENA OPRAVA - PLOMBOVÁNÍ, ŠPÁNOVÁNÍ, PŘÍPADNĚ PROTÉZOVÁNÍ. PRO LEPENÍ POUŽÍVAT VODOVZDORNÉ LEPIDLO - DOŽITÉ STUPNĚ (UHNILÉ, POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ NAD 50 %) VYMĚNIT ZA KOPIE - PO DOKONČENÍ OPRAV STUPNĚ IMPREGNOVAT MÁČENÍM (TRANSPARENTNÍ). ČÁST, URČENÁ PRO ZAZDĚNÍ, BUDE OPATŘENA 2X OLEJOVÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM. - PŮVODNÍ KAPSY VE ZDIVU VYČISTIT, PŘÍPADNĚ DOZDÍT CIHLAMI PLNÝMI NA NASTAVOVANOU MALTU VÁPENNOU.  - NA PODLOŽKY ULOŽIT NOVÝ 1. STUPEŇ - OSADIT A POSTUPNĚ ZAZDÍVAT V PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA  OSADIT A POSTUPNĚ ZAZDÍVAT V PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA OSADIT A POSTUPNĚ ZAZDÍVAT V PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA  A POSTUPNĚ ZAZDÍVAT V PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA A POSTUPNĚ ZAZDÍVAT V PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA  POSTUPNĚ ZAZDÍVAT V PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA POSTUPNĚ ZAZDÍVAT V PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA  ZAZDÍVAT V PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA ZAZDÍVAT V PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA  V PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA V PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA  PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA PŮVODNÍM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA  POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA POŘADÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA  JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA  STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA STUPNĚ PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA  PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA PRACOVNÍHO ÚSEKU (ZEZDOLA  ÚSEKU (ZEZDOLA ÚSEKU (ZEZDOLA  (ZEZDOLA (ZEZDOLA NAHORU) - STUPNĚ VZÁJEMNĚ PROKOTVIT VE VŘETENÍ DUBOVÝMI KOLÍKY - PO DOKONČENÍ 1. PRACOVNÍHO ÚSEKU UVOLNIT STUPNĚ 2. PRACOVNÍHO ÚSEKU NA VÝŠKU NÁSLEDUJÍCÍHO PODLAŽÍ. OPAKOVAT POSTUP VÝŠE PRO CELÉ SCHODIŠTĚ - PO DOKONČENÍ OPRAV NEJVYŠŠÍHO PODLAŽÍ OSADIT NA VŘETENO DŘEVĚNOU ZAOBLENOU HLAVU, PROKOTVIT DUBOVÝMI KOLÍKY. OSADIT KOVANÉ ZÁBRADLÍ. - NA ZÁVĚR V POHLEDOVÝCH PLOCHÁCH DŘEVĚNÉ PRVKY NAPUSTIT VOSKOVOU EMULZÍ POZNÁMKA - OPRAVY SCHODIŠTĚ C PROVÉST ANALOGICKY OPRAVY SCHODIŠTĚ C PROVÉST ANALOGICKY - VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ - V PŘÍPADĚ STATICKÝCH ZMĚN NA OBJEKTU NUTNO PRÁCE ZASTAVIT, KONSTRUKCI PODEPŘÍT A PŘIVOLAT STATIKA.V PŘÍPADĚ STATICKÝCH ZMĚN NA OBJEKTU NUTNO PRÁCE ZASTAVIT, KONSTRUKCI PODEPŘÍT A PŘIVOLAT STATIKA.
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SCHODIŠTĚ B - průměr 2360 mm 1.NP-2.NP  - 33 STUPŇŮ - 1. STUPEŇ (DŘEVO-BETON) VYBOURAT, PROVÉST NOVÝ - STUPEŇ 2.-11. UHNILÉ VE ZDIVU - NAHRADIT KOPIEMI - STUPNĚ VÝŠE - PROVĚŘIT STAV POD OBKLADEM, PŘEDPOKLAD MNOŽSTVÍ OPRAV 50% (PLOMBOVÁNÍ), VÝMĚNA STUPŇŮ 15% 2.NP-3.NP  - 27 STUPŇŮ - PROVĚŘIT STAV POD OBKLADEM, PŘEDPOKLAD MNOŽSTVÍ OPRAV 50% (PLOMBOVÁNÍ), VÝMĚNA STUPŇŮ 15% 3.NP-4.NP (krov) - 36 STUPŇŮ - ODSTRANIT LIŠTY - PŘEDPOKLAD MNOŽSTVÍ OPRAV 30% (PLOMBOVÁNÍ), VÝMĚNA STUPŇŮ 10%
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SCHODIŠTĚ C - průměr 2050 mm 1.PP-1.NP  - 22 STUPŇŮ - JALOVÝ STUPEŇ VYBOURAT (DŘEVO-BETON), VÝŠKOVÝ ROZDÍL 30 MM VYROVNAT V PODLAZE, DOPLNIT PODEZDĚNÍ VŘETENE - PLOMBOVAT URAŽENOU HRANU 1. STUPNĚ - PŘEDPOKLAD MNOŽSTVÍ OPRAV 20% (PLOMBOVÁNÍ), VÝMĚNA STUPŇŮ 10% 1.NP-2.NP  - 32 STUPŇŮ - PŘEDPOKLAD MNOŽSTVÍ OPRAV 20% (PLOMBOVÁNÍ), VÝMĚNA STUPŇŮ 10% 2.NP-3.NP  - 31 STUPŇŮ - ODSTRANIT KOBEREC Z HORNÍCH STUPŇŮ (CCA 10X) - NEJVYŠŠÍ PRASKLÝ STUPEŇ ODSTRANIT, DOPLNIT 2X NOVÝ STUPEŇ (DVOJITÝ PODESTOVÝ A BĚŽNÝ) - PŘEDPOKLAD MNOŽSTVÍ OPRAV 30% (PLOMBOVÁNÍ), VÝMĚNA STUPŇŮ 15%
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SCHODIŠTĚ (B) - PŮDORYS STUPNĚ
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SCHODIŠTĚ (B) - ŘEZY
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VÝPIS OPRAV JEDNOTLIVÝCH SCHODIŠŤ
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Provětrávaná podlaha - odvětrat drážkou po obvodu stěny (komínový efekt tubusu schodiště) Spára mezi dlažbou a stěnou 15 mm Spára mezi zbylou skladbou a stěnou min 25 mm
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Dubová lišta po obvodu stěny 35/70 mm
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Vruty do hmoždinky, zavíčkovat dubovými kolíčky
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