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POSTUP OPRAVY ARKADY
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+295,740

5996 KONSTRUKCE ARKADY JE PORUSENA TRHLINAMI V PARAPETU ARKADY VE 2.NP PO OBOU STRANACH
POSLEDNIHO PILIRE ARKADY U KRUHOVEHO SCHODISTE.SMER A TVAR TRHLIN UKAZUJE NA MALE SEDANI
TOHO PILIRE , KTERE JE PRAVDEPODOBNE ZPUSOBENO PORUCHOU NEPOUZIVANE HLUBOKE SACHTY
PRED TIMTO PILIREM.

PROTO PRVNI CASTI STATICKEHO ZAJISTENI BUDE ODSTRANENI MOZNEHO VLIVU SACHTY NA KONSTRUKCI
ARKADY LIKVIDACI TETO SACHTY JEJIM ZASYPANIM, DRUHOU CASTI JE NAVRH KONSTRUKCE ZAJISTUJICI

POZOR ~ PO POSTAVENI LESENI JE_NUTNE ZAJISTIT RESTAURATORSKY — PORUSENOU CAST ARKADY.
PRUZKUM MALEB A OMITKY, PARAPETNI ZIDKY A VYTYPOVAT | , , -
MISTA PRO UMISTENI TAHLA. | - KONSTRUKCE PRO ARKADY SE PROVEDE NASLEDUJICIM ZPUSOBEM:
5 . = —  ODSTRANI SE VRSTVA PODLAHY VE 2.NP V POSLEDNICH 2 POLICH ARKADY AZ NA GROVEN
i N in | RUBU VRCHOLU NEJVYSSIHO OBLOUKU KLENBY. PRACE PROVADET RUCNE, ABY SE NEPOSKODIL
1 1 RUB KLENBY. OPATRNE TAKE ROZEBRAT KERAMICKOU DLAZBU z 3 20 stl.
] 1999 990 ] ]E — —  ROZEBRAT PODLAHU V PRILEHLE MISTNOSTI Z DUOVODU OSAZENI U PROFILU DO CEMENT. MALTY.
r —£ine ( +992,150 fi|fll= —  PROVEDE SE BETONOVA MAZANINA 40 MM PO CELE PLOSE 2 POLI ARKADY.
S T —r— : __ — PO POSTAVENI LESENI JE NUTNE ZAJISTIT RESTAURATORSKY PRUZKUM MALEB A OMITKY,
' ' ' PARAPETNI ZIDKY A VYTYPOVAT MISTA PRO UMISTENI TAHLA.
£291,534¢ L9291 04 o — —  PROVEDOU SE VSECHNY VRTY PRO KOTVY PROFILU 10 MM A 2 TAHLA PROFILU 16 MM.
_| POPLAHA 2.\P ’ (BEZPRIKLEPOVE VRTANI).
f : = : —— —  OSADI SE KOTVY PROFILU 10 MM DO VRTU V PARAPETU ARKADY
| | | | @ L1 'S || ~ POLOZI SE DOLNI KAR! SIt REVIZE G 0BSAH ATUN
/25007 —  0SADI SE TAHLA PROFILU 16 MM ]
\ — .. . TENTO VYKRES JE DLE AUTORSKEHO ZAKONA MAJETKEM PROJEKTANTA, JEHO KOPIROVANI A ROZSIROVANI JE MOZNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA
290,500 —  POLOZI SE HORNI SIT KARI
OESKA 1. 150 _ZFeika 7000 AN ~  TAHLA PROFILU 16 MM SE PREDEPNOU SILOU 5 KN MOMENTOVIM KLICEM WISTO STAVBY: BELA POD BEZDEZEM, Zamek ¢.p.1
. : mm cia mm_ — VYBETONUJE SE DESKA TL. 150 MM OBJEDNATEL: MESTO BELA POD BEZDEZEM, MASARYKOVO NAMESTI &p. 90, 294 21 BELA POD BEZDEZEM
@ /EBRO DESKY ZOO/ZOO MEZDS%OUPY SPOJENI ZEBRA 5 —  OPRAVIT PODLAHU. ZASTUPCE INVESTORA: starosta mésta Ing. Jaroslav Verner, pani Aneta Simonova (tel. 326 700 902)
PARAPETEM KOTVAMI PO SOO/‘mmA
| | PROJEKTANT:

|’:

PROJEKTOVY ATELIER
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNIi STAVBY, s.r.o.

BELEHRADSKA 199/70, 120 00, PRAHA 2, IC : 45308616
TEL.: 224 255 555, 222 516 186 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ

POZN. VYMALBA

i

POD VEDENIM RESTAURATORA ODSTRANIT NOVODOBE VRSTVY VYMALBY.
PRASKLINY KLINOVAT ¢”=300mm A VYPLNIT ROZPINAVOU MALTOU (I=15m)

i
]

1

)

NOVA VYMALBA:

I: \ ) - VAPENNA EENETSACE ’ ODPOV.PROJEKTANT: Ing.arch. Toméas SANTAVY
:| :I, . ~ OPRAVA VAPENNYCH OMITEK HLAVNI INZENYR PROJEKTU: VEDOUCI ZAKAZKY: KRESLIL: KONTROLOVAL:
—  2x VAPENNY NATER. - : . ,
I: Ing.arch. Tomas SANTAVY Ing. Jifi VACEK Ing. Jifi VACEK Ing.arch. Tomas SANTAVY
+285,710 _I \ ) - ’ ’ ’ o , Ing. P. Haséyn
ODSTRANENI VLIVU $ACHTY NA KONSTRUKCI ARKAD BUDE PROVEDENO NASLEDUJICIM ZPUSOBEM : e 389 026 2100 | vz o P~y
, | , , . , ) DATUM:  8/2021 =1 A = _7A X
e —  ODSTRANI SE ZAKRYTOVA DESKA SACHTY, PO OBVODU SE ODBOURA SVISLE ZDNVO (v=450 mrr T BELA POD BEZDEZEM - ZAMEK CP1
| A N R v v . N v_ o _ . v v _ Y : V4 b4 A4 r V4
R I T —  SACHTA SE WYCISTI OD PREDMETU A JINEHO MATERIALU UVNITR SACHTY PO CELE VYSCE. T STATICKE ZAJISTENi ARKADY
RS o REZ SACHTY o — U DNA SACHTY SE PROVEDOU OTVORY PRO ODTOK VODY 3x min. 200,/200. — NA SEVERNiIM DVORNiM PRUCELI
— - PROVEST ZASYPAN L L _
) o OLE KOMENTARE —  PROVEDE SE ZASYP 3TERKOPISKEM HUTNENYM PO VRSTVACCH 300 MM. ERITKO: &St
"/ — PROVEDE SE ZAKRYTOVA DESKA 100 MM S IZOLACI PROTI VODE. 1. 50 Stavebneé architektonicka, stavebné konstrukéni
STUPEN: DSP + DPS NAZEV VYKRESU: C.PRILOHY:
N2 O N O r n ryr v
w, Pohled, schématicky fez B-B D/4
SA, SK
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ŽEBRO DESKY 200/200 MEZI SLOUPY SPOJENÍ ŽEBRA S PARAPETEM KOTVAMI PO 500 mm. 
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POZOR - PO POSTAVENÍ LEŠENÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT RESTAURÁTORSKÝ  PRŮZKUM MALEB A OMÍTKY, PARAPETNÍ ZÍDKY A VYTYPOVAT  MÍSTA PRO UMÍSTĚNÍ TÁHLA. 
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ŘEZ ŠACHTY PROVÉST ZASYPÁNÍ DLE KOMENTÁŘE
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POSTUP OPRAVY ARKÁDY KONSTRUKCE ARKÁDY JE PORUŠENA TRHLINAMI V PARAPETU ARKÁDY VE 2.NP PO OBOU STRANÁCH POSLEDNÍHO PILÍŘE ARKÁDY U KRUHOVÉHO SCHODIŠTĚ.SMĚR A TVAR TRHLIN UKAZUJE NA MALÉ SEDÁNÍ TOHO PILÍŘE , KTERÉ JE PRAVDĚPODOBNĚ ZPŮSOBENO PORUCHOU NEPOUŽÍVANÉ HLUBOKÉ ŠACHTY PŘED TÍMTO PILÍŘEM. PROTO PRVNÍ ČÁSTÍ STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ BUDE ODSTRANĚNÍ MOŽNÉHO VLIVU ŠACHTY NA KONSTRUKCI ŠACHTY NA KONSTRUKCI ARKÁDY LIKVIDACÍ TÉTO ŠACHTY JEJÍM ZASYPÁNÍM, DRUHOU ČÁSTÍ JE NÁVRH KONSTRUKCE ZAJIŠŤUJÍCÍ PORUŠENOU ČÁST ARKÁDY.   KONSTRUKCE PRO  ARKÁDY SE PROVEDE NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:  :  -	ODSTRANÍ SE VRSTVA PODLAHY VE  2.NP V POSLEDNÍCH 2 POLÍCH ARKÁDY AŽ NA ÚROVEŇ ODSTRANÍ SE VRSTVA PODLAHY VE  2.NP V POSLEDNÍCH 2 POLÍCH ARKÁDY AŽ NA ÚROVEŇ RUBU VRCHOLU NEJVYŠŠÍHO OBLOUKU KLENBY. PRÁCE PROVÁDĚT RUČNĚ, ABY SE NEPOŠKODIL RUB KLENBY. OPATRNĚ TAKÉ ROZEBRAT KERAMICKOU DLAŽBU z   20 stl. 12 20 stl. -	ROZEBRAT PODLAHU V PŘILEHLÉ MÍSTNOSTI Z DŮVODU OSAZENÍ U PROFILŮ DO CEMENT. MALTY.  ROZEBRAT PODLAHU V PŘILEHLÉ MÍSTNOSTI Z DŮVODU OSAZENÍ U PROFILŮ DO CEMENT. MALTY.  -	PROVEDE SE BETONOVÁ MAZANINA 40 MM PO CELÉ PLOŠE 2 POLÍ ARKÁDY. PROVEDE SE BETONOVÁ MAZANINA 40 MM PO CELÉ PLOŠE 2 POLÍ ARKÁDY. -	PO POSTAVENÍ LEŠENÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM MALEB A OMÍTKY, PO POSTAVENÍ LEŠENÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM MALEB A OMÍTKY, PARAPETNÍ ZÍDKY A VYTYPOVAT MÍSTA PRO UMÍSTĚNÍ TÁHLA.  -	PROVEDOU SE VŠECHNY VRTY PRO KOTVY PROFILU 10 MM A 2 TÁHLA PROFILU 16 MM. PROVEDOU SE VŠECHNY VRTY PRO KOTVY PROFILU 10 MM A 2 TÁHLA PROFILU 16 MM. (BEZPŘÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ). -	OSADÍ SE KOTVY  PROFILU 10 MM DO VRTŮ V PARAPETU ARKÁDY OSADÍ SE KOTVY  PROFILU 10 MM DO VRTŮ V PARAPETU ARKÁDY -	POLOŽÍ SE DOLNÍ KARI SÍŤ POLOŽÍ SE DOLNÍ KARI SÍŤ -	OSADÍ SE TÁHLA PROFILU 16 MM OSADÍ SE TÁHLA PROFILU 16 MM -	POLOŽÍ SE HORNÍ SÍŤ KARI POLOŽÍ SE HORNÍ SÍŤ KARI -	TÁHLA PROFILU 16 MM SE PŘEDEPNOU SILOU 5 KN MOMENTOVÝM KLÍČEM TÁHLA PROFILU 16 MM SE PŘEDEPNOU SILOU 5 KN MOMENTOVÝM KLÍČEM -	VYBETONUJE SE DESKA TL. 150 MM VYBETONUJE SE DESKA TL. 150 MM -	OPRAVIT PODLAHU.OPRAVIT PODLAHU.
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POSTUP OPRAVY ARKÁDY KONSTRUKCE ARKÁDY JE PORUŠENA TRHLINAMI V PARAPETU ARKÁDY VE 2.NP PO OBOU STRANÁCH POSLEDNÍHO PILÍŘE ARKÁDY U KRUHOVÉHO SCHODIŠTĚ.SMĚR A TVAR TRHLIN UKAZUJE NA MALÉ SEDÁNÍ TOHO PILÍŘE , KTERÉ JE PRAVDĚPODOBNĚ ZPÚSOBENO PORUCHOU NEPOUŽÍVANÉ HLUBOKÉ ŠACHTY PŘED TÍMTO PILÍŘEM..   PROTO PRVNÍ ČÁSTÍ STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ BUDE ODSTRANĚNÍ MOŽNÉHO VLIVU ŠACHTY NA KONSTRUKCI ŠACHTY NA KONSTRUKCI ARKÁDY LIKVIDACÍ TÉTO ŠACHTY JEJÍM ZASYPÁNÍM, DRUHOU ČÁSTÍ JE NÁVRH KONSTRUKCE ZAJIŠŤUJÍCÍ PORUŠENOU ČÁST ARKÁDY. ODSTRANĚNÍ VLIVU ŠACHTY NA KONSTRUKCI ARKÁD BUDE PROVEDENO NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM :  BUDE PROVEDENO NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM :   -	ODSTRANÍ SE ZÁKRYTOVÁ DESKA ŠACHTY, PO OBVODU SE ODBOURÁ SVISLÉ ZDIVO (v=450 mm). ODSTRANÍ SE ZÁKRYTOVÁ DESKA ŠACHTY, PO OBVODU SE ODBOURÁ SVISLÉ ZDIVO (v=450 mm). -	ŠACHTA SE VYČISTÍ OD PŘEDMĚTŮ A JINÉHO MATERIÁLU UVNITŘ ŠACHTY PO CELÉ VÝŠCE. ŠACHTA SE VYČISTÍ OD PŘEDMĚTŮ A JINÉHO MATERIÁLU UVNITŘ ŠACHTY PO CELÉ VÝŠCE. -	U DNA ŠACHTY SE PROVEDOU OTVORY PRO ODTOK VODY 3x min. 200/200. U DNA ŠACHTY SE PROVEDOU OTVORY PRO ODTOK VODY 3x min. 200/200. -	PROVEDE SE ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSKEM HUTNĚNÝM PO VRSTVÁCCH 300 MM. PROVEDE SE ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSKEM HUTNĚNÝM PO VRSTVÁCCH 300 MM. -	PROVEDE SE ZÁKRYTOVÁ DESKA 100 MM S IZOLACÍ PROTI VODĚ. PROVEDE SE ZÁKRYTOVÁ DESKA 100 MM S IZOLACÍ PROTI VODĚ. 
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POZN. VÝMALBA POD VEDENÍM RESTAURÁTORA ODSTRANIT NOVODOBÉ VRSTVY VÝMALBY.  PRASKLINY KLÍNOVAT a"=300mm A VYPLNIT ROZPÍNAVOU MALTOU (l=15m) NOVÁ VÝMALBA: -	VÁPENNÁ PENETRACE VÁPENNÁ PENETRACE -	OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK -	2x VÁPENNÝ NÁTĚR.  2x VÁPENNÝ NÁTĚR.  
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