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STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ARKÁDY

NA SEVERNÍM DVORNÍM PRŮČELÍ
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ŽEBRO DESKY 200/200 MEZI SLOUPY SPOJENÍ ŽEBRA S PARAPETEM KOTVAMI PO 500 mm. 
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POZOR - PO POSTAVENÍ LEŠENÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT RESTAURÁTORSKÝ  PRŮZKUM MALEB A OMÍTKY, PARAPETNÍ ZÍDKY A VYTYPOVAT  MÍSTA PRO UMÍSTĚNÍ TÁHLA. 
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ŘEZ ŠACHTY PROVÉST ZASYPÁNÍ DLE KOMENTÁŘE
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POSTUP OPRAVY ARKÁDY KONSTRUKCE ARKÁDY JE PORUŠENA TRHLINAMI V PARAPETU ARKÁDY VE 2.NP PO OBOU STRANÁCH POSLEDNÍHO PILÍŘE ARKÁDY U KRUHOVÉHO SCHODIŠTĚ.SMĚR A TVAR TRHLIN UKAZUJE NA MALÉ SEDÁNÍ TOHO PILÍŘE , KTERÉ JE PRAVDĚPODOBNĚ ZPŮSOBENO PORUCHOU NEPOUŽÍVANÉ HLUBOKÉ ŠACHTY PŘED TÍMTO PILÍŘEM. PROTO PRVNÍ ČÁSTÍ STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ BUDE ODSTRANĚNÍ MOŽNÉHO VLIVU ŠACHTY NA KONSTRUKCI ŠACHTY NA KONSTRUKCI ARKÁDY LIKVIDACÍ TÉTO ŠACHTY JEJÍM ZASYPÁNÍM, DRUHOU ČÁSTÍ JE NÁVRH KONSTRUKCE ZAJIŠŤUJÍCÍ PORUŠENOU ČÁST ARKÁDY.   KONSTRUKCE PRO  ARKÁDY SE PROVEDE NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:  :  -	ODSTRANÍ SE VRSTVA PODLAHY VE  2.NP V POSLEDNÍCH 2 POLÍCH ARKÁDY AŽ NA ÚROVEŇ ODSTRANÍ SE VRSTVA PODLAHY VE  2.NP V POSLEDNÍCH 2 POLÍCH ARKÁDY AŽ NA ÚROVEŇ RUBU VRCHOLU NEJVYŠŠÍHO OBLOUKU KLENBY. PRÁCE PROVÁDĚT RUČNĚ, ABY SE NEPOŠKODIL RUB KLENBY. OPATRNĚ TAKÉ ROZEBRAT KERAMICKOU DLAŽBU z   20 stl. 12 20 stl. -	ROZEBRAT PODLAHU V PŘILEHLÉ MÍSTNOSTI Z DŮVODU OSAZENÍ U PROFILŮ DO CEMENT. MALTY.  ROZEBRAT PODLAHU V PŘILEHLÉ MÍSTNOSTI Z DŮVODU OSAZENÍ U PROFILŮ DO CEMENT. MALTY.  -	PROVEDE SE BETONOVÁ MAZANINA 40 MM PO CELÉ PLOŠE 2 POLÍ ARKÁDY. PROVEDE SE BETONOVÁ MAZANINA 40 MM PO CELÉ PLOŠE 2 POLÍ ARKÁDY. -	PO POSTAVENÍ LEŠENÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM MALEB A OMÍTKY, PO POSTAVENÍ LEŠENÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM MALEB A OMÍTKY, PARAPETNÍ ZÍDKY A VYTYPOVAT MÍSTA PRO UMÍSTĚNÍ TÁHLA.  -	PROVEDOU SE VŠECHNY VRTY PRO KOTVY PROFILU 10 MM A 2 TÁHLA PROFILU 16 MM. PROVEDOU SE VŠECHNY VRTY PRO KOTVY PROFILU 10 MM A 2 TÁHLA PROFILU 16 MM. (BEZPŘÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ). -	OSADÍ SE KOTVY  PROFILU 10 MM DO VRTŮ V PARAPETU ARKÁDY OSADÍ SE KOTVY  PROFILU 10 MM DO VRTŮ V PARAPETU ARKÁDY -	POLOŽÍ SE DOLNÍ KARI SÍŤ POLOŽÍ SE DOLNÍ KARI SÍŤ -	OSADÍ SE TÁHLA PROFILU 16 MM OSADÍ SE TÁHLA PROFILU 16 MM -	POLOŽÍ SE HORNÍ SÍŤ KARI POLOŽÍ SE HORNÍ SÍŤ KARI -	TÁHLA PROFILU 16 MM SE PŘEDEPNOU SILOU 5 KN MOMENTOVÝM KLÍČEM TÁHLA PROFILU 16 MM SE PŘEDEPNOU SILOU 5 KN MOMENTOVÝM KLÍČEM -	VYBETONUJE SE DESKA TL. 150 MM VYBETONUJE SE DESKA TL. 150 MM -	OPRAVIT PODLAHU.OPRAVIT PODLAHU.
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POZN. VÝMALBA POD VEDENÍM RESTAURÁTORA ODSTRANIT NOVODOBÉ VRSTVY VÝMALBY.  PRASKLINY KLÍNOVAT a"=300mm A VYPLNIT ROZPÍNAVOU MALTOU (l=15m) NOVÁ VÝMALBA: -	VÁPENNÁ PENETRACE VÁPENNÁ PENETRACE -	OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK -	2x VÁPENNÝ NÁTĚR.  2x VÁPENNÝ NÁTĚR.  
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