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VÝPIS OCELI ozn.  popis délka počet[ks] hmotnost jednotková hmotnost prvku hmotnost všech ks popis délka počet[ks] hmotnost jednotková hmotnost prvku hmotnost všech ks délka počet[ks] hmotnost jednotková hmotnost prvku hmotnost všech ks počet[ks] hmotnost jednotková hmotnost prvku hmotnost všech ks hmotnost jednotková hmotnost prvku hmotnost všech ks hmotnost prvku hmotnost všech ks hmotnost všech ks A  U140 2300  2  16 kg/bm   36,8 kg  73,6 kg U140 2300  2  16 kg/bm   36,8 kg  73,6 kg 2300  2  16 kg/bm   36,8 kg  73,6 kg 2  16 kg/bm   36,8 kg  73,6 kg 16 kg/bm   36,8 kg  73,6 kg 36,8 kg  73,6 kg 73,6 kg B U140 700  2  16 kg/bm   11,2 kg  22,4 kg U140 700  2  16 kg/bm   11,2 kg  22,4 kg 700  2  16 kg/bm   11,2 kg  22,4 kg 2  16 kg/bm   11,2 kg  22,4 kg 16 kg/bm   11,2 kg  22,4 kg 11,2 kg  22,4 kg 22,4 kg C U140 2200  2  16 kg/bm   35,2 kg  70,4 kg U140 2200  2  16 kg/bm   35,2 kg  70,4 kg 2200  2  16 kg/bm   35,2 kg  70,4 kg 2  16 kg/bm   35,2 kg  70,4 kg 16 kg/bm   35,2 kg  70,4 kg 35,2 kg  70,4 kg 70,4 kg D U140 300  4  16 kg/bm   4,8 kg   19,2 kg U140 300  4  16 kg/bm   4,8 kg   19,2 kg 300  4  16 kg/bm   4,8 kg   19,2 kg 4  16 kg/bm   4,8 kg   19,2 kg 16 kg/bm   4,8 kg   19,2 kg 4,8 kg   19,2 kg 19,2 kg a tyč 20 1600 2  2,466 kg/bm  3,946 kg  7,89 kg tyč 20 1600 22,466 kg/bm  3,946 kg  7,89 kg 3,946 kg  7,89 kg 7,89 kg b tyč 20 4600 2  2,466 kg/bm  11,34 kg   22,98 kg tyč 20 4600 22,466 kg/bm  11,34 kg   22,98 kg 11,34 kg   22,98 kg 22,98 kg celková hmotnost          216,47kg216,47kg
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