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Béla pod Bezdézem - revitalizace arealu zamku f E E DPS
Zapadni a jizni kfidlo 3.NP TRUHLARSKE PRVKY - NOVE
Index |Schéma, rozmér Popis Polo_ha Mnozstvi
v objektu
CAST A - JIZNI CAST ZAPADNIHO KRIDLA
schéma : DREVENE STUPNE
podrobné viz detail / /4
——— / // dfevéna konstrukce
X 7
= = 7 7 // / stupnice a naslapné desky tl. 30 mm, zaobleny nos
AT.N o C 7 "|podstupnice tl. 15 mm
1 1500/630/300 mm 317 1
prikotvit k podlaze, pfipadné do stén - podle polohy
AT.N v€. kotevnich a montaznich prvkd
2 1500/960/300 mm 317 1
material: stupnice a naslapné desky (na polodrazku) - dfevo dub,
A.T.N ostatni dfevo smrk; tfida kvality i., rovnoleté bez suku, vyschlé
3 2000/660/240 mm 313 1
povrchova Uprava: transparentni impregnacni natér;
AT.N 2400/1070/300 mm stupnice, naslapné desky a podstupnice brousené do hladka;
4 pfimofit a opatfit 3x natér. zatéZového laku na vodni bazi s pfimési vosku, polomat 321a 1
ks
podrobné viz detail DET.1
AT.N neobsazeno
5
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A.T.N KRYT TOPENI 309 2
6 i 0 310 1
masivni ramova konstrukce z mékkého dreva 313 2
U kvalitni tfidéna drevina bez vad a suku 316 1
o o o nosnou konstrukci tvofi ocelovy uzavieny profil 35/35/2 317 1
horni a &elni kryt je tvofen masivnim dfevénym ramem se stfedovou pficli 319 4
vyplii z mosazného perforovaného plech, vzor perforace-kFizek 320 1
horni ram kotven k nosné &asti zespod na pevno 322a 1
¢elni ram zavésen na ocelové trny pomoci hacku ks

rozm.: dl. cca 1600/470/740 v.
nutno zamérit

provedeni: Smrk pod kryci natér, odstin RAL 1013
ocelové profily pod kryci nastfik RAL 1013

kovani: mosazna mfizka

dfevéné plochy ve styku s topnou jednotkou nutno chranit nehoflavou foélii
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CAST B - JIZNi KRIDLO
B.T.N DREVENA HLAVA NA SCHODISTOVE VRETENO schodisté
1 primér 160, v=160 B4 1
hlavu kotvit na dubovy ¢ep do stavajiciho schodistového vietene C3 1
ve styku s vifetenem negativni drazka
material: smrk masiv, jakost I.tf., rovnolety, husty, bez suku, vyschly
° provedeni: impregnace transparentni macenim, 2x voskova emulze ks
PUDORYS REZ fent rensparenini macenim, B voskova et
\ N
r
(=]
150 ﬁ
160
B.T.N DREVENA DVIRKA DVOUKRIDLA
2a [svétlost 1000/1750 pozarni odolnost EW 15DP3-C 318 1
masivni dfevéna ramova zaruben v lici se sténou
B.T.N mékké dvefo pod kryci nastfik
2b |svétlost 1000/2050 dvoukfidlova dvifka hladka bezfalcova,otvirava ven 318 1
konstrukéni deska s masivnimi naklizky na hranach
B.T.N pod kryci nastfik
2c [svétlost 1000/2050 kovani: dvefni panty skryté pro dvefe bezfalcové 318 1
zamek vlozkovy, dverni stavéc k zadlabani do kfidla horni/ dolni
B.T.N provedeni: barevnost dle vymalby stén
2d |svétlost 1000/1950 318 1
detaily viz samostatny vykres DET/10
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Poznamka:

Predkladany projekt neni vyrobni dokumentaci. Tuto je nutné zpracovat vybranym dodavatelem a vysledné feSeni komisionalné odsouhlasit.

Veskeré rozméry jsou orientacni. Pfed zahajenim praci nutno konstrukce pfeméfit dle skuteCnéh ostavu na misté.
Provedeni a osazeni prvk( je uvazovano v¢€. povrchovych Uprav (transparentni impregnace, mofeni, atp.)




