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Béla pod Bezdézem - revitalizace arealu zamku z P DPS
Zapadni a jizni kfidlo 3.NP KAMENICKE PRVKY - NOVE
Index |Schéma, rozmér Popis Polo.ha Mnozstvi
v objektu
CAST A - JIZNi CAST ZAPADNIHO KRIDLA
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ﬂv 1050/1750/200 mm, svétlost otvoru 650/1350 ks
200 650 200 jednoduse profilovany portal z kamennych hranolt 200/200 mm
i osadit do vybouraného otvoru
zapustit kované zavésy pro dvefe pravé - antikorozni natér 1x, natér pfimési grafitu 2x
; ;? B material: jemnozrnny piskovec élf' 200 ﬁ/’
povrchova uprava: jemné ryhovat N ~——~—
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rozméry nutno pfemé&fit na misté
po vybourani zazdivky
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Béla pod Bezdézem - revitalizace arealu zamku z P DPS
Zapadni a jizni kfidlo 3.NP KAMENICKE PRVKY - NOVE
Index |Schéma, rozmér Popis Pololha Mnozstvi
v objektu
CAST B - JIZNi KRIDLO
B.K.N KAMENNY STUPEN
1 400
- . jalovy stupen, zapustit do terénu pfed vstupem na schodisté exteriér 2
570 50 ¢elo s profilovanym nosem ks

1600

1600/400/200 mm

ulozit do pisku s hydraul. vapnem 10 % ve tl. 50 mm,

na stérkovy podsyp 150 mm fr. 16-32
osadit ve sklonu 2%

material: hrubozrnny piskovec

povrchova Uprava: jemné ryhovat, napustit hydrofobnim transp.natérem
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Béla pod Bezdézem - revitalizace arealu zamku , 2 DPS
Zapadni a jizni kfidlo 3.NP KAMENICKE PRVKY - NOVE
Index |Schéma, rozmér Popis Polo.ha Mnozstvi
v objektu
B.K.N KAMENNY PRAH schodisté
2 B1 1
stavajici betonovy sokl opatrné vybourat az na kamenny préh zarubné ks
IN TER\ER AEX\TER\‘ER podklad (?c“:istit ado tre,\ssvépevnr']é malty o§aditvnovy Ifamevnny Qréh
B vsazeni do kamenného osténi - nutno pfesné zaméfit pfed vyrobou
= = vysparovat trassvapennou maltou
-+ H
S material: jemnozrnny piskovec - zvolit material shodny s pdvodnim
- povrchova Uprava: jemné pemrlovat, napustit hydrofobnim transp.natérem
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1020/200/~100 mm A NADVOR]
nutno zaméfit na misté
Poznamka:

Predkladany projekt neni vyrobni dokumentaci. Tuto je nutné zpracovat vybranym dodavatelem a vysledné feSeni komisionalné odsouhlasit.

VeSkeré rozméry jsou orientacni. Pfed zahajenim praci nutno konstrukce pfemérit dle skute¢néh ostavu na misté.



