ﬁ POSTUP_OPRAVY ARKADY

® . KONSTRUKCE ARKADY JE PORUSENA TRHLINAMI V PARAPETU ARKADY VE 2.NP PO OBOU STRANACH
/ POSLEDNIHO PILIRE ARKADY U KRUHOVEHO SCHODISTE.SMER A TVAR TRHLIN UKAZUJE NA MALE SEDAN

TAHLO ¢16 mm— 5000 mm, 2ks, @ KARI SIT 86/6 — oka 150,/150 PARAPETY TOHO PILIRE , KTERE JE PRAVDEPODOBNE ZPUSOBENO PORUCHOU NEPOUZIVANE HLUBOKE SACHTY

OCEL 11373, zGvity M16 na koncich T ¥ oR10— 350mm PRED TIMTO PILIREM.
y @_ﬁm SIT @6/6 — oka 150/150 o 500 mm PROTO PRVNI CASTI STATICKEHO ZAJISTENI BUDE ODSTRANENI MOZNEHO VLIVU SACHTY NA KONSTRUKCI
SKL1 ® /EBRO 200,200 ARKADY LIKVIDACI TETO SACHTY JEJIM ZASYPANIM, DRUHOU CASTI JE NAVRH KONSTRUKCE ZAJISTUUICI
5 +291,240 METL PORUSENOU CAST ARKADY.
2x[160 —3000mm VNITENI SKLZ 429119 o5 ol MEZI SLOUPY
Lo
ZDIVO - £y S 200/2@0/%, 2ks
5 —l

po odkrytf stav. podiahy | .0 - STROP JELS
vytipovat vhodné mfTsto
pro osazen{ tahla ’/ /B DESKA 1l. 150 mm jo0

PODKLADNI BETON . 40 mm pod omTtkou vyriznout 40 mm
rozebrat podlahu i ' “omTtku vyztuzit pozink. pletivem
v pfilehlé mistnosti | 2550 , 200 a obnovit profilaci (dle pdv. tvaru)
a osadit U profil 2750
do cementové molty REVIZE C.: OBSAH : DATUM :

TENTO VYKRES JE DLE AUTORSKEHO ZAKONA MAJETKEM PROJEKTANTA, JEHO KOPIROVANI A ROZSIROVANI JE MOZNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

PODLAHA PRILEHLA MISTNOST (Ski1): @ KARI SIT o6 /6, 2600 8 2000/3000. 4ks (3.033 ka/mo MISTO STAVBY: BELA POD BEZDEZEM, Zamek .p.1
STAVAJICI SKLADBA: NAVRH: - 26/6, mm, z€ site / ks (S 9/m2) OBJEDNATEL: MESTO BELA POD BEZDEZEM, MASARYKOVO NAMESTI é.p. 90, 294 21 BELA POD BEZDEZEM
—  PROVEST ODKRYTI STAVAJICI VRSTVY PODLAHY ZASTUPCE INVESTORA: starosta mésta Ing. Jaroslav Verner, pani Aneta Simonova (tel. 326 700 902)
—  DLAZBA, event. PVC (provést v rozsahu cca 700 mm od nosné stény .
(odstranit v misté osazent U profil) do hloubky coa 360 — 400 mm, aby bylo (D KARI SIT 66,/6, 2750 mm, ze sfté 2000/3000, 4ks  |Z PROJEKTANT
—  BETONOVA MAZANINA cca 40 mm moZné provést osazeni U proﬂ\uva tahel) 2800 PROJEKTOVY ATELIER
(odstranit v misté osazeni U profild) (Zbyt(fk podiah ponechat beze zmén) .
— BETONOVA MAZANINA —  PROVEST CEMENTOVOU MALTU tl. 50 mm PRO ARCHITEKTURU A POZEMNI STAVBY, s.r.o.

(na vyrovnany podklad — nasyp) S 250 @ OCEL 10 505 &R10, 350mm,

—  STAV. NASYP POJENY MALTOU po 500 mm mezi sloupy, 18 ks
— STAVAJICI NOSNA KCE KLENBY

BELEHRADSKA 199/70, 120 00, PRAHA 2, IC : 45308616
TEL.: 224 255 555, 222 516 186 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ

(odstranit v mistg osazeni U profild)
— STAVAJICI NASYP NA KLENBE (ponechat)
—  STAVAJICI NOSNA KCE KLENBY (ponechat)

p p KONSTRUKCE PRO _ARKADY SE PROVEDE NASLEDUJICIM ZPUSOBEM:
Po provedeni praci podlahu zkompletovat . 5
v&. plv. naslapné vrstvy podlahy. —  ODSTRANI SE VRSTVA PODLAHY VE 2.NP V POSLEDNICH 2 POLICH ARKADY AZ NA UROVEN ODPOV.PROJEKTANT: Ing.arch. Toméas SANTAVY

RUBU VRCHOLU NEJ\/YESS'HO 0BLOUKU KLENBY. PRACE PF;OVADET1 RUCNE, ABY SE NEPOSKODIL LAV INZENTR PROJEKTU. VEDOUCT ZAKAZKY. CRESLIL CONTROLOVAL:
, RUB KLENBY. OPATRNE TAKE ROZEBRAT KERAMICKOU DLAZBU z § 20 stl. . , . ;
; . . : . : Ing.arch. Tomas SANTAVY Ing. Jifi VACEK Ing. Jifi VACEK Ing.arch. Tomas SANTAVY
PODLAHA ARKADY (Ski2) — ROZEBRAT PODLAHU V PRILEHLE MISTNOSTI Z DOVODU OSAZENI U PROFIL0 DO CEMENT. MALTY. ng-aren. fomas /ZZ Ff”Has,éyn ng- ng-areh. fomas
STRVAJICL NAVRH: 1 ) —  PROVEDE SE BETONOVA MAZANINA 40 MM PO CELE PLOSE 2 POLI ARKADY.
—  DLAZBA Z 20 stl. - DLAZBA Z 5 20 stl. (znovu osazend piv. dlazba) 50 POSTAVEN LESENI JE NUTNE ZAUISTIT RESTAURATORSKS PRUZKUM MALEB A OMITKY C.ZAK.: 3489 026 2100 | NAZEV DILA: C.PARE:
trné brat, ochranit (a doplnit i 10% plochy nov. dlaZ. stejn. typu) - VR , AUTRATUT ) DATUM: 8/2021 =, A ~ 4 v
é‘EiAOE&”TOV;OZ;O%R 220(05”(‘) >mm  \WSOCE FLEXIBILNI LEPIDLO NA DLAYBY t. 5 rm PARAPETNI ZIDKY A VYTYPOVAT MISTA PRO UMISTENI TAHLA. c 3/A4 BELA POD BEZDEZEM - ZAMEK Cp1
- ’ POCET A4: X
: & i ted1 5 — PROVEDOU SE VSECHNY VRTY PRO KOTVY PROFILU 10 MM A 2 TAHLA PROFILU 16 MM. z i ;
(sttren\t) ) (vhod/ne pro venkovni prostfedi, vhodna penetrace) v e NAZEVE DWG: STATICKE ZAJISTENI ARKADY
— NASYP NA KLENBE (vjska dle Klenby) ~  SYSTEMOVA STERKOVA HYDROIZOLACE tI. 1 mm (BEZPRIKLEPOVE VRTANI). NA SEVERNIM DVORNiM PRUGELI
(2aste¢ng odstranit) (v&. penetrace podkladu) —  0SADI SE KOTVY PROFILU 10 MM DO VRTU V PARAPETU ARKADY
—  NOSNA KCE KLENBY (ponechat a ochrénit) - VYROVNAVACI CEMENTOVA MAZANINA tl. 40 mm —  POLOZI SE DOLNI KARI Sif MERITKO: CAST: . . L . .,
(vztuZena siti 100/100, drat 5 mm) 0SADI SE TAHLA PROFILU 16 M 120 Stavebné architektonicka, stavebné konstrukéni
—  7ELEZOBETONOVA DESKA tl. 150 mm - . -
(vyztuzeno dle statického navrhu) ~ POLOZI SE HORNI SIT KARI STUPER: DSP + DPS NAZEV VYKRESU: .PRILOHY:
—  PODKLADNI BETONOVA MAZANINA tl. 40 mm —  TAHLA PROFILU 16 MM SE PREDEPNOU SILOU 5 KN MOMENTOVYM KLIGEM . v ar s
—  NASYP NA KLENBE (vyrovndno do roviny) —  VYBETONUJE SE DESKA TL. 150 MM PROFESE: Detall ZtUZUlel dQSky Dl5
— NOSNA KCE KLENBY —  OPRAVIT PODLAHU. > oK
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POSTUP OPRAVY ARKÁDY KONSTRUKCE ARKÁDY JE PORUŠENA TRHLINAMI V PARAPETU ARKÁDY VE 2.NP PO OBOU STRANÁCH POSLEDNÍHO PILÍŘE ARKÁDY U KRUHOVÉHO SCHODIŠTĚ.SMĚR A TVAR TRHLIN UKAZUJE NA MALÉ SEDÁNÍ TOHO PILÍŘE , KTERÉ JE PRAVDĚPODOBNĚ ZPŮSOBENO PORUCHOU NEPOUŽÍVANÉ HLUBOKÉ ŠACHTY PŘED TÍMTO PILÍŘEM. PROTO PRVNÍ ČÁSTÍ STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ BUDE ODSTRANĚNÍ MOŽNÉHO VLIVU ŠACHTY NA KONSTRUKCI ŠACHTY NA KONSTRUKCI ARKÁDY LIKVIDACÍ TÉTO ŠACHTY JEJÍM ZASYPÁNÍM, DRUHOU ČÁSTÍ JE NÁVRH KONSTRUKCE ZAJIŠŤUJÍCÍ PORUŠENOU ČÁST ARKÁDY.   KONSTRUKCE PRO  ARKÁDY SE PROVEDE NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:  :  -	ODSTRANÍ SE VRSTVA PODLAHY VE  2.NP V POSLEDNÍCH 2 POLÍCH ARKÁDY AŽ NA ÚROVEŇ ODSTRANÍ SE VRSTVA PODLAHY VE  2.NP V POSLEDNÍCH 2 POLÍCH ARKÁDY AŽ NA ÚROVEŇ RUBU VRCHOLU NEJVYŠŠÍHO OBLOUKU KLENBY. PRÁCE PROVÁDĚT RUČNĚ, ABY SE NEPOŠKODIL RUB KLENBY. OPATRNĚ TAKÉ ROZEBRAT KERAMICKOU DLAŽBU z   20 stl. 12 20 stl. -	ROZEBRAT PODLAHU V PŘILEHLÉ MÍSTNOSTI Z DŮVODU OSAZENÍ U PROFILŮ DO CEMENT. MALTY.  ROZEBRAT PODLAHU V PŘILEHLÉ MÍSTNOSTI Z DŮVODU OSAZENÍ U PROFILŮ DO CEMENT. MALTY.  -	PROVEDE SE BETONOVÁ MAZANINA 40 MM PO CELÉ PLOŠE 2 POLÍ ARKÁDY. PROVEDE SE BETONOVÁ MAZANINA 40 MM PO CELÉ PLOŠE 2 POLÍ ARKÁDY. -	PO POSTAVENÍ LEŠENÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM MALEB A OMÍTKY, PO POSTAVENÍ LEŠENÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM MALEB A OMÍTKY, PARAPETNÍ ZÍDKY A VYTYPOVAT MÍSTA PRO UMÍSTĚNÍ TÁHLA.  -	PROVEDOU SE VŠECHNY VRTY PRO KOTVY PROFILU 10 MM A 2 TÁHLA PROFILU 16 MM. PROVEDOU SE VŠECHNY VRTY PRO KOTVY PROFILU 10 MM A 2 TÁHLA PROFILU 16 MM. (BEZPŘÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ). -	OSADÍ SE KOTVY  PROFILU 10 MM DO VRTŮ V PARAPETU ARKÁDY OSADÍ SE KOTVY  PROFILU 10 MM DO VRTŮ V PARAPETU ARKÁDY -	POLOŽÍ SE DOLNÍ KARI SÍŤ POLOŽÍ SE DOLNÍ KARI SÍŤ -	OSADÍ SE TÁHLA PROFILU 16 MM OSADÍ SE TÁHLA PROFILU 16 MM -	POLOŽÍ SE HORNÍ SÍŤ KARI POLOŽÍ SE HORNÍ SÍŤ KARI -	TÁHLA PROFILU 16 MM SE PŘEDEPNOU SILOU 5 KN MOMENTOVÝM KLÍČEM TÁHLA PROFILU 16 MM SE PŘEDEPNOU SILOU 5 KN MOMENTOVÝM KLÍČEM -	VYBETONUJE SE DESKA TL. 150 MM VYBETONUJE SE DESKA TL. 150 MM -	OPRAVIT PODLAHU.OPRAVIT PODLAHU.
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PODLAHA ARKÁDY (Skl2): STÁVAJÍCÍ:									 -	DLAŽBA Z   20 stl.  DLAŽBA Z   20 stl.  12 20 stl.       (opatrně rozebrat, ochránit) -	CEMENTOVÝ POTĚR cca 50 mm CEMENTOVÝ POTĚR cca 50 mm      (odstranit)  -	NÁSYP NA KLENBĚ (výška dle klenby) NÁSYP NA KLENBĚ (výška dle klenby)      (částečně odstranit) -	NOSNÁ KCE KLENBY (ponechat a ochránit)NOSNÁ KCE KLENBY (ponechat a ochránit)

AutoCAD SHX Text
NÁVRH:									 -	DLAŽBA Z   20 stl. (znovu osazená pův. dlažba) DLAŽBA Z   20 stl. (znovu osazená pův. dlažba) 12 20 stl. (znovu osazená pův. dlažba)      (a doplnit i 10% plochy nov. dlaž. stejn. typu) -	VYSOCE FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA DLAŽBY tl. 5 mm VYSOCE FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA DLAŽBY tl. 5 mm      (vhodné pro venkovní prostředí, vhodná penetrace) -	SYSTÉMOVÁ STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE tl. 1 mm SYSTÉMOVÁ STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE tl. 1 mm      (vč. penetrace podkladu) -	VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÁ MAZANINA tl. 40 mm VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÁ MAZANINA tl. 40 mm      (vyztužena sítí 100/100, drát 5 mm) -	ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 150 mm ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 150 mm      (vyztuženo dle statického návrhu)  -	PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl. 40 mm PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl. 40 mm -	NÁSYP NA KLENBĚ (vyrovnáno do roviny) NÁSYP NA KLENBĚ (vyrovnáno do roviny) -	NOSNÁ KCE KLENBY NOSNÁ KCE KLENBY 
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PODLAHA PŘILEHLÁ MÍSTNOST (Skl1): STÁVAJÍCÍ SKLADBA:								-	DLAŽBA, event. PVC DLAŽBA, event. PVC      (odstranit v místě osazení U profilů) -	BETONOVÁ MAZANINA cca 40 mm BETONOVÁ MAZANINA cca 40 mm      (odstranit v místě osazení U profilů) -	BETONOVÁ MAZANINA BETONOVÁ MAZANINA      (odstranit v místě osazení U profilů) -	STÁVAJÍCÍ NÁSYP NA KLENBĚ (ponechat) STÁVAJÍCÍ NÁSYP NA KLENBĚ (ponechat) -	STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KCE KLENBY (ponechat)STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KCE KLENBY (ponechat)
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NÁVRH:									 -	PROVÉST ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍ VRSTVY PODLAHY  PROVÉST ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍ VRSTVY PODLAHY       (provést v rozsahu cca 700 mm od nosné stěny        do hloubky cca 350 - 400 mm, aby bylo  možné provést osazení U profilů a táhel)      (zbytek podlah ponechat beze změn) -	PROVÉST CEMENTOVOU MALTU tl. 50 mm  PROVÉST CEMENTOVOU MALTU tl. 50 mm       (na vyrovnaný podklad - násyp) -	STÁV. NÁSYP POJENÝ MALTOU   STÁV. NÁSYP POJENÝ MALTOU   -	STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KCE KLENBY STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KCE KLENBY Po provedení prací podlahu zkompletovat  vč. pův. nášlapné vrstvy podlahy.
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