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Béla pod Bezdézem - revitalizace arealu zamku < = - z p P DPS
Zapadni a jizni kfidlo 3.NP ZAMECNICKE, KOVANE A OSTATNI PRVKY - NOVE
Index |Schéma, rozmér Popis Polo.ha Mnozstvi
v objektu
CAST A - JIZNi CAST ZAPADNIHO KRIDLA
[mm] PRUBEZNY SKLENENY SVETLIK
A.Z.N ATYP
la 4725/1200 proskleni horni ¢asti stavebni pficky, vySka 1,2 m pod stropem 321a 1
délkové délit na dva dily
A.Z.N rozmeér skla sejmout podle skuteéného stavu na stavbé
1b 4725/1200 - atypicky tvar kopirujici ¢étvrtkruhovy fabion, vyfez pro profilovanou fimsu 321b 1
v§echny rozméry nutno pfeméfit na stavbé |tercoveé typové uchyty pro sklo v€. pryZzovych podlozek ks

- N

\

]

zaskleni fixni

material a provedeni: sklo ¢iré t.6mm bezpecnostni kalené, hrany zabrouseny
Uchyty ocel odstin litina

detaily viz samostatny vykres DET/2




str.2/9

Béla pod Bezdézem - revitalizace arealu zamku A x - - ‘ - DPS
Zapadni a jizni kfidlo 3.NP ZAMECNICKE, KOVANE A OSTATNI PRVKY - NOVE
Index |Schéma, rozmér Popis Pololha Mnozstvi
v objektu
[mm] SESTAVA SANITARNICH PRICEK NEREZOVYCH
A.Z.N ATYP
2a I=1830; 1x dvefe levé §.800 nosné profily s oplasténim, 321b 1
pficky mezi kabinymi WC na stojkach v=100, ostatni pfisazené k podlaze
A.Z.N vyska pficky 2m
2b [=1600; 1x dvefe levé 5.700 321b 1
A.Z.N kovani: typové; klika-klika s rozetou, rozeta s identifikaci uzaméeni, zamek mezipoko;j.
2c [=2730 + 2x1350 dvefni panty, dvefni zarazka v podlaze; provedeni: nerez mat 321b 1
1x dvefe levé, 2x dvefe prave §.700 ks
material: nosné nerezoveé profily
v8echny rozméry nutno preméfit na stavbé oplasténi nerezovy strukturovany plech matovany tl. 0,83
dle vzorku ozn. SE-21 Karo
podrobné viz detail DET.3
[mm] DVIRKA TECHNICKA SKRYTA
A.Z.N 650/650 jednokfidla ATYP
3a (hydrant) zakryti hydrantd, el. rozvadécl a dalSich technickych skfini 321a 1
skryta dvirka
ram a dvifka z valcovanych profild 40/15 mm
dvirka oplasténé SDK deskou tl. 12,5 mm ks
otevirani dvifek na dvojity pant
v€. symbolu nebo pismene - vyfiznout z nerezového brouseného plechu
nutno koordinovat se skute¢nou velikosti zakrivané krabice (hydrant, elektrorozvadéc)
vzorové provedeni viz detail DET.4
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Béla pod Bezdézem - revitalizace arealu zamku < = - z p P DPS
Zapadni a jizni kfidlo 3.NP ZAMECNICKE, KOVANE A OSTATNI PRVKY - NOVE
Index |Schéma, rozmér Popis Pololha Mnozstvi
v objektu
KRYT PODLAHOVE INSTALACNI KRABICE
A.Z.N 313 3
4 instalac¢ni krabice vykazana v ¢asti silnoproud
Specifikace krytu: zapustény do lice podlahy ks
minimalni spara se skrytym ramem, bez vySkového rozdilu
vrchni naslapna kryci €ast z lepené dubové parkety tl. 22 mm
: provést ve shodném sparofezu jako podlaha, shodna povrchova Uprava
220/150 mm (nutno pfizpusobit zvolené velikosti)|material: nerez, pohledova kryci ¢ast dubova parketa
A.Z.N neobsazeno
5
A.ZN neobsazeno
6
A.Z.N MALOVANY ERB 301 1
7.1 nad vstupem do spoleenské Casti ks

provést na upraveny gistny povrch po vymalbé, umisténi nad hlavnimi vstupy
velikost cca 800x100 mm
technika: ruéni malba

barevnost: barvy odpovidajici erbim, o dva odstiny svétlejSi (mirné potlaceni malby)

v&etné vrchni fixaéni upravy

nutno pfedlozit navrh k odsouhlaseni provedeni malby
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Béla pod Bezdézem - revitalizace arealu zamku < = - z p P DPS
Zapadni a jizni Kfidlo 3.NP ZAMECNICKE, KOVANE A OSTATNI PRVKY - NOVE
Index |Schéma, rozmér Popis Pololha Mnozstvi
v objektu
A.Z.N 301 1
7.2 nad vstupem do ¢asti expozice ks
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Béla pod Bezdézem - revitalizace arealu zamku A x - - ‘ - DPS
Zapadni a jizni kfidlo 3.NP ZAMECNICKE, KOVANE A OSTATNI PRVKY - NOVE
Index |Schéma, rozmér Popis Pololha Mnozstvi
v objektu
CAST B - JIZNI KRIDLO

B.Z.N PRUBEZNY SKLENENY SVETLIK

la 7060/1200 ATYP 323a 1

Ve T proskleni horni ¢asti stavebni pficky, vySka 1,2 m pod stropem
f . . |délkové délit na dva dily
N rozmér skla sejmout podle skute€ného stavu na stavbé

B.Z.N | | ! - atypicky tvar kopirujici ¢tvrtkruhovy fabion, vyfez pro profilovanou fimsu 323a 1

1b 2055/1200

T terCové typové uchyty pro sklo v€. pryzovych podlozek
zaskleni fixni

B.Z.N I 324a 1

lc 8660/1200

T material a provedeni: sklo ¢iré t.6mm bezpecnostni kalené, hrany zabrouseny
F in Uchyty ocel odstin litina

B.Z.‘N detaily viz samostatny vykres DET/2 324a 1

1d 1815/1200
B.Z.N I

le 1795/1200 325b 1

N s
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Béla pod Bezdézem - revitalizace arealu zamku < = - z p P DPS
Zapadni a jizni kfidlo 3.NP ZAMECNICKE, KOVANE A OSTATNI PRVKY - NOVE
Index |Schéma, rozmér Popis Pololha Mnozstvi
v objektu
B.Z.N KOVANE MADLO
2a ATYP C1 14,7
madlo z ty€oviny pram. 30 mm
B.Z.N kované hakové uchyty do sténpoa 1 m
2b : : konce stogit doll C2 21,7
B.Z.N vE. kotevnich prvku
2¢ 930 c3 17,6
~— |material: kovana ocel
B.Z.N povrchova Uprava: antikorozni zakladovy natér 1x
2d 2x silnovrstvy kryci natér s pfimési grafitu B2 217
B.Z.N vést ve v=900 m
2e pozn.: na schodistich vést ty€ovinu i pfed okny - viz stavajici madlo B3 17,6
B.Z.N
2f B4 21,4
délku nutno pfeméfit na misté bm
[mm] DVIRKA TECHNICKA SKRYTA
ATYP
B.Z.N 1200/1600 dvouk¥idla zakryti hydrant(, el. rozvadéci a dalSich technickych skfini
3a (el. rozvadé&c) 318 2
skryta dvirka
B.Z.N 600/1200 dvoukfidla ram a dvifka z valcovanych profild 40/15 mm
3b (el. rozvadéc) dvirka oplasténé SDK deskou tl. 12,5 mm 326¢ 1
otevirani dvifek na dvojity pant
B.Z.N 650/650 jednokfidla
3c (hydrant) vE€. symbolu nebo pismene - vyfiznout z nerezového brouseného plechu 326¢ 1
B.Z.N 500/500 jednokridla nutno koordinovat se skutecnou velikosti zakrivané krabice (hydrant, elektrorozvadé&c) 323a 3
3d (el. jistic) 324a
vzorové provedeni viz detail DET.4 325a ks




str.7/9

Béla pod Bezdézem - revitalizace arealu zamku < = - z p P DPS
Zapadni a jizni kfidlo 3.NP ZAMECNICKE, KOVANE A OSTATNI PRVKY - NOVE
Index |Schéma, rozmér Popis Polo.ha Mnozstvi
v objektu
[mm] MRIZKA VETRACI
B.Z.N 120/120 ATYP
4 plech dérovany kFizek-kFizek fasada 1
obvodovy ztuZjici ramecek z pasoviny schodisté B
z vnitini strany ocel.pozink. sitka proti hmyzu
vé.kotevnich prvkl fasada 1
material: ocel.pozink schodisté C
povrchova Uprava: 1x zakladovy antikorozni natér, ks
2x vrchni kryci natér v barvé omitky - Sedy
[mm] MRIZKA VETRACI INTERIEROVA
B.Z.N ATYP
5 plechova mfiZka, prordzené otvory kfiZzek-kfizek, v osazovacim ramu 323d 2
325a
osadit na vétraci potrubi ks
vE€. kotevnich prvku
material: mosaz
povrchova Uprava: prelestit
B.Z.N REVIZNi DVIRKA
6 TYPOVA schodisté
B4 1
ocelovy osazovaci ram, vsadit do lice osténi, ks
minimalni pfedstoupeni pfed segmentové zaoblenou sténu (valcova schodistova véz)
dvirka typova ramova, ocelova
zavirani na polodrazku, tésnéni, zpénujici paska
kovani: 2x skryty pant, 1x zamek na Ctyfstén
provedeni: 1x antikorozni natér, 2x natér bila matna
600/600mm
nutno zméfit otvor pozarni odolnost min EW 15 DP3
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Béla pod Bezdézem - revitalizace arealu zamku < = - z p P DPS
Zapadni a jizni kfidlo 3.NP ZAMECNICKE, KOVANE A OSTATNI PRVKY - NOVE
Index |Schéma, rozmér Popis Polo.ha Mnozstvi
v objektu
B.Z.N neobsazeno
7
VYPAZNICE
B.Z.N
8 vloZit do jadrového vrtu ve sténé schodisté fasada 1
nad terénem osové min 150 mm schodisté B
material: ocel.pozink fasada 1
=800, @ 100 mm schodisté C
ks
B.Z.N [mm] KOVANE ZABRADLI schodisté
9 délka 1300 ATYP B4 1
vyska 900 C3 1
sloupek a vodorovné ¢asti ty¢ovina pram. 30 mm
‘ 1300 spoje nytovanim ks
‘ = v¢€. kotevnich prvku
(Ch — prokotvit do nové difevéné hlavy vietena, pfikotvit ke sténé
i = material: kovana ocel

900

povrchova uprava: 1x antikorozni zakladovy natér
2x silnovrstvy vrchni natér s pfimési grafitu

viz DET.5




str.9/9

Béla pod Bezdézem - revitalizace arealu zamku < = - z p P DPS
Zapadni a jizni kfidlo 3.NP ZAMECNICKE, KOVANE A OSTATNI PRVKY - NOVE
Index |Schéma, rozmér Popis Polo.ha Mnozstvi
v objektu
B.Z.N Drevény poklop typovy s zebiikem 318 2
10 % = ks
. : dfevéna konstrukce
) difevény spostéci zebfik dvojdilny,
tepelné izolovany poklop Umin =1,1 W/m2K
vySka 3,25 m (nutno zaméfit skute€nou vysku na stavbé)
ochranné patky na konci zebfiku; madlo 1x, otevirani na Sestihran
{ v€. kotvicich a montaznich prvki
/7
(& » pozarni odolnost min: EW 15 DP3
= il povrchova Uprava: z podhledu SDK, 2x kryci natér bily, kryci listy
svétlost otvoru 700/1200 mm
vnéjsi rozmeéry skiiné 680/1184 mm
maximalni délka pfi rozlozeni 1500 mm
B.Z.N pozarni vétraci mrizka
12 TYPOVA 318
3
vétraci mfizka do stény min 100/100mm, zpé&nujici ks
ocelova pozinkovana mrizka
provedeni: pozink, 2x kryci bily nastfik
100/2000mm
pozarni odolnost min EW 15
Poznamka:

Predkladany projekt neni vyrobni dokumentaci. Tuto je nutné zpracovat vybranym dodavatelem a vysledné feSeni komisionalné odsouhlasit.

Veskeré rozméry jsou orientacni. Pfed zahajenim praci nutno konstrukce pfemérit dle skute¢néh ostavu na misté.
Provedeni a osazeni prvkil je uvazovano v¢. povrchovych Uprav (transparentni impregnace, mofeni, atp.)



