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Béla pod Bezdézem - revitalizace arealu zamku .~ P P DPS
Zapadni a jizni kfidlo 3.NP KLEMPIRSKE PRVKY - NOVE
Index |Schéma, rozmér Popis Pololha Mnozstvi
v objektu
CAST A - JIZNi CAST ZAPADNIHO KRIDLA
A.KL.N VNEJSi OKENNi PARAPET
1 V fasada 5
oplechovani vnéjsiho kamenného parapetu, profilované osténi Z fasada 4
J fasada 4
podklad odistit, vytvofit spadovou vrstvu z trassoveé hydrofobni malty min 5%
v€. kotevnich prvku (pfiponky, zatahovaci plechy) ks
material: plech polotvrdy 0,8 mm titanzinek
RS 330-450 mm bez povrchové upravy
[=1600-1700 mm
nutno premérit na misté
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Béla pod Bezdézem - revitalizace arealu zamku .~ P P DPS
Zapadni a jizni kfidlo 3.NP KLEMPIRSKE PRVKY - NOVE
Index |Schéma, rozmér Popis Pololha Mnozstvi
v objektu
CAST B - JIZNi KRIDLO
VNEJSi OKENNi PARAPET
oplechovani vnéjSiho kamenného parapetu, profilované osténi
podklad odistit, vytvofit spadovou vrstvu z trassoveé hydrofobni malty min 5%
v€. kotevnich prvku (pfiponky, zatahovaci plechy)
material: plech polotvrdy 0,8 mm titanzinek
bez povrchové upravy
B.KL.N RS ~450 mm V fasada 1
la [=1450-1550 mm J fasada 8
B.KL.N RS ~450 mm V fasada 3
1b [=1300 mm S fasada 9
nutno premérit na misté ks
Poznamka:

Provedeni musi byt v souladu s CSN 73 3610 Navrhovani klempifskych konstrukci.
Rozméry RS jsou orientaéni, nutno upravit dle pouzité technologie a skuteéného provedeni.
V tabulkach klempifskych prvkd nejsou spojovaci prostfedky zvlast uvedeny.

Oplechovani v&etné pfiponek, zatahovacich plech(

Zasadné nepouzivat lepeni na silikon nebo jiny tmel. Pro lepeni prvkl je mozné pouzit pouze systémové lepidlo

Spojovaci prostfedky pouzivat stejného materialu jako je plech.
Letovana mista nutno diikladné ocistit. Ve styku s ocelovymi prvky plech podkladat olovénym paskem tl. 1 mm.

Material: titanzinek polotvrdy plech tl. 0,8 mm

Spojovaci prostfedky: nyty s plochou kulovou hlavou, nyty s trnem, hfebiky, pfiponky, drat, zatahovaci plech



