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Identifika¢ni adaje

Nazev stavby: Béla pod Bezdézem, revitalizace arealu zamku
- Zapadni kridlo - 3. nadzemni podlazi, spolecenska ¢ast
(aktualizace projektu VI/20)
- Jizni k¥idlo - 3. nadzemni podlazi, ptileZitostné ubytovani

Misto: Zamek ¢.p. 1,294 21 Béla pod Bezdézem,

okres Mladé Boleslav, Stfedocesky kraj
Stupeii: Dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby
Investor: Mésto Béla pod Bezdézem

se sidlem: Masarykovo namésti 90, 294 21 B¢la pod Bezdézem

IC: 00237434

zastoupeni: Referent RaMM Iva Svobodova, tel.: 326 700 902

osoba povéfend koordinaci projektu: Petr Matousek, Feditel MKZ

Josef Miiller, mobil: 736 162 787

Generalni projektant:

Projekt. ateliér pro architekturu a pozem. stavby, spol. s r.o.

Bélehradska 199/70, 120 00 Praha 2

IC: 45308616

Tel.: 224 255 555,221 592 930, 222 516 186

E-mail: atelierts@atelierts.cz

zastoupeny Ing. arch. Tomasem Santavym, jednatelem

Zodpovédni projektanti jednotlivych profesi:

Vedouci projektant: Ing. arch. Toma§ Santavy Tel.: 222 516 186
E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz 603 501 810
autorizace ¢. 00079
autorizace se vSeobecnou pisobnosti (A.0)

Autofri:: Ing. arch. Tomas Santavy Tel.: 222516 186
E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz mobil: 603 501 810

Ing. arch. Tereza Hendrychova (Spurna) Tel.:222 512 997
E-mail: tereza.spurna@atelierts.cz

Stavebni c¢ast: Ing. arch. Tereza Hendrychova (Spurna) Tel.:222 512 997
E-mail: tereza.spurna@atelierts.cz

Statika: Ing. Pavel Hascyn
E-mail: hascynova@centrum.cz mobil: 737 969 549

Ekonomika: Radek Slama mobil: 602 893 310
E-mail: projekty@radekslama.cz

Cislo zakazky: 079 075 18 00, 3489 047 19 00
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a) predmét statického opatreni a popis stavajici konstrukce

Predmétem statického opatieni je schodistova véz zamku v Bélé pod
Bezdézem. Jde o v€z ozn. ,,B%, stojici v rohu jihozéapadni ¢asti nadvoii, ktery je sviran
zapadnim a jiznim palacovym kiidlem.

Zdivo schodistové véze vykazuje svislé trhliny ve vychodnim a severnim
pruceli. Nejmasivnéjsi trhlina se nachdzi v severnim pruceli véze na jejim vnéjs$im lici,
ktera témét nepretrzit¢ probihd mezi 1.-3.NP vcetné piskovcovych osténi oken. Na
vychodnim priceli nejsou z vnéjsi strany patrné zavazné trhliny. Na vnitinim lici
zdiva schodist'ové véze je lokalné prasklé zdivo nadprazi a parapetu.

Resend schodistova véz je nepodsklepena a byla vystavéna v pozd&jsi stavebni
fazi zamku v tésné blizkosti podsklepeného zadpadniho paldcového kiidla.

V zafi 2019 byla provedena kopand sonda k zakladové spatre zdiva (u paty
vychodniho priceli véze) a byla zjiSténa hloubka zakladu 1,05 m, nize voln¢ polozené
kameny.

Zdivo véze je zdéné smisené - kamen (piskovec) a cihla. Osténi oken a dveii je
piskovcové. V interiéru véze se nachazi pivodni, dievéné vietenové schodiste,
sesazené z jednotlivych masivnich smrkovych dilcti na stfedové dievéné vieteno a do
kapes zdiva.

b) statické opatieni

Je navrzeno stazeni zdiva schodistové véze ve dvou vySkovych turovnich
a prokotveni ke zdivu jizniho a zapadniho kiidla palace.

Statické opatfeni bude provedeno v prubéhu praci na opravach dievéného
vietenového schodisté, po jeho fadném zachyceni docasnou opérnou konstrukei.
Nutno vypracovat projekt zptisobu podepieni zdiva pro provadéni statického opatieni
a oprav schodisté a nechat odsouhlasit.

Otvory, drazky a priirazy budou provadény diamantovou pilou a vrtackou
bez priklepu. Je zakizano pouZivat mechanické proraZeni a sekani. Je nutné
minimalizovat otfesy na objektu!

Prace provadét na etapy — nejdiive provést statické opatieni v jedné vySkové
urovni a az po jeho dokoncCeni a statickém aktivovani pfistoupit ke druhé etapé ve
druhé vyskové trovni.

Z leseni budou provedeny vodorovné drazky (v kazdé etap€) v oznaCeném
fasaddnim zdivu. Po provedeni drdzky nutno pfesné¢ zaméfit délky a whly mezi
navrzenymi prvky avypracovat geometricky tvar svafované konstrukce. Do
provedenych drazek bude do cementové malty vloZen svafenec z valcovanych nosniki
U140.

Budou provedeny jadrové vrty st€énami prim. 50 mm, délky 1,3 m, 0,5 m
al,l m (vkazdé etap€). V nasypu klenby nebo dievéného stropu bude osazeno
kotevni tahlo praim. 20 mm. Téhlo bude navareno na svaienec z valcovanych nosniki.
Oba konce téhel opattit zavitem délky 300 mm a celou konstrukci predepnout pomoci
pricnych svlaka s maticovym kusem z U140 délky 300 mm na silu 10 kN.

Nutno pocitat s pfipomoci pro rozebrani pfislusnych podlah (300 mm na
kazdou stranu), roziezadni a vybourani betonovych vrstev a po provedeni praci
obnoveni skladeb, vcetné¢ omitek a natérd. Ve 3.NP budou prace probihat béhem
rekonstrukce jizniho a zapadniho kiidla.

Statické feSeni: Ing. Pavel Has¢yn
Vypracovala: Ing. arch. Tereza Hendrychova
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