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KONSTRUKCE PRO ARKADY SE PROVEDE NASLEDUJICIM ZPUSOBEM:

ODSTRANI SE VRSTVA PODLAHY VE 2.NP V POSLEDNICH 2 POLICH ARKADY AZ NA UROVEN
RUBU VRCHOLU NEJVYSSIHO OBLOUKU KLENBY. PRACE PROVADET RUCNE, ABY SE NEPQSKODIL
RUB KLENBY. OPATRNE TAKE ROZEBRAT KERAMICKOU DLAZBU z 4 20 stl.

ROZEBRAT PODLAHU V PRILEHLE MISTNOSTI Z DUVODU OSAZENI U PROFILU DO CEMENT. MALTY.
PROVEDE SE BETONOVA MAZANINA 40 MM PO CELE PLOSE 2 POLI ARKADY.

PO POSTAVENI LESENI JE NUTNE ZAJISTIT RESTAURATORSKY PRUZKUM MALEB A OMITKY,
PARAPETNI ZIDKY A WTYPOVAT MISTA PRO UMISTENI TAHLA.

PROVEDOU SE VSECHNY VRTY PRO KOTVY PROFILU 10 MM A 2 TAHLA PROFILU 16 MM.
(BEZPRIKLEPOVE VRTANI).

OSADI SE KOTVY  PROFILU 10 MM DO VRTU V PARAPETU ARKADY

POLOZI SE DOLNI KARI SIT

OSADI SE TAHLA PROFILU 16 MM

POLOZI SE HORNI SIT KAR

TAHLA PROFILU 16 MM SE PREDEPNOU SILOU 5 KN MOMENTOVYM KLICEM

VYBETONUJE SE DESKA TL. 150 MM
OPRAVIT PODLAHU.

POSTUP OPRAVY ARKADY

KONSTRUKCE ARKADY JE PORUSENA TRHLINAMI V PARAPETU ARKADY VE 2.NP PO OBOU STRANACH
POSLEDNIHO PILIRE ARKADY U KRUHOVEHO SCHODISTE.SMER A TVAR TRHLIN UKAZUJE NA MALE SEDANI
TOHO PILIRE , KTERE JE PRAVDEPODOBNE ZPUSOBENO PORUCHOU NEPOUZIVANE HLUBOKE SACHTY
PRED TIMTO PILIREM.

PROTO PRVNI CASTI STATICKEHO ZAJISTENI BUDE ODSTRANENI MOZNEHO VLIVU SACHTY NA KONSTRUKCI
ARKADY LIKVIDACI TETO SACHTY JEJIM ZASYPANIM, DRUHOU CASTI JE NAVRH KONSTRUKCE ZAJISTUJICI
PORUSENOU CAST ARKADY.
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