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STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ARKÁDY
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ŘEZ ŠACHTY PROVÉST ZASYPÁNÍ DLE KOMENTÁŘE
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PO POSTAVENÍ LEŠENÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT RESTAURÁTORSKÝ  PRŮZKUM MALEB A OMÍTKY, PARAPETNÍ ZÍDKY A VYTYPOVAT  MÍSTA PRO UMÍSTĚNÍ TÁHLA. 
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POSTUP OPRAVY ARKÁDY KONSTRUKCE ARKÁDY JE PORUŠENA TRHLINAMI V PARAPETU ARKÁDY VE 2.NP PO OBOU STRANÁCH POSLEDNÍHO PILÍŘE ARKÁDY U KRUHOVÉHO SCHODIŠTĚ.SMĚR A TVAR TRHLIN UKAZUJE NA MALÉ SEDÁNÍ TOHO PILÍŘE , KTERÉ JE PRAVDĚPODOBNĚ ZPŮSOBENO PORUCHOU NEPOUŽÍVANÉ HLUBOKÉ ŠACHTY PŘED TÍMTO PILÍŘEM. PROTO PRVNÍ ČÁSTÍ STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ BUDE ODSTRANĚNÍ MOŽNÉHO VLIVU ŠACHTY NA KONSTRUKCI ŠACHTY NA KONSTRUKCI ARKÁDY LIKVIDACÍ TÉTO ŠACHTY JEJÍM ZASYPÁNÍM, DRUHOU ČÁSTÍ JE NÁVRH KONSTRUKCE ZAJIŠŤUJÍCÍ PORUŠENOU ČÁST ARKÁDY.   KONSTRUKCE PRO  ARKÁDY SE PROVEDE NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:  :  -	ODSTRANÍ SE VRSTVA PODLAHY VE  2.NP V POSLEDNÍCH 2 POLÍCH ARKÁDY AŽ NA ÚROVEŇ ODSTRANÍ SE VRSTVA PODLAHY VE  2.NP V POSLEDNÍCH 2 POLÍCH ARKÁDY AŽ NA ÚROVEŇ RUBU VRCHOLU NEJVYŠŠÍHO OBLOUKU KLENBY. PRÁCE PROVÁDĚT RUČNĚ, ABY SE NEPOŠKODIL RUB KLENBY. OPATRNĚ TAKÉ ROZEBRAT KERAMICKOU DLAŽBU z   20 stl. 12 20 stl. -	ROZEBRAT PODLAHU V PŘILEHLÉ MÍSTNOSTI Z DŮVODU OSAZENÍ U PROFILŮ DO CEMENT. MALTY.  ROZEBRAT PODLAHU V PŘILEHLÉ MÍSTNOSTI Z DŮVODU OSAZENÍ U PROFILŮ DO CEMENT. MALTY.  -	PROVEDE SE BETONOVÁ MAZANINA 40 MM PO CELÉ PLOŠE 2 POLÍ ARKÁDY. PROVEDE SE BETONOVÁ MAZANINA 40 MM PO CELÉ PLOŠE 2 POLÍ ARKÁDY. -	PO POSTAVENÍ LEŠENÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM MALEB A OMÍTKY, PO POSTAVENÍ LEŠENÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM MALEB A OMÍTKY, PARAPETNÍ ZÍDKY A VYTYPOVAT MÍSTA PRO UMÍSTĚNÍ TÁHLA.  -	PROVEDOU SE VŠECHNY VRTY PRO KOTVY PROFILU 10 MM A 2 TÁHLA PROFILU 16 MM. PROVEDOU SE VŠECHNY VRTY PRO KOTVY PROFILU 10 MM A 2 TÁHLA PROFILU 16 MM. (BEZPŘÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ). -	OSADÍ SE KOTVY  PROFILU 10 MM DO VRTŮ V PARAPETU ARKÁDY OSADÍ SE KOTVY  PROFILU 10 MM DO VRTŮ V PARAPETU ARKÁDY -	POLOŽÍ SE DOLNÍ KARI SÍŤ POLOŽÍ SE DOLNÍ KARI SÍŤ -	OSADÍ SE TÁHLA PROFILU 16 MM OSADÍ SE TÁHLA PROFILU 16 MM -	POLOŽÍ SE HORNÍ SÍŤ KARI POLOŽÍ SE HORNÍ SÍŤ KARI -	TÁHLA PROFILU 16 MM SE PŘEDEPNOU SILOU 5 KN MOMENTOVÝM KLÍČEM TÁHLA PROFILU 16 MM SE PŘEDEPNOU SILOU 5 KN MOMENTOVÝM KLÍČEM -	VYBETONUJE SE DESKA TL. 150 MM VYBETONUJE SE DESKA TL. 150 MM -	OPRAVIT PODLAHU.OPRAVIT PODLAHU.
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POZN. VÝMALBA POD VEDENÍM RESTAURÁTORA ODSTRANIT NOVODOBÉ VRSTVY VÝMALBY.  PRASKLINY KLÍNOVAT a"=300mm A VYPLNIT ROZPÍNAVOU MALTOU (l=15m) NOVÁ VÝMALBA: -	VÁPENNÁ PENETRACE VÁPENNÁ PENETRACE -	OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK -	2x VÁPENNÝ NÁTĚR.  2x VÁPENNÝ NÁTĚR.  
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PODLAHA ARKÁDY (Skl2): STÁVAJÍCÍ:									 -	DLAŽBA Z   20 stl.  DLAŽBA Z   20 stl.  12 20 stl.       (opatrně rozebrat, ochránit) -	CEMENTOVÝ POTĚR cca 50 mm CEMENTOVÝ POTĚR cca 50 mm      (odstranit)  -	NÁSYP NA KLENBĚ (výška dle klenby) NÁSYP NA KLENBĚ (výška dle klenby)      (částečně odstranit) -	NOSNÁ KCE KLENBY (ponechat a ochránit)NOSNÁ KCE KLENBY (ponechat a ochránit)
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NÁVRH:									 -	DLAŽBA Z   20 stl. (znovu osazená pův. dlažba) DLAŽBA Z   20 stl. (znovu osazená pův. dlažba) 12 20 stl. (znovu osazená pův. dlažba)      (a doplnit i 10% plochy nov. dlaž. stejn. typu) -	VYSOCE FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA DLAŽBY tl. 5 mm VYSOCE FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA DLAŽBY tl. 5 mm      (vhodné pro venkovní prostředí, vhodná penetrace) -	SYSTÉMOVÁ STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE tl. 1 mm SYSTÉMOVÁ STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE tl. 1 mm      (vč. penetrace podkladu) -	VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÁ MAZANINA tl. 40 mm VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÁ MAZANINA tl. 40 mm      (vyztužena sítí 100/100, drát 5 mm) -	ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 150 mm ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 150 mm      (vyztuženo dle statického návrhu)  -	PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl. 40 mm PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl. 40 mm -	NÁSYP NA KLENBĚ (vyrovnáno do roviny) NÁSYP NA KLENBĚ (vyrovnáno do roviny) -	NOSNÁ KCE KLENBY NOSNÁ KCE KLENBY 
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PODLAHA PŘILEHLÁ MÍSTNOST (Skl1): STÁVAJÍCÍ SKLADBA:								-	DLAŽBA, event. PVC DLAŽBA, event. PVC      (odstranit v místě osazení U profilů) -	BETONOVÁ MAZANINA cca 40 mm BETONOVÁ MAZANINA cca 40 mm      (odstranit v místě osazení U profilů) -	BETONOVÁ MAZANINA BETONOVÁ MAZANINA      (odstranit v místě osazení U profilů) -	STÁVAJÍCÍ NÁSYP NA KLENBĚ (ponechat) STÁVAJÍCÍ NÁSYP NA KLENBĚ (ponechat) -	STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KCE KLENBY (ponechat)STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KCE KLENBY (ponechat)
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NÁVRH:									 -	PROVÉST ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍ VRSTVY PODLAHY  PROVÉST ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍ VRSTVY PODLAHY       (provést v rozsahu cca 700 mm od nosné stěny        do hloubky cca 350 - 400 mm, aby bylo  možné provést osazení U profilů a táhel)      (zbytek podlah ponechat beze změn) -	PROVÉST CEMENTOVOU MALTU tl. 50 mm  PROVÉST CEMENTOVOU MALTU tl. 50 mm       (na vyrovnaný podklad - násyp) -	STÁV. NÁSYP POJENÝ MALTOU   STÁV. NÁSYP POJENÝ MALTOU   -	STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KCE KLENBY STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KCE KLENBY Po provedení prací podlahu zkompletovat  vč. pův. nášlapné vrstvy podlahy.
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