ZAKLADNi UDAJE

Nazev akce: ,,Béla pod Bezdézem Machova 501- Zdravotni stfedisko*

Proj. stupen: Vyména oken - ¢ast uliéni pruceli

Investor: Mésto Béla pod Bezdézem
Masarykovo namésti 90
294 21 Béla pod Bezdézem

Zastoupené: Ing. Jaroslav Verner, starosta mésta
e-mail: verner@mubela.cz

Zak. €islo: 011 05021 10

Ing. Pavlina Rylichova  mob.: +420 731 679 080
Bc. Aneta Simonova mob.: +420 730 585 986

Zpracovatel projektové dokumentace:

Vedouci projektant:

Vyplné otvoru:

Projektovy ateliér pro architekturu a pozemni stavby,
spole¢nost s r.o.

Bélehradska 199/70, 120 00 Praha 2

IC: 45308616

Tel.: 222516 186, 224 255 555

E-mail: atelierts@atelierts.cz

Ing. arch. Tomas Santavy Tel.: 222516 186
E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz

Eva Veverkova Tel.: 734 257 996
E-mail: eva.veverkova@atelierts.cz



mailto:verner@mubela.cz
mailto:atelierts@atelierts.cz
mailto:tomas.santavy@atelierts.cz
mailto:eva.veverkova@atelierts.cz

Rozsah:

- Odstranéni stavajicich oken

- PFiprava pro zatepleni fasady

- Ukotveni nosnych profilt pro okna

- Montaz novych tepelné izolacnich oken a jejich zaliStovani

Stavajici stav

Puvodni objekt byl ukazkou architektury z po¢atku prvni republiky.

Detailni ¢lenéni fasad bylo postupné odstranéno a okna i dvefe byly nahrazeny typovou
nevhodnou produkci pro sidlistni novostavby.

Pavodni hmota byla rozSifena o pfistavby na Stitovych zdech a nevhodné se postupné
pristavovalo i ke dvornimu praceli.

S ohledem na rok vystavby jsou dnes sily zdi, okna i izolace stfechy naprosto nevyhovuijici
z hlediska hospodareni s energii. Nedostate¢né vétrani 1. podzemniho podlazi zplsobuje
vysokou vlhkost zdiva parteru.

Navrhované reSeni

Je nutné fesit energetické ztraty objektu.

Navrh FeSi pfipravu pro zatepleni uli¢niho praceli starého objektu.

Po vybourani stavajicich oken a stavebni upravé okenniho osténi na nové rozméry budou

na stavajici fasadu v této fazi ukotveny nosné tepelné izola¢ni profily pro pfedsazenou montaz
oken.

Nova dfevéna okna budou osazena na vnéjsi lic profilu s pouzitim pfedstlatené tésnici pasky.
Okna jsou zasklena tepelné izolaénim trojsklem.

Soucinitel prostupu celého okna min. U=0,7W/m?K

Vodotésnost tfidy E 1350

Soucasti dodavky jsou vnéjSi okenni parapety (pozink pod nastfik) a vnitfni dfevéné okenni
parapety (barevnost dle oken).

Barevnost oken a parapetu bude feSena pfi realizaci, vybrano bude ze vzorniku predlozeného
vybranym dodavatelem.

Systémové zatepleni fasadnim polystyrenem vcetné omitek.

Fasadni omitka ve dvou strukturach, Sambrany kolem oken s vyraznéjsi strukturou.

vypracoval Veverkova Eva

V Praze 30.6.2022



