Béla pod Bezdézem, ¢.p. 140 Méstské kulturni stredisko
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Odvlhéeni parteru domu TABULKY KLEMPIRSKYCH PRVKU DPS
Oznac. Schéma, rozmér Popis Celkem
KL Odtah provétravaciho kanalu - faleSny dest. svod, typovy - novy 2
01 ks

rs typova
prostup stropem kanalu utésnit napojenim na asf. pas
@ 100 mm materidl: ocel. pozink
délka: ~4 m prislusenstvi: kryci stfiska, zdére (~4 ks)
(do urovné parapetu oken 2.NP) povrchova Uprava: zakladni natér, 2x vrchni natér ¢erveno-hnédy
KL Odtah provétravaciho kanalu - faleSny dest. svod, typovy - novy 1
02 ks
rs typova
prostup stropem kanalu utésnit napojenim na asf. pas
@ 100 mm materidl: ocel. pozink
délka: ~6 m prislusenstvi: kryci stfiska, zdére (~6 ks)
(do urovné koruny ohradni zdi) povrchova Uprava: zakladni natér, 2x vrchni natér ¢erveno-hnédy
KL Vétraci potrubi ze suterénu - faleSny dest’. svod, typovy - novy 1
03 ks
rs typova
prostup stropem kanalu utésnit napojenim na asf. pas
@ 100 mm materidl: ocel. pozink
délka: ~7,75 m prislusenstvi: kryci stfiska, zdére (~7 ks)
(pod stfesni fimsu) povrchova Uprava: zakladni natér, 2x vrchni natér ¢erveno-hnédy




Béla pod Bezdézem, ¢.p. 140 Méstské kulturni stredisko

Odvihéeni partera domu TABULKY KLEMPIRSKYCH PRVKU DPS
Oznac. Schéma, rozmér Popis Celkem
KL Vétraci potrubi ze suterénu - lezaté potrubi v podlaze; typové - nové 1
04 ks

rs typova
@100 mm vést v novém souvrstvi podlahy
délka: ~3,7 m material: médény plech tl. 0,6 mm
Poznamka:

Veskeré rozméry jsou orientacni. Pfed zahajenim praci nutno pozadovanou délku preméfit dle skuteéného stavu na misté.

Pf¥i praci nutno disledné dodrzovat CSN 73 3610.

V tabulkach klempifskych prvkl nejsou spojovaci prostfedky zvlast uvedeny.
Spojovaci prostfedky pouzivat stejného materialu jako je plech.
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