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Odvlhéeni parteru domu TABULKY KAMENICKYCH PRVKU DPS
Oznac. Schéma, rozmér Popis Celkem
K Stavajici kamenny stupen - repase 1
01 ks
1x stavajici predsazeny stupen
vyzdvihnout, vycistit ryZovymi kartagi
po dokonéeni provétravaciho kanalu znovu osadit
osazeni na zaklad z betonu C20/25 s vyztuzi 2x kari sit 100x100 &8
velikost zakladu: 2200/650/100 mm
' — . osadit ve spadu od budovy 1,5 %
rozmér: 2000/550 mm
vySka stupné ~150 mm material: Zula
nutno pfeméfit na misté povrchova uprava: bez upravy
K DETAIL OSAZENI VSTUP 7 UL Novy kamenny stupen 1
02 450 STRELECKA - o ks
0.320 1x novy pfedsazeny stupen
' vybourat stavajici betonovy pfedstuperi 0,1 m3
-0.470 S%T AR A Y = osadit po dokonceni provétravaciho kanalu
K/AM/ SWPENT < . . S -
e PRI o osazeni na zaklad z betonu C20/25 s vyztuzi 2x kari sit 100x100 @8
o ] - % = velikost zakladu: 1900/550/100 mm
%%@’W S s T o osadit ve spadu od budovy 1,5 %
M R
=
> SIS materidl: jemnozrnna Zula $edobéZova (standard lom Mrakotin)
= povrchova uprava: viditelné plochy - jemné pemrlovany povrch;
rozmér: 1700/450 mm ruéné srazené viditelné vodorovné hrany (r=10 mm)
vyska stupné 150 mm ruéné srazené viditelné svislé hrany (r=50 mm)
POZNAMKA:

Veskeré rozméry jsou orienta€ni. Pfed zahajenim praci nutno konstrukce premérit dle skute€éného stavu na misté.



