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Odvihéeni parteru domu TABULKY ZAMECNICKYCH PRVKU DPS
Oznac. Schéma, rozmér Popis Celkem
z EEEQEB(NASAVAUHO ;5( Nasavaci potrubi provétravaciho kanalu - nové 2
01 oSN\ Aii ks

>fi§[i\f% = pro provétravaci kanal budou zhotoveny nasavaci otvory
- % 3 do zdiva vysekat drédzku, osadit mé&déné potrubi a zazdit vybouranym kamenem
§| 100 100 | = ev. cihlami pInymi; na trassovou vapennou maltu
1 o3
L= S5 horni vyusténi na fasadé 0,4 m nad urovni terénu
- spodni vyusténi v kanalu u dna (kominovy efekt)
//‘@/ = na fasadé osadit vétraci mfizku - samostatné viz Z.02
—1 =
<= - délku upravit dle skuteéné hloubky kanalu
- @ 100 mm
celkova délka ~1,8 m
materidl: méd. plech, tl. plechu 0,6 mm
Z Vétraci mfizka - nova 2
02 ks
kryti vétraciho potrubi
osazeni v lici fasady
v€etné ramu a kotevnich prvk
zpevnujici obvod z pasoviny 30/3 mm; plech s perforaci kfizek-kfizek 12/12 mm
z vnitfni strany protihmyzova sitka kovova
spoje nytované
rozmér: 140/140 mm material:
médény plech, tl. plechu 0,6 mm
povrch. Uprava: méd patinovana
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Béla pod Bezdézem, ¢.p. 140 Méstské kulturni stredisko z > - o
Odvilbeni partort dome TABULKY ZAMECNICKYCH PRVKU DPS
Oznac. Schéma, rozmér Popis Celkem
Valcovany L profil - novy 82
Z t=8 bm
03 " vC. rezervy 2%
A0 : vynaseci profil kotveny ke kamenému zdivu chem. kotvou po ~300 mm
pro osazeni prefa panell vétraciho kanalu

80
W ¢ material: ocel Zarové zinkovana

rozmér: 80/80/8

Z Litinovy poklop - typovy, novy 7

04 ks
revizni poklop vnéjSiho vétraciho kanalu
pro zatizeni pojezdu osobnimi vozidly
materidl: litina
provedeni: natér dehtova ¢erna

rozmér: 300/300mm
Poznamka:

Veskeré rozméry jsou orientacni. Pfed zahajenim praci nutno konstrukce premérit dle skute¢néh ostavu na misté.

Prvky kotvit do pevnych (nosnych) konstrukci.
PFi betonazi nutno osadit kotevni prvky zamec¢nickych vyrobk( pfedem.
Kotevni prvky budou Sopovany Zn 40u, Al 60u



