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A. Pruvodni zprava
A. 1 Identifikacni udaje

A. 1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: Béla pod Bezdézem, ¢.p. 140 Méstské kulturni stiedisko
QOdvlhéeni parteru domu

b) Misto: Masarykovo nam. 140, 294 21 Béla pod Bezdézem,
kraj StiedoCesky

Stuperi: Projekt pro stavebni povoleni a provedeni stavby

¢) Pfredmét dokumentace:

V projektu je teSeno odvlhCeni parteru stdvajici budovy, dispozicni
a provozni feSeni budovy zlstdva beze zmény. Po vné&jSim obvodu stavby budou
provedeny provétravaci kanaly.

A. 1.2 Udaje o stavebnikovi

Investor: Mésto Béla pod Bezdézem
Masarykovo namésti 90, 294 21 Béla pod Bezdézem
IC: 00237434

v zastoupeni: referent za RaMM pani Iva Svobodova,
tel.: 326 700 902, e-mail: svobodova@mubela.cz

A. 1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:
Projekt. ateliér pro architekturu a pozem. stavby, spol. s r.o.
Bvélehradské 199/70, 120 00 Praha 2
IC: 45308616
Tel.: 224 255555,221 592 930,222 516 186
E-mail: atelierts@atelierts.cz
zastoupeny Ing. arch. Tomasem Santavym, jednatelem
Hlavni inZenyr projektu: Ing. arch. Tomas Santavy Tel.: 222 516 186
E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz 603 501 810
autorizace ¢. 00079
autorizace se vSeobecnou plisobnosti (A.0)
Stavebné — arch. FeSeni: Ing. arch. Tereza Spurna Tel.: 222512997
E-mail: tereza.spurna@atelierts.cz
Ekonomika staveb: Vladimir Pavlik
E-mail: vladimir.pavlik1@gmail.com
Cislo zakazky: 3489 007 17 01

A. 2 Clenéni stavby na objekty
Jedna se odvlhCovaci opatfeni stavajici budovy. Stavba neni ¢lenéna na dilci
stavebni objekty.
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A. 3 Seznam vstupnich podkladi

e Prohlidka na mist¢, fotodokumentace

e Digitalizace piivodni projektové dokumentace (Skolni budova — stary stav,
vykresova dokumentace, Okresni statni podnik Mladéa Boleslav, 6/1974;
Adaptace na méstskou knihovnu, pouze vykres 1PP, Okresni statni podnik
Mlada Boleslav, 12/1984)

o Simacek, Ferdinand. Paméti mésta Béle pod Bezdézem. Béla pod Bezdézem:
Tiskarna Cista, 2000.
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B. Souhrnna technicka zprava
B. 1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Objekt se nachazi ve mésté na okraji Sttedoceského kraje v Bél¢ pod Bezdézem,
které se rozklada asi 10 km severozdpadné od Mladé Boleslavi.

Resena budova stoji v historickém jadru mésta v jizni front& prideli Masarykova
namésti na narozi s ulici Stfeleckd. Celé uzemi se mirné svazuje jiznim smeérem.
Vyskova uroven podlahy v ptizemi objektu je 297,68 m n.m. B.P.V.

b) Udaje o souladu s iizemnim rozhodnutim

Stavba nevyzaduje rozhodnuti o umisténi stavby. Jednd se o stavebni Upravy za
ucelem odvlhc¢eni objektu.

¢) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Reseny objekt se nachazi v plochach funkéné uréenych Uzemnim planem Béla
pod Bezdézem jako plochy smiSené obytné v centralni zoné (SC). Jedna se
o stabilizované tizemi skompaktni zastavbou na stiedovéké parcelaci. Uzemi si
zachovava funkci centra obchodniho, spolecenského a kulturniho Zivota.

V ramci stavby neni ménéna jeho funkce ani vnéjsi charakter objektu.

Projekt je v souladu s uzemnim planem.

d) Vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani izemi
Vyjimky nejsou pozadovany.

e) Zohlednéni podminek dotéenych orginu
Podminky nebyly stanoveny.

f) Provedené prizkumy a rozbory

- stavebné technicky prizkum projektanta - prohlidka na miste,
fotodokumentace

g) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Budova se nachazi v jddru mésta Béla pod Bezdézem, jez bylo Ministerstvem
kultury vyhlaskou €. 476/1992 Sb. prohlaseno Méstskou pamatkovou zénou, cislo

I

USKP 2122.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovanému tizemi

ReSené tzemi neni v zaplavovém Uzemi ve smyslu ustanoveni §66
vodniho zékona.

ResSené uzemi ohroZeno seizmicitou, ani se nenachazi v poddolovaném
uzemi.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, na odtokové poméry v izemi

Navrzend stavba neovlivni sousedni pozemky. Sousedni pozemky
nebudou vyzadovat Zadnou zvlastni ochranu. Provozem stavby nebude
dochdzet k naruseni piirody a krajiny, bude dodrzen zékon ¢.18/2010 Sb.
o ochrang ptirody a krajiny v platném znéni.

Stavba neméni odtokové poméry v uzemi.

¢
N
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j) PoZzadavky na asanace, demolice, kiceni dfevin
Bez pozadavki asanace, demolice a kaceni.

k) PoZzadavky na docasné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu, pozemki

urc¢enych k plnéni funkce lesa

Bez pozadavkll na trvalé¢ ani docasné zabory zemédélského ptdniho
fondu ¢i pozemk s funkci lesa.

1) Uzemné technické podminky
Dopravni pfipojeni a pési dostupnost budovy zlistava beze zmén.

m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiiujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou podminujici ¢i vyvolané investice.

n) Seznam pozemki a staveb dotéenych provadénim stavby
Dotcené izemi lezi v katastralnim uzemi B¢la pod Bezdézem [601705].
Budova Méstského kulturniho zatizeni je umisténa na parcele €. st.72/1,

vlastnické pravo Mésto Béla pod Bezdézem, Masarykovo namésti 90, 29421

Bé¢la pod Bezdézem.
Provétravaci kandl je umistén na p.¢. 2697/1, 2706/3 a 3085, vlastnické

pravo M¢ésto Béla pod Bezdézem, Masarykovo namésti 90, 29421 B¢éla pod

Bezdézem.

Vvpis z katastru nemovitosti:

Parcela 72/1 Vyméra [ mz] 495
Druh pozemku  zastavéna plocha a nadvori LV Nazev 10001
Ochrana pamatkové chranéné uzemi
Mapa KMD
Ko6d BPEJ neni
Vlastnické pravo Mésto Béla pod Bezdézem, Masarykovo namésti 90,

29421 Béla pod Bezdézem.
Parcela 2697/1 Vyméra | mz] 10857
Druh pozemku  ostatni plocha LV Nazev 10001
Ochrana pamatkové chranéné uzemi
Mapa KMD
Kod BPEJ neni
Vlastnické pravo Meésto Béla pod Bezdézem, Masarykovo namésti 90,

29421 Béla pod Bezdézem.
Parcela 2706/3 Vyméra [ m” ] 486
Druh pozemku  ostatni plocha LV Nazev 10001
Ochrana pamatkové chranéné uzemi
Mapa KMD
Kod BPEJ neni
Vlastnické pravo Meésto Béla pod Bezdézem, Masarykovo namésti 90,

29421 Béla pod Bezdézem.
Parcela 3085 Vyméra [ m” ] 349
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Druh pozemku  ostatni plocha LV Nazev 10001

Ochrana pamatkové chranéné uzemi
Mapa KMD
Ko6d BPEJ neni

Vlastnické pravo Mésto Béla pod Bezdézem, Masarykovo namésti 90,
29421 Béla pod Bezdézem.

0) Seznam pozemkii ochranného pasma
Ochranné pasmo neni navrzeno.

B. 2 Celkovy popis stavby
B. 2.1 Zakladni charakteristika stavby a jeji uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Zména dokoncené stavby — provedeni odvlh¢ovaciho opatteni.

b) Ucel uzivani stavby
Stavajici objekt spadd do obcCanské vybavenosti, stavbou se ucel
uzivani neméni.

¢) Trvala nebo doc¢asna stavba
Stavba trvala.

d) Vyjimky z technickych poZadavki na stavby a technickych pozadavki
zajist'ujicich bezbariérové uzivani stavby
Nejsou vyjimky.

e) Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organi.
Podminky dotéenych organi jsou =zapracovany do projektové
dokumentace.

f) Ochrana staveb podle jinych pravnich predpisu
Podminky nebyly stanoveny.

g) Navrhované parametry stavby

Jedna se o provedeni odvlhcovaciho opatfeni stavajici spodni stavby.
Celkova délka provétravaciho kanalu je 81,7 m.

h) Zakladni bilance stavby

Jedna se o provedeni odvlh¢ovaciho opatteni stavajici spodni stavby.
Bilance nejsou pfedmétem feseni.

i) Zakladni predpoklady vystavby
Termin zah4jeni: 1.Q 2019
Termin dokonceni: IV.Q 20219

j) Orienta¢ni naklady stavby
1,5 mil. K¢ bez DPH.
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B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reSeni
Reseny objekt méstského domu je objemové ponechén ve stavajicim
stavu, nejsou navrzeny zadné zésahy ovliviiujici kompozi¢éni vztahy a vyraz
budovy

b) Architektonické FeSeni

Historie

Byvaly, dnes nedochovany, Pansky dum ndlezel na sklonku druhé
poloviny 16. stol. pani Johané DepSicové z Blatna, kterad jej odkazala AlSovi
Berkovi z Dubé a Lipé. Dum tehdy (1598) zaujimal jen asi tretinu plochy
nynéjsi parcely, nebot zde pitvodné stavali domy tri — narozni vrchnostensky
(pansky — Ales Berka), vedle dum Jiriho Fridricha a vedle tohoto dium Matouse
Lukse. Roku 1599 Berka vénoval svij dum za verné sluzby rytiri Fridrichovi
Roznovskému z Kiténova, ¢imz se ndrozni objekt zacal nazyvat Roznovsky.
Svatebnim vénem dcery Magdaleny Roznovské se dum dostava do vlastnictvi
hejtmana panstvi bélskeho rytire Jana Srnovce z Varvazova, ktery jej
skoupenim priléhajicich dvou domii roku 1629 spojuje v jeden celek. Dédici se
podle Magdalénina pozZadavku stavaji siroty po jejim bratru rytiri Janu
Roznovském. Poprvé byly domy v obci cislovany roku 1770. Staré cislovani
bylo roku 1787 upraveno Josefinskym, pricemz cislem 1 byl oznacen zamek. Je
dolozeno (1816) cislovani Panského domu cislici 94.

Z dostupnych pramenii neni znamo, kdy presné byl v domé ziizen
hostinec Pansky diim. Je ale doloZeno jeho vylucné pravo mezi ostatnimi
panskymi hospodami ve mésté na vycep piva, vina a koralky spolu s noclehem
hostii, a to vcetné vozii a koni.

Roku 1882 byl hostinec Pansky dim odkoupen mestskou radou
a prestaven pro ucely verejné obecné Skoly (zejména ulicni cast), ze které se
pozdeji stava Skola zdkladni.

Po rekonstrukci a rozsahlé stavebni uprave dispozice byla roku 1991 do
budovy prestehovana verejnd knihovna, pojmenovana roku 1995 podle basnika
Vladimira Holana, ktery v prvnim desetileti 20. stoleti piuvodni Skolu
navstévoval.

Od roku 1996 je knihovna soucasti prispeévkové organizace Meéstska
kulturni zarizeni av budové se spolu s knihovnou nachdzi infocentrum,
Kulturni a spolecenské stredisko, vystavni sin a komorni sdl.

Obsahem feSené projektové dokumentace je provedeni odvlhéovaciho
opatfeni stavajiciho objektu ve dvou etapach:
I. etapa — méfeni vlhkosti a zasoleni, vyhodnoceni, zhotoveni vné&jSiho
obvodového vétraciho kanalu.
II. etapa — méfeni vlhkosti a zasoleni, vyhodnoceni a porovnani
ucinnosti 1. etapy; zhotoveni novych provétravanych podlah
ve vybranych mistnostech interiéru.

Fasadni soklovy obklad cementovldknitymi deskami bude odstranén
aplochy budou doplnény prodysnou sokolovou omitkou. Po provedeni
vzdusniku budou naslapné plochy okolo stavby obnoveny se stavajicim
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povrchem (mramorova mozaika, zulové kostky, betonova dlazba, zivicny

povrch).

Vramci druhé etapy budou provedeny nové provétravané podlahy

s naslapem z vinylové podlahoviny.

B. 2.3 Celkové provozni i'eSeni, technologie vyroby

Jedna se provedeni odvlhcovaciho opatfeni. - projekt neobsahuje

technologické provozy.

B. 2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Jedna se provedeni odvlhCovaciho opatfeni. Dispozice ani vyskové
urovné se oproti souasnému stavu nemeni. Budova je ptistupnd pro osoby se

snizenou schopnosti pohybu a orientace pouze s dopomoci.

B. 2.5 Bezpecnost pri uzZivani stavby

Jedna se provedeni odvlhcovaciho opatfeni — pii provozu stavby

nevznikd zadné nebezpeci.
Objekt se nenachazi v zatopovém uzemi.

B. 2.6 Zakladni charakteristika objektu

Stavebni, konstruk¢ni a materialové reSeni

Spodni cast stavby je siln€ zavlhla, coz je nejvice patrné na odlupujicich
se vrstvach natéri a omitek v interiéru i exteriéru, pod soklem z vnéjsi strany je
znatelné naruSeni piskovcové zdiva zvétranim. S ohledem na zvySenou vlhkost
zdiva a nutnost zabranit dal$i kumulaci vody ve sténach je navrZena Uc¢inna,
ale Setrnd sanacni stavebni uprava. Bude provedena provétravand dutina na
vnéj§im obvodu budovy, ¢imz dojde ke snizeni pasobeni kapilarniho tlaku
zemni vlhkosti na zdivo, vytvofeni oteviené odpatfovaci plochy a umoznéni

ptistupu cirkulujiciho vzduchu ke sténam.

V ptipadé, Ze po vyhodnoceni stavu za 1,5 roku bude problém
pretrvavat, pristoupi se ke druhé etapé odvlhceni — vybourdni vybranych
stavajicich betonovych podlah v interiéru a zhotoveni novych odvétravanych

podlah s ptivodem i odvodem vzduchu celoobvodovou §térbinou z interiéru.

V mistech, kde budou nutné vyspravky stavajiciho piskovcového zdiva,
bude pouzit stavebni kdmen shodné struktury jako plGvodni na maltu trass-
vapennou. Cementové ¢asti budou ze zdiva odstranény, pokud zékrok neporusi
jeho stabilitu. Odhalené piskovcové zdivo bude opatieno paropropustnou trass-

vapennou soklovou omitkou.

Mechanicka odolnost a stabilita

Vétraci kanal bude zalozen 1,1 m pod Grovni terénu, maximalné vSak
v urovni zakladové spary budovy. Zaklad je navrZzen monoliticky betonovy.
Zdivo kanalu bude provedeno z betonovych prolévanych tvarnic a zastropeno

prefabrikovanymi zelezobetonovymi panely.

Provétrdvana vrstva podlahy je feSena nopovou nadbetonovanou

deskou.
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B. 2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Jednda se o provedeni odvlhcovaciho opatfeni. Stavba neobsahuje
technicka a technologické zatizeni.

B. 2.8 Zasady pozarné bezpec¢nostniho FeSeni

Jednd se o provedeni odvlhCovaciho opatfeni. Unikové cesty, pozarni
useky a dalsi pozarné hodnocené parametry stavby se neméni.

B. 2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Obalka budovy ani zptisob hospodafeni s energiemi se stavbou neméni.

B. 2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni
a komunalni prostiedi
Stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostiedi. Podle projektu
by mély byt pro navrzené konstrukce pouzity materialy splitujicich hygienické
normy, tj. k Zivotnimu prostfedi neSkodné.
Stavba nezatézuje okoli hlukem a nedojde k naruSeni piirody a krajiny.
Bude dodrZen zékon €.114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném
znéni. Navrzena stavba negativné neovlivni sousedni pozemky. Sousedni
pozemky nebudou vyzadovat zadnou zvlastni ochranu.
Projekt splituje ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 — Sb. o technickych
pozadavcich na vystavbu v platném znéni.

B. 2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsSiho prostredi
a) Ochrana pred pronikianim radonu z podloZi

Lokalita se nachazi v oblasti nizkého radonového indexu — 1. Zdroj:
Komplexni radonova informace Stitniho ufadu pro jadernou bezpecnost,
7/2018.

b) Ochrana pi'ed bludnymi proudy
Nebyly zjistény bludné proudy.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou
Okoli neni postizeno technickou seizmicitou.

d) Ochrana pied hlukem

Nejsou zvySené naroky na ochranu vnitinich prostori ptfed hlukem.
Vyplné oken ani dveti nejsou soucasti projektu.

Pti vystavbé bude dodrzena vyhlaska ¢. 272/2011 Sb. O ochran¢ zdravi
pied neptiznivymi uinky hluku a vibraci.

Je treba dbat na to, aby pracovnici, ktefi budou stavbu provadeét,
nezatézovali okolni obytnou zéastavbu zbyte¢nym hlukem (provadé¢li vypinani
motort stroji v klidovém ¢ase, u automobilt pii1 nakladce a vykladce atd.).

e) Protipovodiiova opatieni
Objekt se nenachazi v zaplavovém Gzemi.
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f) Ostatni Gcinky (poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Objekt se nenachazi na poddolovaném uzemi, proto se neuvazuje
s témito opatfenimi. Objekt nelezi v seismické oblasti.

B. 3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Jedna se o provedeni odvlhCovaciho opattfeni — technicka infrastruktura
se stavbou neméni.

B. 4 Dopravni FeSeni
a) Popis dopravniho FeSeni
Dopravni pfipojeni a pési dostupnost stavby zlistava beze zmén.

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Navrzend stavba neméni stavajici dopravni napojeni budovy.
Ptijezd k feSenému objektu je umoznén z Masarykova namésti nebo
z ulice Strelecka.

¢) Doprava v klidu
Jednd se o provedeni odvlh¢ovaciho opatieni, ¢imz nedojde k navySeni
potieby poctu parkovacich stani. Bude zachovan stavajici stav parkovani.
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d) Pési a cyklistické stezky
Stavba nezasahuje do pésich a cyklistickych stezek.

B. 5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) Terénni Gpravy
Stavajici tvar terénu bude ponechan.

b) Pouzité vegetacni prvky
Nejsou provadény.

c¢) Biotechnick4 opatieni
Nejsou.

B. 6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi. Na stavb¢ budou
uZity pouze materialy a vyrobky s atestem k uziti v CR.

Jednd se o provedeni odvlhéovaciho opatieni formou vyuZiti
prirozeného proudéni vzduchu na zakladé kominového efektu - provoz stavby
nebude zatézovat okoli hlukem.

Odpad z provozu/ udrzby/ bude tfidén a likvidovan fizenym svozem
komunalniho a tfidéné¢ho odpadu specializovanou firmou.

b) Vliv stavby na prirodu a krajinu
Provozem stavby nebude dochazet k naruseni ptirody a krajiny. Bude
dodrZzen zékon €.114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny v platném znéni.
Navrzena stavba negativné neovlivni sousedni pozemky. Sousedni
pozemky nebudou vyzadovat zadnou zvlastni ochranu.
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¢) Vliv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Pozemek se nenachazi v chranénych uzemi NATURA 2000.

avrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisStov. Fizeni nebo stanov.
d) Navrh zohled d k jist’ bo st EIA

Stavba neni uvedena v ptiloze I ani II zakona 100/2001 o posuzovani
vlivu na Zivotni prostiedi; zjiStovaci fizeni ani EIA neni pozadovano.

e) Zpusob naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrovaném povoleni
Stavba nespada do rezimu zdkona o integrované prevenci €. 76/2002 Sb.

f) Navrhovana ochrana a bezpe¢nostni paAsma, rozsah omezeni a obrany
Nejsou navrhovana nova ochrannd a bezpecnostni pasma, ani omezeni.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Resena stavba neni stavbou dotcenou pozadavky civilni ochrany.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot
Odbér el. energie pro stavbu bude proveden z objektového rozvadéce
pres samostatné méteni. Rovnéz odbér vody bude pies samostatné meéieni.
Napojovaci body budou urcené pfti piedani staveniste.

b) Odvodnéni stavenisté
Odtokové poméry se na stavbé neméni. Stavenisté nevyzaduje specialni
systém odvodnéni. Destova voda bude stékat stavajicim zpisobem do dest'ové
kanalizace nebo bude zasakovana v ptilehlych travnatych plochéch.

¢) Napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba zachovava stavajici napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu. Vstup na stavbu je z Masarykova namésti a ze Stielecké ulice.

StaveniSté se nachazi v centru historického jadra meésta, je nutné
pocitat s dodavkou materidlu ¢i mechanizace na mensich vozidlech o nizsi
unosnosti odpovidajici maximalnimu dovolenému zatizeni komunikaci ve
meésté.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na zivotni prostiedi,
bude dodrzen zékon ¢.114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny v platném
znéni.

Sousedni pozemky nebudou vyzadovat zadnou zvlastni ochranu.
Navrzend stavba negativné neovlivni sousedni pozemky. Provoz hlu¢nych
mechanismi musi byt omezen a pokud mozno piesunut pfimo na pracoviste,
ptipadné budou uZzity néstroje se snizenou hlu¢nosti. U dopravnich prostiedki
budou vypinany motory pifi naklddce a vyklddce. Rezim stavby bude
ptizptsoben tak, aby co nejméné rusil okoli.
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e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na asanace, demolice, kaceni

Vstup na stavenist¢ bude béhem i mimo dobu provadéni stavby
radn€ zabezpecen proti vstupu nepovolanych osob.

Vchod budou fadné€ oznacen tabulkou s napisem ,,Nepovolanym
vstup zakazan®.

Pozadavky na asanaci, demolice, ani kidceni nejsou.

f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)
V priibéhu stavby musi bude nutné provést zdbor na pozemcich p.c.
2697/1,2706/3 a 3085 v k.u. Béla pod Bezdézem [601705].
Vzhledem k omezenym moznostem skladovani bude provadén nadvoz
materidlu dle potfeby. Rozsah stavby by nemél presahnout plochu obvyklou.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou pozadavky na bezbariérové obchozi trasy.

h) Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi p¥i vystavbé, jejich
likvidace

Ptesnou specifikaci konkrétnich druhit a mnozstvi jednotlivych
druhtt odpadi a emisi z vlastniho procesu vystavby lze uptesnit az v dobg,
kdy bude znam dodavatel stavby a budou specifikovany i konkrétni pouzité
materidly a zafizeni. Soucasti smlouvy mezi investorem a hlavnim
dodavatelem stavby bude 1ipodminka, Zehlavni dodavatel stavby je
zodpovédny za spravné nakladani s odpady vznikajicimi v priibé¢hu vystavby
(v€etné odpadli vznikajicich ¢innosti subdodavatelii na stavbé), vcetné jejich
nasledného vyuziti nebo odstranéni a investor vytvoii na stavenisti potfebné
podminky pro tfidéni a shromazd’ovani jednotlivych druht odpadi.

Prevazna cast vytfidénych odpadi v kategorii ,,ostatni odpad*
vzniklych z demolic bude odvéazena do recyklacnich dvort stavebnich odpada
aporecyklaci vyuzivana v procesu vystavby. Bude vedena pribézna
evidence vznikajicich odpadl a provozovatel predlozi ke kolaudaci stavby
doklady o mnozstvi a druzich vzniklych odpadl, vcetné zpiisobu jejich
vyuziti nebo odstranéni.

Veskeré opravy a udrzba strojniho zafizeni budou zajistovany
odbornym servisem na zaklad¢ smluvnich vztahti. Soucésti smlouvy bude
1 podminka, ze servisni sluzba zajisti vyhovujici zptusob nakladéani s odpady,
které vznikly v rdmci provedeni této servisni ¢innosti.

Nakladani s odpady vzniklymi v ramci vystavby bude feSeno dle
zak. €. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakoni
v platném znéni v této strukture:

VLASTNI VYSTAVBA: beton, plasty, papir, ocel

Prehled predpokladanych odpadi vzniklych v rdmeci stavby dle vyhl.
93/2016 Sb. o Katalogu odpadt v platném znéni.

- odpad skup. 08 — odpady zvyroby, zpracovani, distribuce
a pouzivani natérovych hmot

- odpad skup. 17 — stavebni a demoli¢ni odpady
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- odpad skup. 15 — odpadni obaly: absorpéni cCinidla, Cistici
tkaniny, filtracni materialy a ochranné odévy jinak neurcené

Kod Druh odpadu Vyuziti
08 01 11* |odpadni barvy a laky likvidace na skladce urcené pro
obsahujici organicka nebezpecné odpady

rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky

08 01 17* |odpady z odstraiiovani barev a | likvidace na skladce uréené pro
lakd obsahujici organicka nebezpecné odpady
rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky

150101 |papirové a lepenkové obaly likvidace na skladce urcené pro tento

odpad

150102 |plastové obaly likvidace na skladce urcené pro tento
odpad

170101 beton, zelezobeton vyuziti na stavb¢ pro zasypy, podkladni
vrstvy nebo likvidace na skladce

170102 |cihly vyuziti na stavbé¢ pro zasypy nebo
likvidace na skladce

1704 05 |zelezo, ocel likvidace na skladdce urcené pro tento
odpad

170500 |vytéZend zemina odvoz mimo stavenisté na misto pro ni
uréené

17 08 stavebni materialy na bazi likvidace na skladdce urcené pro tento

sadry odpad v pfip. nebezpecného odpadu

likvidace na skladce urcené pro
nebezpecné odpady

1709 04 |smésny stavebni a/nebo likvidace na skladce urcené pro tento
demoli¢ni odpad odpad nebo uprava v zatizeni ur¢eném
na recyklaci stavebnich odpada

V ptipadé, Ze na stavbé vzniknou odpady, které nejsou vyse uvedeny
bude snimi nakladano v souladu se zdkonem o odpadech a piislusnych
souvisejicich vyhlasek.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na deponie
Zemina z vykopli bude z vétSiny uzita na zpétny hutnény zasyp,
zbyla Cast bude vyvazena do kontejneru a skladkovéana na pfedem uréeném
mist&. Jedna se p¥iblizng o 40 m’.

j) Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé
Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi,
bude dodrzen zdkon ¢.114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny v platném
znéni.
Péce o Zivotni prostiedi a hygienu prace v pritbéhu stavby:
e Provoz stavby nebude podstatné ovliviiovat stavajici Zivotni prostiedi.
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e Vhodnou organizaci bude omezena hlu¢nost a prasnost stavby. Ohrazenim
stavenist¢ bude na nejniz§i miru omezena hlu¢nost a prasnost i mimo
stavbu

e Pro stavbu bude zfizeno vhodné zazemi stavby vcetné hygienického
zazemi.

e Vhodné bude umisténo zafizeni staveniste.

e Veskeré nové pouzité materidly budou vybirdny s ptihlédnutim k jejich
ekologické nezavadnosti, moznosti budouci recyklace ak energetické
naro¢nosti jejich vyroby.

Zpusob likvidace odpadu vzniklého stavebni ¢innosti — odpad bude
tfidén do nékolika skupin a svazen specializovanou firmou do tiidirny
komunalniho odpadu a posléze skladkovan na vymezenych schvalenych
plochéach, podrobné viz odpadovy katalog nize.

Sut’ bude stale kropena a bude provadén denni uklid na stavenisti.

VSechny dopravni a stavebni mechanismy budou pfed vyjezdem
ze stavenisté fadné ocistény. Nakladka zeminy na dopravni prosttedky bude
nejvyse 100 mm pod horni hranu postranic vozidla.

U dopravnich prostfedkii budou vypinany motory pii nakladce
a vykladce a rezim stavby pfizptisoben tak, aby co nejméné rusil obyvatele,
zejména brzy rano a vecCer. Nesmi byt pouzito stacionarnich mechanismu
na tekuta paliva. V piipadé¢ mobilnich mechanismi na tekuta paliva musi byt
pod kazdym stojem, z néhoz by mohla unikat ropna latka, podlozena vana
z ocelového plechu dostatecné tloustky o takovém rozsahu, ktery zaruci
zachyceni nejen odkapi, aleipfipadné uniklé palivo zprovozni nadrze.
Na stavenisti nesmi byt skladovany zasoba pohonnych hmot a olejt.

Opatieni proti kontaminaci pid a znecisténi vod v etapé vystavby:
Vlastni provoz ani realizace stavby nepiedstavuje riziko ovlivnéni
zdravotniho stavu obyvatelstva, budou provedena ochrannd opatieni:

e Na zafizeni stavenist¢ nebudou skladovany latky Skodlivé vodam vcetné
zdsob PHM pro stavebni mechanismy; stavebni mechanismy budou
vybaveny dostatecnym mnozstvim sanacnich prostiedkii pro pfipadnou
likvidaci uniku ropnych latek

e Vpfipad¢ Uniku ropnych latek nebo jinych zavadnych latek bude
kontaminovana zemina neprodlené odstranéna a ulozena na lokalité urcené
k témto ucelim

¢ Na stavenisti bude dostatek sana¢nich prostredkii pro likvidaci piipadnych
havarii

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti

Zhotovitel stavby povefi vedenim realizace stavby osobu
s piisluSnou autorizaci ¢i opravnénim dle zakona €. 360/1992 Sb. o vykonu
povoléani autorizovanych architekti a o vykonu povoldni autorizovanych
inzenyra a technikll ¢innych ve vystavbé v platném znéni. Ta zajisti tkoly
v souladu s ustanovenim §160 Stavebniho zakona.

Projektant s pfislusnou autorizaci ¢i opravnénim je ve smyslu § 159
Stavebniho zakona v rozsahu predmétu své c¢innosti odpovédny za fadné
provedeni praci v souladu s dokumentaci ovéfenou stavebnim ufadem ve
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stavebnim fizeni, za dodrzeni podminek stavebniho povoleni, povinnosti
k ochran¢ zivota a zdravi osob a bezpecCnosti prace, vyplyvajicich z ostatnich
pravnich ptedpisi. Vedeni realizace stavby znamend vykon soustavného
dohledu nad jeji realizaci z hlediska pozadavki cCeského pravniho tadu
a pfislusné odbornosti.

Bezpecnost prace na stavbé se bude fidit platnymi zakony
a provadécimi predpisy ktémto zdkonim. Jednd se pfedevSim o zdkon
309/2006 Sb v platném znéni. Zadavatel ur¢i koordinatora bezpecnosti
aochrany zdravi pfi praci na staveniSti. Bezpecnost prace musi zajistit
zhotovitel osobou odborn¢ zpiisobilou. Stavebnik (zadavatel) bude o zahéjeni
stavby informovat oblastni inspektorat bezpecnosti prace v terminu ur¢eném
zakonem.

Pti provadéni musi byt dodrzovany zejména tyto predpisy v platnych
znénich:

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich

- vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu

- nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancu pfi praci

- nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi
podminky poskytovani osobnich pracovnich prostredkil

- nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky
na bezpecny provoz a pouzivani stroju, technickych zatizeni, naradi

- nafizeni vlady ¢&. 498/2001 Sb., kterym se rusi nckteré pravni
piedpisy v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci

- nafizeni vlady ¢. 362/2005 o blizSich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pii praci na stavenistich s nebezpec¢im padu z vysky
nebo do hloubky.

- nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na
pracovisté a pracovni prostiedi

Pfi provadéni stavebnich praci je soucasn¢ nutno dodrzovat zdkon
¢.262/2006 Sb. Zakonik prace v platném znéni.

Zhotovitel stavby bude vybran soutézi a soucasti soutéze bude i bude
termin provadéni stavby. Konkrétni zhotovitel teprve miize urcit podminky
provadéni stavby, které jsou podstatné pro jeji bezpecnost. Projekt proto
stanovi zakladni obecné podminky vyplyvajici pro zhotovitele ze zdkona
309/2006 Sb. o podminkach bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v platném
znéni.

Zamgéstnavatel je povinen zajistit, aby pracovisté byla prostoroveé
a konstrukéné usporaddna a vybavena tak, aby pracovni podminky pro
zaméstnance z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci odpovidaly
bezpecnostnim  a hygienickym pozadavkim na pracovni prostiedi
a pracoviste.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdZzni,
stavebné montazni nebo udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou
osobu na jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni
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pracovisté pro bezpeCny vykon prace. Price mohou byt zahdjeny pouze
tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Budou-li na staveniSti plsobit zaméstnanci vice nez jednoho
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet
koordinatorh bezpe¢nosti aochrany zdravi pii pradci na stavenisti
s ptihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho ndro¢nosti na koordinaci
ve fazi piipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pfi piipravé
dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou.

Koordinatorem je fyzicka nebo pravnicka osoba uréena zadavatelem
stavby k provadéni stanovenych Cinnosti pii pfipravé stavby, popfipad¢ pii
realizaci stavby na staveniSti. MiZe jim byt fyzickd osoba, ktera spliiuje
stanovené predpoklady odborné zptisobilosti dle § 10.

Dle paragrafu § 15 odst. 1 pism. a) a pism. b) - ma zadavatel
povinnost doru¢it oznameni o zahdjeni praci, jehoz naleZitosti stanovi
provadéci pravni ptedpis, oblastnimu inspektoratu prace piislusnému podle
mista staveniSté nejpozdeji do 8 dntli pred predanim stavenisté zhotoviteli.

Ozndmeni muze byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé.
Dojde-li k podstatnym zménam udaji obsazenych v oznameni, je zadavatel
stavby povinen provést bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis
oznameni o zahdjeni praci musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu
na staveni$té po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a predani
stavby stavebnikovi k uzivani.

Zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl
zpracovan plan bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan") podle druhu a velikosti stavby tak, aby pln¢ vyhovoval potfebam
zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V pldnu je nutné uvést
potiebna opatieni z hlediska ¢asové potieby i1 zplsobu provedeni; musi byt
rovnéz prizptisoben skutecnému stavu a podstatnym zménam béhem realizace
stavby.

Na staveniSti se budou vykonavat prace a cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi, zejména
se jedna o prace ve vyskach. Je nutné postupovat na stavenisti tak, aby se
piedeslo vSem riziktim praci ve vyskach a bylo zajisténo provadéni bezpecné
a zdravi neohroZzujici prace. Zejména pfi praci na sklonitych stfechach musi
byt zvoleno vhodné ochranné opatieni, napiiklad lanovy zachytny systém se
soustavou kotevnich bodu.

Zhotovitel stavby je povinen

a) nejpozdeji do 8 dntli pred zahdjenim praci na stavenisti dolozit, ze
informoval koordinitora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil,

b) poskytovat koordinatorovi soucinnost pottebnou pro plnéni jeho
ukoli po celou dobu svého zapojeni do piipravy a realizace stavby, zejména
mu vc¢as predavat informace a podklady potfebné pro zhotoveni planu a jeho
zmeény, brat vuvahu podnéty a pokyny koordinatora, z(cCastiiovat se
zpracovani planu, tento plan dodrZovat, zucasthovat se kontrolnich dnt
a postupovat podle dohodnutych opatieni, a to v rozsahu, zpisobem a ve
lhatach uvedenych v planu.
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Dalsi normy a piedpisy jsou CSN 05 0610 Bezpecnostni piedpisy
pro svafovani plamenem a CSN 05 0630 Bezpetnostni predpisy
pro svafovani elektrickym obloukem.

Zasadami v téchto vynosech a souvisejicich normach je nutno se
tidit po celou dobu vystavby.

Zdroje ohrozeni zdravi pii vystavbé a jejich omezeni:
- Prace ve vyskach — zabradli, zachytné systémy
- Ohrozeni elektrickym proudem - zabezpeceni obsluhy
a udrzby stroju kvalifikovanymi osobami

Vseobecné pozadavky:
- Zakaz pozivani alkoholu
- Pouzivani ochrannych pomticek
- Potadek na stavenisti
- Osv¢étleni, ohrazeni, zabezpeceni stavenisté
- Zakaz vstupu nepovolanym osobdm na staveni$té
- Dodrzovani projektu a stanovenych technologickych postupt
- Pravidelnd Skoleni BOZP
- Respektovani Zakoniku prace

Zpusob omezeni rizikovych vlivi:

- Zpracovani a dodrzovani Provozniho ptedpisu, Havarijniho
fadu a Pozarnich poplachovych smérnic

- Dodrzovani planu bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti

- ZabezpeCeni vSech <¢innosti poucenymi, vysSkolenymi
zodpovédnymi osobami

- Dodrzovani a respektovani podminek Pozarni zpravy, navodi
k obsluze zafizeni

- Pouzivani ochrannych pomucek a pracovnich odévii

- Respektovani BOZP

- Dodrzovani Zakoniku prace

- Pravidelné Skoleni vSech pracovnikt z hlediska BOZP

Pti vystavbé nutno respektovat (v platném znéni):
- CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce
- CSN 73 1901 Navrhovani stiech - Zakladni ustanoveni
- Zakonik prace a dalsi CSN k provadéni staveb

1) Upravy pro bezbariérové uZzivani vystavbou dotcenych staveb,

Uzivani dotenych staveb neni z bezbariérového hlediska vystavbou
omezeno.

m) Zasady pro dopravné inZenyrské opatieni
Stavebni prace zahrnuji provedeni vykopu okolo paty obvodového
zdiva narozni budovy. Ztoho divodu bude nutné zuzit po dobu stavby
prujezdovy profil ulice Stfeleckd a fadné jej doplnit dopravnim znacCenim.
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n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Nejsou pozadovany.

0) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Termin zahajeni: 1.Q 2019
Termin dokonceni: IV.Q 2019

Pracovni doba

v pracovni dny od 7.00 - 21.00 hod.
v sobotu 8.00 - 16.00 hod.

v nedéli klid.

B.9 Celkové vodohospodaiské reSeni

Jednd se o provedeni odvlh¢ovaciho opatfeni spodni stavby.
Nakladani s vodami je ponechano beze zmény.

V Praze, ¢ervenec 2018 Ing. arch. T. Spurna
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