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TABULKY KAMENICKÝCH PRVKŮ DPS

Označ. Schéma, rozměr Popis Celkem

K Stávající kamenný stupeň - repase 1
01 ks

1x stávající předsazený stupeň
vyzdvihnout, vyčistit rýžovými kartáči
po dokončení provětrávacího kanálu znovu osadit
osazení na základ z betonu C20/25 s výztuží 2x kari síť 100x100 Ø8
velikost základu: 2200/650/100 mm
osadit ve spádu od budovy 1,5 %

rozměr: 2000/550 mm
výška stupně ~150 mm materiál: žula
nutno přeměřit na místě povrchová úprava: bez úpravy

K Nový kamenný stupeň 1
02 ks

1x nový předsazený stupeň

vybourat stávající betonový předstupeň 0,1 m3

osadit po dokončení provětrávacího kanálu

osazení na základ z betonu C20/25 s výztuží 2x kari síť 100x100 Ø8

velikost základu: 1900/550/100 mm

osadit ve spádu od budovy 1,5 %

materiál: jemnozrnná žula šedobéžová (standard lom Mrákotín)

povrchová úprava: viditelné plochy - jemně pemrlovaný povrch; 

rozměr: 1700/450 mm                           ručně sražené viditelné vodorovné hrany (r=10 mm)

výška stupně 150 mm                           ručně sražené viditelné svislé hrany (r=50 mm)

POZNÁMKA:

Veškeré rozměry jsou orientační. Před zahájením prací nutno konstrukce přeměřit dle skutečného stavu na místě.

Bělá pod Bezdězem, č.p. 140 Městské kulturní středisko
Odvlhčení parteru domu


