Tabulka skladeb

tl.

Oznaceni Skladba Poznamka
[mm]
P.01 vinylova podlahovina 2
provétravna s protiskluznym vsypem, vyztuz. mfizkou
podlaha dfevéna soklova lista v=120, ponechat vétraci $térbinu 15 mm sokl - viz detail
lepidlo 5
mistn.c. stérkova hydroizolace (disperze plastu) 2|hydroizolaci pouzit
1.01-1.05, 1.08 | vcetné systémovych tésnicich pasek a manzet pouze v &.m.
1.09-1.11 penetrace 111.09-1.11
betonova mazanina C20/25 se siti @ 6mm, oka 100/100 70
PE folie souvrstvi odsadit
izolace - pénovy polystyren pro stfedné tlak. namahané kce. 25 mm od stén
A=0,035W/mK, napéti v tlaku 200 kPa 120| - odvétrani dutiny
PE folie nopové desky
nopova folie (vyska nopu 85mm) IPT 7 135
nopy vyplnéné betonovou mazaninou v tepelné izolaci vést
Stérkopisek ( frakce 8/16 ), hutnény na 0,20 Mpa 50|odvétravaci potrubi ze sklepa
geotextilie
hutnéna vyrovnana zemina
Celkova tl. skladby 385
Puvodni podlahu vybourat a vyhloubit 0,4 m pod Uroven stavajici podlahy
Na urovnany podklad zhotovit nové souvrstvi provétravané podlahy
Nopova deska bude provétrana celoobvodové stérbinou za soklem.
Predpokladané bourané puvodni skladby:
S.P PVC naslap 5
01 lepidlo
betonova mazanina 50
hydroizolaéni asf. pasy
betonova deska 150
rostly terén/ piskovcovy skalni masiv
S.P PVC naslap 5
02 lepidlo
betonova deska 150
nasyp
klenba zdéna z piskovcovych kvadrd/ cihel
S.P PVC naslap 5
03 lepidlo
betonova mazanina 50
hydroizolaéni asf. pasy
betonova deska 150
Stérkovy podsyp/ zemina
S.P betonova dlazba 6
04 malta cementova 5
betonova mazanina 50
hydroizolaéni asf. pasy
betonova deska 150

Stérkovy podsyp/ zemina




