Priloha ¢.1

Technologicky postup pro praci s azbestem:

1.

prace museji byt provadény v souladu s platnou legislativou CR, zejména:
- zékon €. 258/2000 Sb. o ochran¢ veiejného zdravi
- zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech
- vyhlaska ¢. 381/2001 Sb. Katalog odpadi
- vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady
- nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci
- vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatelli biologickych expozi¢nich testli, podminky
odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozicnich testl
a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli
- vyhlaska ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych,
fyzikélnich a biologickych ukazateli pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti
nékterych staveb
- vyhlaska ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou
expozici azbestu
- zédkon 309/2006 Sb., kterym se upravuji pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci
- zakon €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych ptipravcich
- Zékonik prace a dalsi dotcené ptedpisy v platnych znénich
zhotovitel stavby musi postupovat dle schvaleného postupu bouracich praci
materiali s obsahem azbestu pftislusnou Krajskou hygienickou stanici (KHS);
pied zahajenim praci je zhotovitel povinen ohlasit tuto skutecnost ptislusné KHS
nejméné 30 dnii pfedem
kolem budovy s vnéjSim soklovym obkladem z cementovlaknitych Sablon bude
vymezeno tzv. oteviené kontrolované pasmo (KP), oznacené vystrazni paskou v¢.
vystrazného znaceni a zdkazovym symbolem vstupu (vzdéalenost mezi
jednotlivymi tabulemi po ~ 3 m); rozsah pasma stanovit podle prostorovych
moznosti na stavbé
bude zfizena titkomorovéa dekontaminacni persondlni propustnost (DPP) u vstupu
do KP:
- dfevéna rdmova konstrukce potazend PE folii
- vstupy pres folii s ptekryvnymi plachtami
- tiikomorovy systém — Cista Satna, vzduchova sprcha a Spinava Satna
- napojeni komory na odsavaci zatfizeni s HEPA filtraci tf. H13
pii vstupu a vystupu z KP respektovat bezpecnostni opatieni:
- vstup a vystup do KP pouze ptes DPP se specializovanymi ochrannymi
osobnimi prostitedky — certifikovana pracovni kombinéza pro praci
s azbestem, dychaci maska s filtracni vlozkou kategorie FPP, rukavice,
pracovni obuv
- kontaminované jednorazové potieby wuklddat do neprodysnych
uzaviratelnych obalil se Stitkem oznaceni dle katalogu odpadt
pied zapocetim praci a v pribéhu demontdze budou obkladové Sablony stfikdny
specidlnim chemickym zvlhcujicim prostfedkem pomoci nizkotlakého bez-
vzduchového zatizeni
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7. pfi praci s azbestovym materidlem nutno postupovat opatrné tak, aby co nejméné
dochazelo k jeho mechanickému poskozeni a uvolnéni azbestovych vldken do
okolniho prostoru. Je zakdzano uzivat to€ivé naradi, tj. okruzni pily, vrtacky atp.

8. konstrukce ve styku s demontovanym materidlem ihned oSetfovat zvlhCujicim
prostiedkem

9. po odstranéni vSech azbestovych materialii bude povrch vysan vysavaci s filtraci
H13

10. rozebirany material bude zvlh¢en postiikem a neprody$né zabalen do 2x PE folie
tak, aby nedoslo k poSkozeni obalu pii jeho manipulaci a bylo mozno jej takto
pfepravit na uroveil dopravni komunikace. Zde bude uklddan do
velkoobjemovych vakli z PE. Naplnéné vaky budou pevné uzavieny, vysaty
vysavaci, zvlh¢eny postiikem a opatfeny Stitkem.

11. fadn¢ zabaleny a oznaceny odpad sobsahem azbestu bude odvezen na
specializovanou skladku s povolenim ukladat azbestové materidly

12. v pribéhu praci bude vedena evidence nebezpecného odpadu v¢. jeho celkového
mnozstvi

13. v pribéhu praci bude rovnéz provedeno meéieni koncentrace respirabilnich
azbestovych vldken na hranici KP a po skonceni praci s materidly s obsahem
azbestu; méfeni musi provadét specializovana laboratof v souladu s CSN EN
ISO/IEC 17025 a CSN ISO EN 16000-7

14. prace sméji provadét pouze pracovnici zafazeni do skupiny III. rizikové kategorie;
pracovnici budou podrobeni vstupni a vystupni lékaiské prohlidce a budou
proskoleni pro praci s azbestem a BOZP

Projektant upozornuje, Ze uvedeny technologicky postup je pouze doporuceny a je mozné

jej nahradit postupem konkrétniho zhotovitele stavby za piedpokladu splnéni dotéenych
zékont a predpist.

V Praze 7/2018 zpracovala: Ing. arch. T. Spurna
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