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Tabulka mistnosti
Cislo  [Jméno Plocha [m?] [Podlaha Stény Strop Pozndmka
0.01 SCHODETE 9,77 KAMENNE STUPNE CEMENTOVY ZAHOZ, BILA VYMALBA  |[CEMENTOVY ZAHOZ, VYMALBA BILA REVIZE C.: OBSAH : DATUM :
SUTEREN
0.02 CHODBA SUTEREN 6.01 BETON, PISEK CEMENTOVY ZAHOZ, BILA VIMALBA CEMENTOVY ZAHOZ, VIMALBA BILA TENTO VYKRES JE DLE AUTORSKEHO ZAKONA MAJETKEM PROJEKTOVEHO ATELIERU, JEHO KOPIROVANI A ROZSIROVANI JE MOZNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA
0.03 [SKLEP 35,81 BETON, TESANY TESANY PISKOVEC, PISKOVCOVE TESANY PISKOVEC, PISKOVCOVE ZDIVO MISTO STAVBY: B&IG pod Bezdézem, &.p. 140
PISKOVEC ZDIVO KLENEB
Celkova plocha [m?] 72 ZASTUPCE INVESTORA: referent za RaMM pani Iva Svobodova, tel.: 326 700 902, email: svobodova@mubela.cz
PROJEKTANT:
— \77] PROJEKTOVY ATELIER
— V PRVNI ETAPE BUDE ZHOTOVEN OBVODOVY VZDUSNIK. PRO ARCHITEKTURU A POZEMNI STAVBY, s.r.o.
— V DRUHE ETAPE BUDOU OZNACENE PODLAHY VYBOURANY, VYHLOUBENY NA UROVEN 0,4 M POD STAVAJICI PODLAHU A BUDE BELEHRADSKA 199/70, 120 00, PRAHA 2, ICO : 45308616
PROVEDENA NOVA PODLAHA S PROVETRAVANOU VRSTVOU. DALE BUDE PROVEDENO NOVE VETRACI POTRUBI ZE SKLEPA C.M. 0.04 TEL.: 224 255 555, 222 512 997  EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ
— HLOUBKA ZALOZENI OBVODOVEHO VZDUSNIKU NESMI ZASAHOVAT POD OUROVEN ZAKLADOVE SPARY BUDOVY. SKUTECNOU HLOUBKU
KANALU PRIZPUSOBIT A ODSOUHLASIT POVERENYMI ZASTUPCI PRI ODHALENI ZAKLADU AUTORSKY KOLEKTIV: Ing. arch. T. SANTAVY, Ing. arch. T.SPURNA
—ZPm PROVADEEH VYKOPU U PATY OBVODOVEHO ZDIVA NUTNO POSTLZJPOVAT OPATRNE A RUCNE! VE V?KOPE(éH SE NgCHA;EJI’ HLAVNI INJENYR PROJEKTU: JPRACOVATEL CASTI: KRESLIL: KONTROLOVAL:
INZENYRSKE SITE A UZEMNOVACI PRUTY! KABELY, KTERE NEBUDE MOZNE PONECHAT VE VYKOPU, BUDOU DOCASNE PRELOZENY NA . P - p
POVRCH A VEDENY V CHRANICCE. NUTNO ODSOUHLASIT SPRAVCEM SITE Ing. arch. T.SANTAVY Ing. arch. T.SPURNA Ing. arch. T.SPURNA Ing. arch. T.SANTAVY
— VETRACI KANAL BUDE ZHOTOVEN NA 7B ZAKLADU Z PROLEVANYCH TVARNIC A ZASTROPEN PREFA DESKOU S ULOZENIM NA NOVE
ZDIVO KANALU A OCEL. PROFIL KOTVENY KE STAVAJICIMU ZDIVU. PROVETRANI KANALU JE RESENO POMOCI KOMINOVEHO EFEKTU — 8.ZAK.: 3489 007 17 01| NAZEV DILA: BEL A POD BEZDEZEM ¢.PARE:
NA ZASTINENE STRANE BUDE UMISTENO NASAVANI NIZKO NAD TERENEM, NA OSLUNENE STRANE BUDE ZHOTOVEN ODTAH FALESNYM DATUM: VIL/2018 - h - .
DESTOVYM POTRUBIM POCET Ak ¢.p. 140 MESTSKE KULTURNI STREDISKO
— STAVAJICI SKLEPNI VETRACI SACHTA BUDE WYCISTENA A JEJI FUNKCE OBNOVENA. DALE BUDE PROVEDENO NOVE ODVETRANI NA r—— .
DVORNI FASADU OPET FALESNYM DESTOVYM SVODEM - ODVLHCENI PARTERU DOMU
— NA FASADE BUDE ODSTRANEN STAVAJICI DREVOVLAKNITY OBKLAD SOKLU S OBSAHEM AZBESTU. POZOR! NUTNO POSTUPOVAT
V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU PRI PRACI S NEBEZPECNYMI ODPADY. POSTUP MUSI BYT ODSOUHLASEN PRISLUSNOU MERITKO: CAsT: P .
HYGIENICKOU STANIC 150 D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI
STUPEN: PROJEKT PRQ STAVEBNI NAZEV PRILOHY: C.PRILOHY:
POVOLENI A PROVEDENI STAVBY .
ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI

J S N —

KABEL NN, TRASOVANY PODEL VYCHODNI FASADY VE
VZDALENOSTI CCA 600 MM BUDE OCHRANEN PO
DOBU VYKOPU NEBO BUDE, PO DOMLUVE SE
SPRAVCEM SITE, PO DOBU PRACI DOCASNE
PRELOZEN NA POVRCH A VEDEN V PVC CHRANICCE
9150 MM DELKY 30 M.

LEGENDA

STAVAJICI ZDIVO — PISKOVCOVE KVADROVE/ CIHELNE

; < g ~ | NOVE ZDIVO - PROLEVANE BETONOVE TVARNICE 500,/200/250 S VKLADANOU VYZTUZI

BOURANE KONSTRUKCE S OBSAHEM AZBESTU
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