Tabulka mistnosti
Cislo [Jméno Plocha [m?*] [Podiaha Stény Strop Pozndmka
1.01  |VSTUPNI CHODBA 9,46 PVC VYMALBA BILA VIMALBA BILA  |ZAVLHLA ZAPADNI STENA
1.02 |TECHNICKA MISTNOST 3,65 PVC VYMALBA BILA VYMALBA BILA
1.03  |KNIHOVNA — SKLAD 13,08 PVC VYMALBA BILA SYSTEMOVY ZAVLHLA SEVERNI A VYCHODNI STENA
PODHLED
1.04 |KNIHOWNA — SAL 56,96 PVC VYMALBA BILA SYSTEMOVY ZAVLHLA VYCHODNI A JZNI STENA
PODHLED
1.05 |KNIHOVNA — SAL 98,97 PVC VIMALBA BILA SYSTEMOVY ZAVLHLA ZAPADNI, SEVERNI A JIZNI
PODHLED STENA
.06 |HALA 34,29 KAMENNA DLAZBA VYMALBA BILA VIMALBA BILA  [ZAVLHLA SEVERNI STENA
1.07  |VSTUPNI CHODBA 8,36 KAMENNA DLAZBA VIMALBA BILA VYMALBA BILA
FVIENY POVRCH POZOR! ODSTRANIT SOKLOVE CEMENTOVLAKNITE DESKY S OBSAHEM AZBESTU 108 [KNIHOVNA — SAL 58,06 KAMENNA DLAZBA VIMALBA BILA gg%ﬂgw
OPATRNE ODRIZNOUT V $IRCE 1,2 M, PO DOKONGENI 1ZOLACNIHO KANALU ggﬁﬁ%ﬁg?ﬁf%g’%ﬁﬁmNOUT OCEL. TRUBICKY STAVAJICIHO NEFUNKCNIHO 109 |HYGIENICKE ZAZEMI — 10,05 DLAZBA BETONOVA _ |VWMALBA BILA, OKROVA VIMALBA BILA  |ZAVLHLA SEVERNI STENA
POLOZIT VE SPADU OKAPNI CHODNIK A OBNOVIT ZIVIENY POVRCH ’ CHODBA _
— DVOUVRSTVY ZIVIENY KRYT 80-100 OCISTIT OBNAZENE KAMENNE ZDVO V. ODSTRANEN] CEMENTOVICH VYSPRAVEK, 110 [HYGIENICKE ZAZEMI — SATNA 4,81 DLAZBA BETONOVA ngﬁb?& YBILA, OBKLAD VYMALBA BILA
— STERK 32-64 ~100 MM VYSIBROVAT PISKOVCOVYM KAMENEM SHODNYM S PUVODNIM A VYSPAROVAT _ _
— HRUBY $TERK 80 MM TRASSOVOU MALTOU; NAHOZENI DVOUVRSTVOU VAPENNOU OMITKOU VC. Mo HYGENCKE ZAZEMI - WC 12,47 DLAZBA BETONOVA  |OBKLAD KERAMICKY VIMALBA BILA
— GEOTEXTILIE 300 G/M2 PAROPROPUSTNEHO VAPENNEHO NATERU; OD STAVAJICI OMITKY V HORNICH ] ] ]
— HUTNENA PODKLADNI ZEMINA SOUSEDNI POZEMEK PARTIICH STEN (BRIZOLIT) ODDELIT PRUBEZNOU NEGATIVNI DRAZKOU 1.11b  [HYGIENICKE ZAZEMI — UKLID 1,01 DLAZBA BETONOVA OBKLAD KERAMICKY VYMALBA BILA
p-L. 3085 1.11c  |HYGIENICKE ZAZEMI — WC  |1,06 DLAZBA BETONOVA  |OBKLAD KERAMICKY VYMALBA BILA
STAVAJICT VOZOVKA — 1.11d  |HYGIENICKE ZAZEMI — WC 1,22 DLAZBA BETONOVA  |OBKLAD KERAMICKY VYMALBA BILA
ASFALT 1.11e |HYGIENICKE ZAZEMI — WC  |1,36 DLAZBA BETONOVA  |OBKLAD KERAMICKY VYMALBA BILA
BETONOVE STUPNE PONECHAT BEZ 112 |TERASA 68,85 BETONOVA DLAZBA EXTERIER
UPRAV ZAMKOVA
} Celkova plocha [m?*] 373,65
2X_ODTAHOVE POTRUBI WSKY 4 M
(V OROVNI OKENNIHO NADPRAZI); "\ REVIZNI POKLOP_LITINOVY
OCEL. POZINK, ZAKLADNI A 2X 300/300
VRCHNI NATER CERVENOHNEDY; SOUSEDNI PRISTAVEK POZNAIKA:
NI T T e 0 e 100 N NS e p-£. 5085 — V PRVNI ETAPE BUDE ZHOTOVEN OBVODOVY VZDUSNIK.
ol T 2 S D e T ] — V DRUME ETAPE BUDOU OZNACENE PODLAHY VYBOURANY, VYHLOUBENY NA UROVEN 0,4 M POD STAVAJICI PODLAHU A BUDE
e B EEAE S SR s L S S e P PROVEDENA NOVA PODLAHA S PROVETRAVANOU VRSTVOU. DALE BUDE PROVEDENO NOVE VETRACI POTRUBI ZE SKLEPA C.M. 0.04
N — HLOUBKA ZALOZENI OBVODOVEHO VZDUSNIKU NESMI ZASAHOVAT POD GROVEN ZAKLADOVE SPARY BUDOVY. SKUTEGNOU HLOUBKU
KANALU PRIZPUSOBIT A ODSOUHLASIT POVERENYMI ZASTUPCI PRI ODHALENI ZAKLADU
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ — PRI PROVADENI WWKOPU U PATY OBVODOVEHO ZDIVA NUTNO POSTUPOVAT OPATRNE A RUCNE! VE VYKOPECH SE NACHAZEJI
N0t/ INZENYRSKE SITE A UZEMNOVACI PRUTY! KABELY, KTERE NEBUDE MOZNE PONECHAT VE VWKOPU, BUDOU DOCASNE PRELOZENY NA
REVIZNI POKLOP LITINOVY / ETAPA I, POVRCH A VEDENY V CHRANICCE. NUTNO ODSOUHLASIT SPRAVCEM SITE.
300/300 VYBOURAT PEICKY | PODLAHU A VWHLOUBIT 400 MM PD 4 — VETRACI KANAL BUDE ZHOTOVEN NA 7B ZAKLADU Z PROLEVANYCH TVARNIC A ZASTROPEN PREFA DESKOU S ULOZENIM NA NOVE
OROVEN STAVAJICI PODLARY: BETANOVA DLAYBA ZDIVO KANALU A OCEL. PROFIL KOTVENY KE STAVAJICIMU ZDIVU. PROVETRANI KANALU JE RESENO POMOCI KOMINOVEHO EFEKTU —
PROVEDEN! NOVE PROVETRAVANE PODLAHY VE. NASLAPU: 1.09 ROZEBRAT V SIRCE 1.2 M, PO DOKONGENI NA ZASTINENE STRANE BUDE UMISTENO NASAVANI NIZKO NAD TERENEM, NA OSLUNENE STRANE BUDE ZHOTOVEN ODTAH FALESNYM
V RAMCI DOKONCOVACICH PRACI BUDE UPRAVENA DISPOZICE | IZOLAGNIHO KANALU POLOZIT VE SPADU  OKAPNI DESTOVYM POTRUBIM
O3 SYSTEMOVYCH MONTOVANYCH ]' DLAZBA BETONOVA ZAMKOVA 60 MM DVORNI FASADU OPET FALESNYM DESTOVYM SVODEM
13 PISKOVEHO LOZE 50 MM — NA FASADE BUDE ODSTRANEN STAVAJICI DREVOVLAKNITY OBKLAD SOKLU S OBSAHEM AZBESTU. POZOR! NUTNO POSTUPOVAT
1 STHRKOVY PODSYP 150 MM V SOULADU S PLATNOU LEGISLATVOU PRI PRACI S NEBEZPECNYMI ODPADY. POSTUP MUSI BYT ODSOUHLASEN PRISLUSNOU
I GEOTEXTILIE 300 G/M2 HYGIENICKOU STANICI
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