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Béla pod Bezdézem - zamek v DPS
Zapadni a jizni kfidlo 3.NP DVERE - REPASE
CAST B - JIZNi KRIDLO
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Béla pod Bezdézem - zamek v DPS
Zapadni a jizni kfidlo 3.NP DVERE - REPASE
Index ::avveé Schéma, rozmér [mm] Popis Zaruben Kovani Poloha [Mnozstvi

Postup repase dievénych casti

1/ zjistit stav v€etné kontroly funkce kovani

2/ odstranit staré natéry

3/ oprava dfevénych ¢asti, popfipadeé jejich vyména

4/ v pFipadé doplnéni nékterych ¢asti je nutné respektovat stavajici materialy,pouzita dfevina musi byt tfidéna-jakostni tfida I., bez suk( a vad,vysoké hustoty

5/ prebrouseni
6/ dfevo opatfit transparentni impregnaci
7/ novy kryci natér/ lazura/ vosk dle navrzeného typu

Postup repasi kovani

1/ opatrné demontovat, peclivé ocislovat, pro jejich op&tovné osazeni

2/ odstranit staré natéry

3/ provéfit funk&énost, nasledné opravit,nebo vyménit za kopie

4/ opatfit protikoroznim natérem

5/ nevhodné kovani bude nahrazeno a neexistujici doplnéno kopiemi, dle dochovanych vzor(
6/ mosaz vycistit,prelestit

Poznamka

U vSech truhlafskych prvk( dojde pred realizaci k detailni prohlidce, kde se posoudi stav dfeva a jeho konstrukce.

Je mozné, ze budou zjistény skryté vady, které zplsobi zménu zvoleného postupu.

Tyto zkute€nosti budou komisionalné posouzeny a osouhlaseny ( napf. misto repase vyroba kopie nékterych &asti).

Vzory barevnosti budou pfedloZzeny provadéci firmou minimalné& na &tyfech vzorcich a po komisionelnim odsouhlaseni bude zahajena vyroba!
Pfedkladany projekt neni vyrobni dokumentaci. Tuto je nutné zpracovat vybranym dodavatelem a vysledné feSeni komisionalné odsouhlasit.
VeSkeré rozméry jsou orientacni. Pfed zahajenim praci nutno konstrukce pfeméfit dle skute€néh ostavu na misté.

Provedeni a osazeni prvkl je uvazovano v€. povrchovych Uprav (transparentni impregnace, mofeni, atp.)

POZARNi BEZPECNOST
Stavajici dvere ustici do éaste€né chranéné unikové cesty dvouramenného schodisté v zapadnim kfidle budou provéreny, zda vyhovi

pozadované pozarni odolnosti dle pozarné bezpe¢nostniho fesSeni. Na vSechny tato dverni kfidla budou osazeny samozavirace - celkem:

1.NP - 1x samozavira¢
2.NP - 2x samozavirac¢
3.NP - 5x samozavira¢




