Béla pod Bezdézem, revitalizace arealu zamku TABULKA SKLADEB str. 1z 18
- Zapadni a jizni ktidlo - 3. nadzemni podlazi; DPS
ozn. SP/ 1 nazev|PROVETRAVANA PODLAHA POD SCHODISTEM &m. B1, CO
STAVAJICi SKLADBA NAVRH
popis tl. vrstvy  pozndmka popis tl. vrstvy  poznamka
betonova mazanina ~300 mm rozfezat, odstranit |cihelna dlazba 290/140/65; kladeni na plocho 290/140 65 mm omyvatelny natér
cihelna dlazba 65 mm rozebrat kvalitni, 30 mrazovych cykl(i, pevnost 25 Mpa, vysparovat v urovni soklu v=100 mm
Stérkopisek s vdpennou maltou ~100 mm odstranit maltové loZe s hydraulickym vapnem 15mm transparentni
terén stérkovd hydroizolace v¢. manzet; penterace podkladu 1 mm
betonova mazanina C20/25 100 mm  po obvodu ponechat
Odstranit skladbu 1x karisit, 100/100 mm, tl. dratu 6 mm sparu 15 mm (odvétrani
Pavodni cihly vytfidit, pouZit pro stupné do suterénu nopova fdlie, vyska nopu 70 mm; provétravana dutina vzduchové dutiny)
Pfed zahajenim praci nutno informovat archeol. pracovisté |geotextilie 300 g/m2
Stérkopisek hutnény, vyrovnany 150 mm podle hloubky
vyrovnany terén, zhutnény stavajici skladby

Pozndmka: po obvodu stény doplnit dubovy sokl 35/70 s provétravanim - viz detail schodisté




Béla pod Bezdézem, revitalizace arealu zamku TABULKA SKLADEB str. 2718
- Zapadni a jizni ktidlo - 3. nadzemni podlazi; DPS
, , . 317,317b, 319, 323c,
ozn. SP/Z nazev|PARKETY (PONECHANE) &.m. 324c, 325¢, 326b
STAVAJICi SKLADBA NAVRH
popis tl. vrstvy  pozndmka popis tl. vrstvy  poznamka
druh néslapu
1. PVC 4 mm demontovat napustit voskovou emulzi (odstranitelnou)

drevotriskové desky 20 mm demontovat stavajici parkety ( ~550/550; dubovy ram, vyplri mékké dfevo) ~22mm profilovana dubov4 lista

(v €.m.324c - prkna 35mm) demontovat odbornd oprava v dilné, vyména ¢asti, pfipadné podlepeni
nebo predpoklad 60% oprav rozebranych kusl

2. PVC 4 mm demontovat povrch vySpanovat, vétsi nerovnosti prebrousit
vlysky 25 mm demontovat lepit k podkladu; transparentni impregnacni natér
stdvajici hruba tesarska podlaha - prkna ~30 mm

nize v souvrstvi zkontrolovat, vyménit poskozené kusy 30%

parkety ~22 mm Setrné rozebrat | odcistit, transparentni impregnacni natér

hruba tesarskd podlaha ~30 mm zkontrolovat stavajici podlahové polstare ~120/80 ~80 mm

podlahové polstare ~80 mm zkontrolovat v rozebiranych mistech zkontrolovat stav,

nasyp ~100-500 mm ~100 mm vymeénit posSkozené kusy 30%

klenba cihelnd ~300-450 mm nasyp stavajici vedeni siti v ndsypu

Postup praci:

Povrchova Uprava.

Odstranit novodobé vrstvy nad parketami.

V mistech vedeni siti opatrné rozebrat souvrstvi az k nasypu.
Parkety rozebrat, odborné opravit v dilné.

Provést Upravy skladby a poloZeni opravenych parket.

urovnat

Poznamka: v mistech napadenych dfevomorkou nutno vyménit vSechny napadené kusy,
pfi manipulaci s napadenymi prvky dodrZovat bezpecnostni pokyny tak, aby se zabranilo roznaseni
spora dievokaznych hub - postup praci v napadenych ¢asteh viz technicka zprava.




Béla pod Bezdézem, revitalizace arealu zamku TABULKA SKLADEB str.3z18
- Zapadni a jizni ktidlo - 3. nadzemni podlazi; DPS
ozn. |SP/3 nazev|PARKETY (V NOVE POLOZE) &m. 316
STAVAJICi SKLADBA NAVRH
popis tl. vrstvy  pozndmka popis tl. vrstvy  poznamka
druh naslapu
1.teracova dlazba novodoba ~15 mm vybourat napustit voskovou emulzi (odstranitelnou)
2.betonova mazanina ~50 mm rozfezat, odstranit |opravené parkety v nové poloze ~22 mm profilovanad dubova lista
3.primyslova dievénd podlaha ~15mm vybourat pouzit parkety z rozebranych souvrstvi ¢.m. 321-322
(kantka) ~550/550; dubovy ram, vyplin mékké drevo
lepici malta s dfevitou hmotou ~10 mm vybourat odbornd oprava v dilné, vyména ¢asti, pfipadné podlepeni
betonova mazanina ~50 mm rozfezat, odstranit predpoklad 60% oprav rozebranych kusu
nasyp ~100-500 mm povrch vySpanovat, vétsi nerovnosti prebrousit
klenba cihelnd ~300-450 mm lepit k podkladu; transparentni impregnacni natér
hrubd tesarska podlaha - prkna 30 mm
Postup praci: transparentni impregnacni natér
Odstranit novodobé vrstvy aZ po nasyp. prednostné pouZit druhotné prvky z €.m.321-322
Provedeni nového souvrstvi. podlahové polstare 120/80 80 mm

transparentni impregnacni natér
prednostné pouZit druhotné prvky z ¢.m.321-322
pokladat do nasypu po a 800 mm
nasyp stavajici
urovnat

vedeni siti




Béla pod Bezdézem, revitalizace arealu zamku TABULKA SKLADEB str. 4z 18
- Zapadni a jizni ktidlo - 3. nadzemni podlazi; DPS
ozn. |[SP /4 nazev|PODLAHOVA PRKNA (CHODBA A SATNA) &m. 310,311
STAVAJICi SKLADBA NAVRH
popis tl. vrstvy  pozndmka popis tl. vrstvy  poznamka
druh naslapu
1. vlysky ~18 mm odstranit napustit voskovou emulzi (odstranitelnou)
podlahova prkna ~30 mm ponechat Cista tesarskd podlaha, prkna na pero a drazku, ve druhém sméru 24 mm profilovana dubova lista
podlahové polstare ~80 mm ponechat kvalitni vyschlé drevo smrk, rovnoleté, bez sukd, |.jakost
$=min 250 mm, [=3 m
2. betonova mazanina, koberec ~50 mm rozfezat, odstranit kotvit hieby skryté ve drazkach
prebrousit povrch, pfimofit do cervenohnédé (odsouhlasit na vzorku)
transparentni impregnacni natér
nize hrubd tesarska podlaha - prkna 30 mm
nasyp ~100-500 mm 100 mm transparentni impregnacni natér, hoblovana
prkenny zaklop 30 mm (pfednostné pouzit druhotné prvky z ¢.m.321-322)

drevéné stropni tramy

Postup praci:
Odstranit novodobé vrstvy.

V mistech se stavajicimi dfevénymi podlahami zachovat
podlahova prkna na polstarich, pokud se zde nachazeji.

Provedeni nového souvrstvi.

podlahové polstare 120/80 80 mm
transparentni impregnacni natér
(pfednostné pouzit druhotné prvky z ¢.m.321-322)
pokladat do nasypu po a 800 mm
nasyp stavajici
urovnat, v pfipadé nutnosti doplnit 50 mm mineralniho suchého
nasypu, hutnit ru¢né

vedeni siti




Béla pod Bezdézem, revitalizace arealu zamku TABULKA SKLADEB str. 5z 18
- Zapadni a jizni kfidlo - 3. nadzemni podlazi; DPS
ozn. |SP/5 nazev|PODLAHOVA PRKNA (FOYER) &m. 309
STAVAIJICi SKLADBA NAVRH
popis tl. vrstvy  pozndmka popis tl. vrstvy  poznamka
vlysky (na plose 24 m2) ~18 mm odstranit napustit voskovou emulzi (odstranitelnou)
podlahova prkna ~30 mm Cista tesarskd podlaha, prkna na pero a drazku, ve druhém sméru 24 mm profilovana dubova lista
podlahové polstare ~80 mm kvalitni vyschlé drevo smrk, rovnoleté, bez sukd, |.jakost
nasyp ~200-500 mm $§=min 250 mm, I=3 m
prkenny zaklop 30 mm kotvit hieby skryté ve drazkach

drevéné stropnice

Postup praci:

Vlysky odstranit, podlahu rozebrat v mistech vedeni siti.

Provést Cistou tesarskou podlahu.

prebrousit povrch, pfimofit do ¢ervenohnédé (odsouhlasit na vzorku)

transparentni impregnacéni natér
podlahova prkna stdvajici (§=180 mm)

ocistit, vyména prken 10%

transparentni impregnacni natér

~30 mm

vedeni siti v nasypu




Béla pod Bezdézem, revitalizace arealu zamku TABULKA SKLADEB str. 6z 18
- Zapadni a jizni ktidlo - 3. nadzemni podlazi; DPS
ozn. |SP/6 nazev|CIHELNA DLAZBA &.m. 320, 321a-c, 322
STAVAJICi SKLADBA NAVRH
popis tl. vrstvy  pozndmka popis tl. vrstvy  poznamka
skladba ¢. 1 (¢.m. 321, 322) cihelna dlazba ruéni brousena 200/200/20 mm 20 mm omyvatelny natér
(PVCQC) 4 mm demontovat napustit voskovou emulzi, vyspdrovat (spary v cihelném odstinu) v urovni soklu v=100 mm
drevotriskové desky 20mm  demontovat vysoce flexibilni lepidlo na dlazby 5mm transparentni
parkety ~22 mm Setrné rozebrat | penetrace podkladu na bazi syntet. pryskyfice

hruba tesarskd podlaha
podlahové polstare

nasyp

klenba cihelna/ prkenny zaklop

skladba ¢. 2 (¢.m. 320)
keramicka dlazba na betonu
nasyp ~100-500 mm
prkenny zaklop
drevéné stropni tramy

Postup praci:
Odstranit souvrstvi aZ po nasyp

Provést nové souvrstvi podlahy

~30 mm rozebrat
~80 mm rozebrat
~100-500 mm
~300-450 mm / 30 mm

~70 mm roziezat, odstranit
100 mm
30 mm

Parkety opatrné rozebrat pro uziti v nové poloze
Prkna a polstare po vytfizeni pouZit v nové poloze

systémova stérkova hydroizolace v€. manzet, penetrace podkladu 1 mm
2x cementovlaknité podlah. desky tl. 12,5 mm, v¢. okraj. paski 25 mm
zvySend odolnost proti vodé
nasyp
doplnit pro vyrovnani podlahy a vedeni siti ~ 70 mm
mineralni suchy pdrovity zasyp, zhutnit ru¢né; urovnat
klenba (nebo zaklop prkenny)
(dfevéné stropnice)
(stavajici podhledova prkna)

Poznamka:
pod pisoary v ¢.m.321b bude doplnéna systémova cementovlaknitd deska s vpusti

neprovadét v ¢.m. 320

vedeni siti




Béla pod Bezdézem, revitalizace arealu zamku TABULKA SKLADEB str. 7z 18
- Zapadni a jizni ktidlo - 3. nadzemni podlazi; DPS
ozn. |SP/7 nazev|CIHELNA DLAZBA (chodba) &m. 318
STAVAJICi SKLADBA NAVRH
popis tl. vrstvy  pozndmka popis tl. vrstvy  poznamka
teracova dlazba novodoba 30mm  vybourat cihelna dlazba ruéni brousena 200/200/20 mm 20 mm omyvatelny natér
betonova mazanina s pletivem 40 mm  rozfezat, odstranit | napustit voskovou emulzi, vysparovat (spary v cihelném odstinu) v Urovni soklu v=100 mm
prkna 40 mm odstranit vysoce flexibilni lepidlo na dlazby 5mm transparentni
betonova mazanina 50 mm  oloupat penetrace podkladu na bazi syntet. pryskyfice
cihelna dlazba 40 mm ponechat systémova stérkova hydroizolace v€. manzet, penetrace podkladu 1 mm
malta vdpenna 30 mm vyrovnavaci cementovd mazanina se siti 100x100, drat 5 mm 50 mm kabely vést v chrani¢kach
nasyp ~200-500 mm 200 mm separacni vrstva - lepenka
klenba cihelnd ~300-450 mm stdvaijici cihelna dlazba ponechat

venkovni prostor (arkada)

Postup praci:

Odstranit souvrstvi po Uroven cihelné dlazby.

Opatrné oloupat betonovou mazaninu nad

plvodni cihelnou dlazbou, dlazbu ponechat.

Provést nové souvrstvi podlahy.

Pozor! Po rozkryti mykologicky provéfit mista
s napadenymi prkny, osetfit okoli.

Provést nové souvrstvi podlahy.




Béla pod Bezdézem, revitalizace arealu zamku TABULKA SKLADEB str. 8718
- Zapadni a jizni ktidlo - 3. nadzemni podlazi; DPS
. < Y 323a,b; 324a,b;

ozn. SP/8 nazev|PODLAHOVA PRKNA (POKOJE, CHODBA) c.m. 325b.d; 326a.c
STAVAJICi SKLADBA NAVRH
popis tl. vrstvy  pozndmka popis tl. vrstvy  poznamka
skladba €. 1 - mistnosti byvalych chodeb a koupelen: napustit voskovou emulzi (odstranitelnou)

PVC/ vlysky/teracova dlazba 4-20 mm demontovat Cista tesarskd podlaha, prkna na pero a drazku, ve druhém sméru 24 mm profilovana dubova lista

malty/ drevotfiskové desky kvalitni vyschlé dfevo smrk, rovnoleté, bez sukd, I.jakost v misté kuchynské linky

betonova mazanina ~40 mm rozfezat, odstranit $=min 250 mm, [=3 m pouzit 2x uzavirajici lak

polystyren ~30 mm vybourat kotvit hieby skryté ve drazkach transparentni

betonova mazanina ~70 mm rozfezat, odstranit prebrousit povrch, pfimofit do ¢ervenohnédé (odsouhlasit na vzorku)

nasyp ~100-300 mm 100 mm vybrat transparentni impregnacni natér

klenba cihelnd ~300-450 mm hrubd tesarska podlaha - prkna 30 mm v ¢.m. 324b, 325d, 323b

transparentni impregnacni natér, hoblovana pouzit stavajici prvky

skladba ¢.2 - mistnosti byvalych pokojt byt(: podlahové polstare 120/80 80 mm drevéné podlahy

PVC 4 mm transparentni impregnacni natér

. . , demontovat ) ) .

drevotfiskové desky 20 mm pokladat do nasypu po a 800 mm

parkety ~22 mm Setrné rozebrat |nasyp stavajici vedeni siti

hruba tesafska podlaha ~30 mm zkontrolovat urovnat, v pfipadé nutnosti doplnit 50 mm minerdiniho suchého

podlahové polstare ~80 mm zkontrolovat nasypu, hutnit ru¢né

nasyp ~100-500 mm 100 mm

klenba cihelna ~300-450 mm

Postup praci:

Odstranit souvrstvi v¢. ¢asti nasypu.

Parkety opatrné rozebrat pro uZiti v nové poloze

V ptipadé plvodni difevéné podlahy, prkna a polstare
druhotné pouZit pro nové souvrstvi.

Pozor! Po rozkryti mykologicky provérit mista
s napadenymi prkny, osetfit okoli.

Provést nové souvrstvi podlahy.




Béla pod Bezdézem, revitalizace arealu zamku
- Zapadni a jizni ktidlo - 3. nadzemni podlazi; DPS

TABULKA SKLADEB

str.9z18

PvC

drevotfiskové desky

parkety

hruba tesarska podlaha
podlahové polstare
nasyp ~100-500 mm

klenba cihelna

Postup praci:

skladba €.2 - mistnosti byvalych pokojd byt(:

4 mm
demontovat
20 mm
~22 mm Setrné rozebrat
~30 mm rozebrat
~80 mm rozebrat
100 mm
~300-450 mm

Odstranit souvrstvi v¢. ¢asti nasypu.

Parkety opatrné rozebrat pro uziti v nové poloze

V pfipadé plvodni dfevéné podlahy, prkna a polstare
druhotné poufZit pro nové souvrstvi skladeb SP/8
Pozor! Po rozkryti mykologicky provéfit mista
s napadenymi prkny, osetfit okoli.

Provést nové souvrstvi podlahy.

geotextilie 300 g/m2
nasyp stavajici
urovnat

ozn. SP/9 nazev|KERAMICKA DLAZBA (koupelny pokojti) &m. 323d, 324d, 325a
STAVAJICi SKLADBA NAVRH
popis tl. vrstvy  pozndmka popis tl. vrstvy  poznamka
skladba €. 1 - mistnosti byvalych chodeb a koupelen: keramicka dlazba slinutd, cihlové ¢ervena, 200/200 mm 5mm keramicky obklad
PVC/ vlysky/teracova dlazba 4-20 mm demontovat spary cihelny odstin mozaikova dlazba
malty/ dfevotfiskové desky vysoce flexibilni lepidlo na dlazby 5mm 30/30 mm bila
betonova mazanina ~40 mm rozfezat, odstranit | penetrace podkladu na bdzi syntet. pryskifice v=2,2m
polystyren ~30 mm vybourat systémova stérkova hydroizolace v€. manzet, penetrace podkladu 1 mm
betonova mazanina ~70 mm rozfezat, odstranit vC€. vytazeni na stény pod obkladem v=2,2 m
nasyp ~100-300 mm 100 mm 2x cementovlaknité podlah. desky tl. 12,5 mm, v¢. okraj. pasku 25 mm
klenba cihelnd ~300-450 mm zvySend odolnost proti vodé
2x mineralni izolace do podlah, tl 40. mm, min A=0,039 80 mm

vedeni siti




Béla pod Bezdézem, revitalizace arealu zamku TABULKA SKLADEB str. 10z 18
- Zapadni a jizni ktidlo - 3. nadzemni podlazi; DPS

ozn. SP/]_O nazev|CIHELNA DLAZBA (zaklenky ve sténach) &m. 309b, 313b, 318b-e
STAVAJICi SKLADBA NAVRH

popis tl. vrstvy  pozndmka popis tl. vrstvy  poznamka

druh naslapu:

1. PVC/terac. dlazba/prkna 4-20 mm vybourat cihelna dlazba ruéni brousena 200/200/20 mm 20 mm  omyvatelny natér
malta/ dfevotfiskové desky 20mm  vybourat napustit voskovou emulzi, vyspdrovat (cihlovy odstin spary) v urovni soklu v=100 mm
betonova mazanina 50 mm ponechat vysoce flexibilni lepidlo na dlazby 5mm transparentni

nebo penetrace podkladu na bazi syntet. pryskifice
2. betonova mazanina 100 mm rozfezat, vybourat |systémova stérkova hydroizolace vé. manzet, penetrace podkladu 1 mm vytahnout na stény
do v=150 mm
nize vyrovnavaci stérka cementova 20-65 mm Upravit vySku dle darovné
zdivo smiSenné kamenné-cihlové v pfipadé rozdilu vysek nad 65 mm dozdit cihlami plnymi podlahy v pfilehlé
stavajici zdivo smiSenné kamenné-cihlové/ stavajici bet. mazanina mistnosti

Postup praci:
Odstranit novodobé naslapné vrstvy,

vyrovnat do Urovné podlahy chodby.
Provést novou ndslapnou vrstvu.




Béla pod Bezdézem, revitalizace arealu zamku TABULKA SKLADEB str. 11z 18
- Zapadni a jizni ktidlo - 3. nadzemni podlazi; DPS
ozn. |SP/11 nazev|PARKETY (sal) &m. 313
STAVAJICi SKLADBA NAVRH
popis tl. vrstvy  pozndmka popis tl. vrstvy  poznamka

betonovad mazanina 100-150 mm napustit voskovou emulzi (odstranitelnou)

hurdis poloZena shora 80 mm opravené parkety v nové poloze 22 mm profilovana dubova lista

na pfirubu nosniku prednostné pouzit parkety z rozebranych souvrstvi ¢.m. 321-322,
zdvojeny IPE profil vedle sebe 240 mm pripadné z ¢.m. 323b, 324b, 325b
vzduchova mezera 70 mm ~550/550; dubovy ram, vyplii mékké drevo

drevéné stropnice (cenné malované)
zaklop (cenny malovany)

Postup praci:
Upravit vrchni vrstvu betonové mazaniny

Polozit parkety.

POZOR!

Nutno zabranit poskozeni hodnotného dfevéného stropu
prote¢enim mokrych vrstev nového souvrstvi

odbornd oprava v dilné, vyména ¢asti, pfipadné podlepeni
predpoklad 60% oprav rozebranych kusl
predpokladané doplnéni novymi kopiemi 70 m2
povrch vySpanovat, vétsi nerovnosti prebrousit
lepit k podkladu; transparentni impregnacni natér
vyrovnavaci cementova stérka
stdvajici betonova mazanina
srovnat do roviny v plose salu - odstranit 50 mm (frézovat)
povrch vyrovnat piskovanim povrchu
POZOR! hurdisky nesmi byt poSkozeny!
stdvajici zdvojeny IPE profil vedle sebe
dostupna cela odistit, antikorozni natér (~2 m2)

5-10 mm




Béla pod Bezdézem, revitalizace arealu zamku TABULKA SKLADEB str. 12z 18
- Zapadni a jizni ktidlo - 3. nadzemni podlazi; DPS

ozn. SP/ 12a nazev|PODLAHA KROVU - PROSTA 1ZOLOVANA &m. 402a, 405a
STAVAJICi SKLADBA NAVRH
popis tl. vrstvy  pozndmka popis tl. vrstvy  poznamka
hlinéna mazanina 40 mm  opatrné vybrat [foSny 40 mm vSechny nové dfevéné
zaklop (krajiny, pulené povaly) 40 mm  zkontrolovat (prostor pod foSnami, otevieny po stranach, spary mezi foSnami) prvky impregnovat
vazné tramy 280 mm zkontrolovat podlahové tramky 100/180, poalm 180 mm natérem transparentnim
mezi vaznymi tramy paropropustna folie (ochrana izolace) s vysokou propustnosti
a zaklopem dutina ~50 mm zkontrolovat mineralni vata min tl. 160 mm, min A=0,033 W/mK 160 mm
drevéné tramy v mezerach ~240 mm zkontrolovat
mezi vaz. tramy obnova podlahy v misté sond:
prkenny zaklop ~40 mm hlinéna mazanina, s fezankou 40 mm
rakosova rohoz 20 mm sloZzeni obdoba dle stavajici mazaniny, pfiprava mimo pudu, na dvore
omitka Stukova stdvajici zaklopova prkna, ocisténa 40 mm
vymalba 5mm omyt vrstvu vazné tramy 240/280 stavaijici - prvky krovu po rekonstrukci, bez Gp 280 mm
mezi vaznymi trdmy a zdklopem dutina; zkontrolovat
drevéné tramy stavajici, v mezerach mezi vaz. tramy ~200/240 ~240 mm
Postup praci: zkontrolovat; prvky krovu po rekonstrukci, bez aprav
Odstanit hlinénou mazaninu v misté pasu sondy. prkenny zaklop stavajici ~40 mm impregnovat
Porévst novou tepelné izolacni podlahu. zkontrolovat v odhalenych ¢astech vyména 10% v dostupnych plochach
Oprava podhledu. rakosova rohoz - pfipevnit uvolnéné rohoze, vyména poskoz. 40% 20 mm
omitka vapenna stukova (dvouvrstva) - provéfit pridrznost kontrola podhledu
Pozndmka: uvolnéné casti oklepat a doplnit do Urovné stavajici 60% z3.np
Prvky a tloustky skladby jsou predpokladané. 2x vymalba vapenna paropropustna bila 100 % 5mm
Navrh upravit podle skute¢nosti na stavbé.




Béla pod Bezdézem, revitalizace arealu zamku
- Zapadni a jizni ktidlo - 3. nadzemni podlazi; DPS

TABULKA SKLADEB

str. 13z 18

Postup praci:
Odstanit hlinénou mazaninu, pouze v pasu sond

po obvodu podkrovi.
Provést novou tepelné izola¢ni podlahu.
Oprava podhledu.

Pozndmka:

Prvky a tloustky skladby jsou pfedpokladané.

Navrh upravit podle skutec¢nosti na stavbé.

Upravy podhledu z Grovné 3.NP provadét pouze
nad ¢.m. 309-311 (nad feSenou ¢asti).

om. [SP/12b nézev|PODLAHA KROVU - PROSTA IZOLOVANA (NAD ZVYSENOU EAST)  |&.m. t:izd;‘l’::i’:?;:“ nad sdly
STAVAJICi SKLADBA NAVRH
popis tl. vrstvy  pozndmka popis tl. vrstvy  poznamka
hlinéna mazanina 40 mm  opatrné vybrat [foSny 40 mm vSechny nové dfevéné
zaklop (krajiny, pulené povaly) 40 mm rozebrat (prostor pod foSnami, otevieny po stranach, spary mezi foSnami) prvky impregnovat
drevéné tramy 240 mm  zkontrolovat drevéné tramy 240 mm  natérem transparentnim
prkenny zaklop ~40 mm paropropustna folie (ochrana izolace) s vysokou propustnosti
rakosova rohoz 20 mm do dutiny vloZit mineral. vatu min tl. 160 mm, min A=0,033 W/mK
omitka Stukova
vymalba 5mm omyt vrstvu

obnova podlahy v misté sond:

hlinénd mazanina, s fezankou 40 mm
sloZeni obdoba dle stavajici mazaniny, pfiprava mimo pldu, na dvore
prkenny zaklop stavajici ~40 mm

zkontrolovat v odhalenych ¢astech vyména 10%

rakosova rohoz - pripevnit uvolnéné rohoze, vyména poskoz. 40% 20 mm
omitka vapenna stukova (dvouvrstva) - provérit pridrznost
uvolnéné casti oklepat a doplnit do Urovné stavajici 60%

2x vymalba vapenna paropropustna bila 100 % 5mm

impregnovat
v dostupnych plochach

kontrola podhledu
z3.np




Béla pod Bezdézem, revitalizace arealu zamku TABULKA SKLADEB str. 14 z 18
- Zapadni a jizni kfidlo - 3. nadzemni podlazi; DPS
ozn. SP/13 nazev &.m.
STAVAJICi SKLADBA NAVRH
popis tl. vrstvy  pozndmka popis tl. vrstvy  poznamka
neobsazeno
ozn. SP/14 nazev &.m.
STAVAJICi SKLADBA NAVRH
popis tl. vrstvy  pozndmka popis tl. vrstvy  poznamka

neobsazeno




Béla pod Bezdézem, revitalizace arealu zamku TABULKA SKLADEB str. 15z 18
- Zapadni a jizni ktidlo - 3. nadzemni podlazi; DPS

ozn. SP/ 15 nazev|PODLAHA PODKROVI JIZNi ARKADY &m. 406

STAVAJICi SKLADBA NAVRH

popis tl. vrstvy  pozndmka popis tl. vrstvy  poznamka

vazné tramy pultové strechy ~220 mm zkontrolovat

stropni tramy ~200 mm zkontrolovat
nasyp
prkenny zaklop ~40 mm
rakosova rohoz 20 mm

omitka Stukova
vymalba 5mm omyt vstvu
Pozndmka:

Jednotlivé vrstvy skladby jsou predpokladané,
souvrstvi je nutné ovéfit po rozkryti na stavbé
a pfizplsobit Feseni tprav, komisionalné odsouhlasit.

Postup prace:

Plda je pfistupna ze stavajiciho revizniho otvoru
ze schodisté B.

Po odstrojeni druhotného stropu z Urovné 3.NP

vyfiznout 2x revizni otvor (viz vykres padorysu) do

podhledu pldy 406.

Provérit podlahu pldy, ovéfit souvrstvi.

Pozor! Prace provadét z prkennych lavek.

Tyto zhotovit v Sifi 600 mm, z fosen tl. 60 mm,
celkova délka 37 m, ukladat na vazné tramy.
Lavky ponechat v krovu jako revizni.
Predpokladat nepochozi podlahu!

Shrnout nasypy, provést opravy dievénych prvka.

Nasypy rozhrnout a polozit tepelnou izolaci.

vazné tramy pultové stfechy stavajici (prvky krovu po rekonstrukci)

stropni tramy stavajici ~180/200 mm (nutno preméfit!)
provérit zhlavi, ocistit
poskozena zhlavi protézovat (30%),
mineralni vata (do poli mezi trdmy)
tl. 160 mm, min A=0,033 W/mK
prositd, rolovany pds skelné plsti
vysat povrch technickymi vysavaci - 10 mm/m?2
nasyp stavajici (mezi tramy)
shrnout, provérit podkladni konstrukci (zaklop/tramy)
po opraveé drevénych prvkl znovu rozhrnout, urovnat
prkenny zaklop stavajici
zkontrolovat,vyména 60%

rdkosova roho? - pfipevnit uvolnéné rohoze, vyména poskoz. 100%

omitka vapenna stukova (dvouvrstvd) 100%
2x vymalba vapenna paropropustna bila 100 %

Poznamka:
Do vyfiznutych otvor( v podhledu budou osazena revizni podhledova dvitka se Zebtiky,

tepelné izolacni - viz tabulky prvka.

~220 mm zkontrolovat
~200 mm zkontrolovat
impregnovat
v dostupnych plochach
160 mm

~250 mm

~40 mm
20 mm

5 mm doplnit Stukovy fabion

r=120 mm




Béla pod Bezdézem, revitalizace arealu zamku TABULKA SKLADEB str. 16 z 18
- Zapadni a jizni kfidlo - 3. nadzemni podlazi; DPS
ozn. SP/ 16 nazev|SCHODISTE DREVENE &m. B2-4, C1-3
STAVAJICi SKLADBA NAVRH
popis tl. vrstvy  pozndmka popis tl. vrstvy  poznamka
vlysky ~20 mm odstranit 2x bezbarva voskova emulze na stény olejovy

na schodisti B2 a B3
drevény stupen - smrk masiv

160 mm zkontrolovat

drevény stupen stavajici 160 mm
oprava celého schodisté z drevénych masivnich stupnl
ocislovani, dokumentace, rozebirani po etapach
opravy plombovanim, Spanovani, pripadné protézy
impregnace macenim, transparentni

Poznamka:

Podrobny popis obnovy schodisté véetné mnozstvi oprav - viz vykres schodisté

omyvatelny natér
v=100 mm
bezbarvy

ozn. SP/17 nazev|PODHLED (vybouravany) &.m. viz vykresy
STAVAJICi SKLADBA NAVRH
popis tl. vrstvy  pozndmka popis tl. vrstvy  poznamka

omitka Stukova + vymalba
zaklopova prkna
drevéné tramy

(tepelnd izolace mezi tramy)

Poznamka:

~30 mm

rakosova rohoz/ keramzitové pletivo

~30 mm
~ 200 mm

vSechny vrstvy jsou predpokladané

odstranit druhotny podhled - postupné rozebrat
zazdit kapsy ve zdivu, zaomitat
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Pozndmka:
nejprve demontovat dievénou pricku pod stropem

A=0,039 W/mK
drevéné tramy

ozn. |SP/18 nazev|PODHLED DREVENY &.m. 325d
STAVAJICi SKLADBA NAVRH
popis tl. vrstvy  pozndmka popis tl. vrstvy  poznamka
lazurni natér hnédocerveny 2x olejovy lazurni natér hnédocerveny
drevény podhled novodoby drevény podhled novodoby t1.20-30 mm 30 mm
jednoduchad prkna bez profilaci odstranit nesoudrzné natéry, odistit
1. prkna pod tramy ~30 mm odstranit el. vedeni a krabice
2. zaklopova prkna tvorici ramy~30 mm provést opravy a plomby poSkozenych ¢asti 10%
3. vrchni zdklopova prkna na sr 30 mm rozebrat jedno pole, provéfit stav dutiny (dfevéné tramy)
drevéné tramy provérit ukotveni prken
vysat vnitfni povrch podhledu
parotésna félie
mineralni izolace 100 mm
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- Zapadni a jizni kfidlo - 3. nadzemni podlazi; DPS
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STENY SDK VE 3.NP

vymalba vdpenna Seda

Poznamka:

Provedeni omitky a vymalby nutno odsouhlasit na vzorcich - min 2 vzorky 1x1 m

ozn. SP/19 nazev é.m. viz vykresy
STAVAJICi SKLADBA NAVRH
popis tl. vrstvy  pozndmka popis tl. vrstvy  poznamka
vymalba vapenna Seda
vapenny Stuk tenkovrstvy 2-3 mm
systémové lepidlo pro omitky na sadrokartonové podklady
penetrace
sadrokartonova deska impregnovana 12,5 mm stinova drézka po obvodu
nosna systémova konstrukce z ocel. profilt UW, CW 125 mm ptikotveni ke sténdm
dutina - minerdlni izolace A=0,039 W/mK tl. 100 mm dilatace u stropu
sadrokartonova deska impregnovana 12,5 mm stinova drézka po obvodu
penetrace
systémové lepidlo pro omitky na saddrokartonové podklady
vapenny Stuk tenkovrstvy 2-3 mm

Osadit na vynaseci profily z vdlcované oceli - viz vykres zaloZeni pficek.




