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Zpracovatel profesni éasti dokumentace

Zpracoval:
Martin Garnek

1.2 Vychozi udaje a podklady

Pfedmétem tohoto projektu je nova osvétlovaci soustava sportovni haly v Bélé pod
Bezdézem. Tato PD feSi pouze osvétleni haly a ovladani, pfipadnou stavajiciho osvétleni,
kabelaze. Zbytek elektroinstalace zistava nezménén, Cili dle skuteéného provedeni.

Projekéni podklady:

1.2.1 Pozadavky investora

1.2.2 Stavebni dispozice objektu
1.2.3 Mistni Setfeni

1.3 Pouzité normy

Dokumentace je zpracovana dle platnych zakond a vyhlasek a podle predpisd CSN
vydanych v dobé& zpracovani PD. Zejména pak:

CSN 33 0165 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodi¢l barvami nebo
3 Cislicemi. Provadéci ustanoveni
CSN 331310 ed.2 Bezpeénostni poZadavky na elektrické instalace a

spotfebie uréené k uzivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace

CSN 33 1500 Elektrotechnické pfedpisy. Revize elektrickych zafizeni.

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace budov — Cast 1: Rozsah platnosti,
ucel a zakladni hlediska.

CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni - Cast 4:
Bezpeénost - Kapitola 41: Ochrana pfed Urazem
elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4:
Bezpecnost. Kapitola 42: Ochrana pfed uc&inky tepla.

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace budov — Cast 4: Bezpeénost -
Kapitola 43: Ochrana proti nadproudim.

CSN 33 2000-4-442 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-442:
Bezpeénost — Ochrana instalaci NN proti doCasnym
prepétim v dasledku zemnich poruch v soustavach VN

CSN 33 2000-4-443 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-44:
Bezpe€nost — Ochrana pfed ruSivym napétim a
elektromagnetickym rusenim — Kapitola 443: Ochrana
pfed atmosférickym nebo spinacim prepétim

CSN 33 2000-4-45 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4:
Bezpeénost. Kapitola 45: Ochrana pred podpétim.

CSN 33 2000-4-46 ed.3 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni - Cast 4:
Bezpecnost - Kapitola 46: Odpojovani a spinani.

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5:
Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Kapitola 51:
VSeobecné predpisy.

CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni — Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-551 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-55: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni — Ostatni zafizeni — Clanek
551: Nizkonapétova zdrojova zafizeni
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CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5:
Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 54:
Uzemnéni a ochranné vodiCe

CSN 33 2000-5-56 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-56: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni — Zafizeni pro bezpe&nostni
ucely

CSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

CSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 7-701:
Zafizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech -
Prostory s vanou nebo sprchou

CSN 332130 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitfni elektrické
rozvody

CSN 34 0350 ed.2 Bezpecnostni pozadavky na pohyblivé pfivody a Sndrova
vedeni

CSNEN 61439-3 Rozvadéée nizkého napéti — Cast 3: Rozvodnice uréené

. k provozovani laiky (DBO)

CSN EN 62305-1 ed.2 Ochrana pied bleskem - Cast 1: Obecné principy

CSNEN 62305-2 ed.2 Ochrana pred bleskem - Cast 2: Rizeni rizika

CSN EN 62305-3 ed.2 Ochrana pfed bleskem - Cast 3: Hmotné $kody na

. stavbach a ohrozeni zivota

CSN EN 623054 ed.2 Ochrana pfed bleskem - Cast 4: Elektrické a elektronické

. systémy ve stavbach

CSN EN 60038 Jmenovita napéti CENELEC

Vyhlaska

137/98 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

601/2006 Sb. 0] bezpeénostir prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich

268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky €. 62/2013 Sb., a

vyhlaska & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu

405/2017 Sb. N ] N
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér
Vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek

246/2001 Sb. pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru

(vyhla8ka o pozarni prevenci)
Nafizeni vlady
163/2002 Sb. Technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky

o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich a
pozadavcich na zajisténi jejich bezpelnosti

0 pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu
194/2022 Sb. Cinnosti na elektrickych zafizenich a na odbornou
zpusobilost v elektrotechnice

190/2022 Sb.

Zakon
22/1997 Sb. Zakon o technickych pozadavcich na vyrobky
183/2006 Sb. Z4akon o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon)
250/2021 Sb. Zakon o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem

vyhrazenych technickych zafizeni a o zméné
souvisejicich zakont
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2 Udaje o provoznich podminkach

2.1 Napétova soustava

b)  3~NPE AC 50Hz 400V - TN-C-S (rozvody z RP.11)
¢)  1~NPE AC 50Hz 230V - TN-S

2.2 Bilance el. energie
Energeticka bilance RP.11

Pi Ps
RP.11 soudobost
[kW] [kW]
Osvétleni nové LED 4,1 0,9 3,7
Celkovy instalovany pfikonu: Pi. 41kW
Celkovy soudoby pfikonu: Ps. 3,7 kW
Vypocteny jmenovity proud ls: Is: 59A

Jak je vidét nova LED svitidla budou velkou usporou investora oproti stavajici zafivkové
varianté.

2.3 Ochrana pred urazem elektrickym proudem
Soustava NN - AC

Je provedena podle CSN 33 2000-4-41 ed.3, CSN EN 61140 ed.3, CSN 33 2000-5-54
ed.2 a souvisejicich norem.
Ochrana pri provozu (ochrana pred dotykem na zivé ¢asti) izolaci, polohou, zabranou,
Ochrana pfi poruse (ochrana pfed dotykem na nezivé ¢asti) automatickym odpojenim od zdroje.
Doplnéna (zvy$ena) ochrana pfi poruSe proudovym chrani¢em s rezidualnim proudem do 30mA.

2.4 Méreni spotieby elektrické energie
Mé&rFeni elektrické energie je stavajici. Neni pfedmétem této PD.

2.5 Stanoveni vnéjsich vlivu

Vngjsi vlivy pro dané prostory jsou stanoveny dle CSN 33 2000-5-51 ed.3., CSN 33 2000-
4-41 ed.3, CSN 33 2000-7-701 ed.2 a CSN 33 2130 ed.3 a tudiz neni pro né tfeba vypracovavat
protokol.

1. Vnitfni prostory objektu — sportovni hala (shromazdovaci prostor):
pfifazeni vnéjSich vlivl z hlediska nebezpedi Urazu elektrickym proudem - prostory normalni

2.6 Ochrana proti zkratovym proudum a prepéti
Zafizeni v rozvadéci je pfipojeno k napdjeci siti s odstupfiovanym jisténim, které zajistuje
omezeni zkratovych proudl pod hodnotu 10 KA.
Ve stavajicim rozvadéci RP.11 je instalovan svodic prepéti.
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3.1

3 Popis technického reseni

Osvétleni

Osvétleni sportovni haly je navrzeno dle CSN EN 12464-1. Ovladani a feSeni osvétleni je
feSeno nasledovné:
PoZadovanad intenzita umélého osvétleni v objektu:

Sportovni hala 300 Ix
Nouzové osvétleni 2 Ix

3.1.1 Sportovni hala

Osvétleni sportovni haly je nové navrzeno vykonnymi (svételné) LED svitidly. Svitidla
budou osazena, resp. zavésSena za nosnou (kabelou) trasu. Celkem bude pouzito 24ks svitidel.
Jedno svitidlo ma pfikon 171W. Svitidla, resp. drivery budou s komunikaci DALI. Ovladani svitidel
bude na dvé casti — DALI 1 a DALI 2. Ovladani bude pomoci tlagditek v mistnosti byvalého
ovladani (rozvadé¢ (OP). Ke kazdému svitidlu bude dotazen kabel 5x1,5 a 3x1,5 (ovladani).
Pomoci tlaCitek bude mozné svitidla ovladat v rezimu 0-100 %. JelikozZ je tento systém variabilni
Cili adresny nebude v pfipadé pozadavk( investora zménit ¢asti ovladani ze dvou na jiny
pozadovany.

3.1.2 Nouzové osvétleni

Dle CSN EN 1838 osvétleni nouzové osvétleni je minimalni osvétlenost v ose
unikovych cest 2Ix.
Pro zajiSténi viditelnosti pfi evakuaci osob z objektu jsou projektem navrzeny nasledujici
druhy nouzového osvétleni:
- nouzového osvétleni chranénych unikovych cest.
- protipanické osvétleni
- nouzova svitidla s piktogramy, pro nouzovy unik — vy$ka osazeni 1,8-2m od podlahy.

Systém nouzového osvétleni bude navrzen v souladu s CSN EN 1838, CSN EN 50171,
CSN EN 50172 a ostatnich platnych norem a vyhlasek.

Pfi vypadku hlavni sité jsou svitidla napajena z vlastnich baterii s minimalni dobou
autonomniho provozu 1 hod.

Reseni umélého osvétleni bude dano &lenénim prostort, podle provoznich a hygienickych
pozadavk.

Elektroinstalace v hoflavych latkach a na nich (napf. v kuchynske lince apod.) musi
vyhovovat CSN 33 2312 a CSN 33 2000-7-713. Pfi elektroinstalaci ve venkovnich prostorach je
nutné dodrzet CSN 33 2000-5-51 ed.3.

3.2 Kabelova trasa

Pro novy LED svitidla bude nové instalovan dratény zlab 100/50mm, uchyceny ke stfesni
konstrukci pomoci zavitové ty€e s ukonéenim u stfeSni KCE. Na zZlab budou upevnéna svitidla
pomoci karabin. Dale pak na bocnici Zlabu specialni drzaky pro elektroinstalaéni krabice, kde
bude pfechod z pevného kabelu na flexibilni. Svitidla jsou pfipojena pomoci konektoru, ktery je
soucasti svitidla. Tak jako hlavni osvétleni bude instalovano na stejny Zlab i nouzové.

Pfivod ze stavajiciho rozvadéte RP.11 bude pod oplasténim vnitfni strany haly, to bude
nutné demontovat a po ukonéeni instalace vratit. To bude za potfebi i u samotné nové
konstrukce.

Poznamka: JelikoZ se jedna o sportovni povrch, bude muset realizator zamezit poSkozeni této
krytiny. Neni jisté, zda se do haly dostane nlGzkova ploSina, pokud ne, bude se montaz provadét
ze skladaciho hlinikového leseni. Bude kladen velky diraz na BOZP — prace ve vySkach cca
10m.
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3.3 Uzemnéni a hromosvod
Uzemnéni a hromosvod jsou stavajici. Neni pfedmétem této PD.

3.4 Hlavni ochranné pospojovani

Objekt je vybaven hlavni ochrannou pfipojnici (HOP) osazenou u rozvadéce R-SDH a
pfipojenou na vyvod uzemnéni paskem FeZn 30/4mm.

4 Bezp. prace a ochr. zdravi, vliv na zivotni prostredi

4.1 Bezpecnost prace a ochrana zdravi

Bezpelnost prace a ochrana zdravi pracujicich i bezpeénost technologickych zafizeni
musi byt zajisténa pfislusnymi technickoorganiza¢nimi opatfenimi a dodrzovanim pfislusnych
norem a predpisd. Praci na el. zafizeni smi provadét jen pracovnici s pfisluSnou
elektrotechnickou kvalifikaci podle vyhl. & 50/1978 Sb. CUBP a CSN 34 3100. Prace musi byt
provedeny v souladu s pozadavky vyhl. & 324/90 Sb. CUBP a technickych norem. Pozadavky
hygienickych predpisl

PFi stavbé musi byt dodrzeny pozadavky pfislusnych hygienickych pfedpist, zejména
v otazkach hlucnosti, prasnosti, naruSeni stavajici zelené&, obtézovani okoli, zneciStovani
komunikaci apod.

4.2 Osoby bez elektrotechnické kvalifikace

Osoby uzivajici elektricka zatizeni musi byt seznameni s jeho obsluhou napfiklad formou
navodu, nebo jinym dolozitelnym zplsobem uvedenym v CSN 33 1310 ed.2 Bezpecnostni
predpisy pro elektricka zafizeni uréena k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

4.3 Vliv stavby na zivotni prostredi
Stavba nema negativni vliv na zivotni prostfedi.

5 Zaver

Pfi stavebnich pracich i pfi demontazich a montazich elektrickych zafizeni je nutno
dodrzovat predpisy bezpe€nosti prace. Demontaze silnoproudych rozvodd a instalaci sméji
provadét pouze pracovnici znali a znali s vy$si kvalifikaci dle vyhlasky €. 50/78 Sb. v platném
znéni.

Pfi praci musi byt dodrzovany bezpe&nostni predpisy, zvlasté CSN 34 3100 a
souvisejicich norem a vyhlasky (324/92 Sb. o bezpelnosti pfi stavebnich pracich). Musi byt
pouzity materialy a vyrobky vyhovujici zakonu €. 22/97 Sb., ve znéni novelizace 71/200 Sb.
v platném znéni a pfisluSnym nafizeni vlady.(Prohlaseni o shodé)

V Koliné 27. 6. 2023 Martin Garnek
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