Kuchyné v MS Bfezinka

Popis : Vypocet umeélého osvétleni

Cislo projektu  : 240124

Zakaznik : MS Brezinka
Vypracoval : Michal Pelnaf
Datum . 24.01.2024

Nasledujici hodnoty vychazeji z pfesnych vypocth kalibrovanych svételnych zdroj, svitidel a jejich rozmisténi. V praxi se mohou projevit urcité
odchylky.Zaruéni reklamace na data svitidel jsou vylouceny.

Relux a vyrobci svitidel nepfijimaji zadnou odpovédnost za nasledné Skody a Skody, které vzniknou uzivateli nebo tfetim stranam.
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Objekt . Kuchyné v MS Brezinka

Popis . VypocCet umélého osvétleni
Cislo projektu 1 240124
Datum 1 24.01.2024

1 Udaje o svitidle
11 LEDVANCE GmbH, DP 1500 46W 840 IP65 GY (14058075541207)
1.1.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: LEDVANCE GmbH

14058075541207 DP 1500 46W 840 IP65 GY

Udaje o svitidle Osazeno

Uginnost svitidla : 100% Pocget c1

Uginnost svitidel : 108.7 Im/W Oznaceni . LED 4000K/ CRI
Klasifikace D A41 1197.2% 12.8% >=80

CIE Flux Codes ;477794 97 100 Barva : 4000K

UGR 4H 8H : 24.7126.2 Svételny tok : 5000 Im

Vykon : 46W Podani barev : 80

Svételny tok ;5000 Im

Rozméry ;82 mm x 1500 mm x 80 mm
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Objekt . Kuchyné v MS Brezinka

Popis . VypocCet umélého osvétleni
Cislo projektu 1 240124
Datum 1 24.01.2024

1 Udaje o svitidle

1.2 LEDVANCE GmbH, PL COMP 1200x600 V 53W 84... (14099854113680)

1.2.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: LEDVANCE GmbH

14099854113680 PL COMP 1200x600 V 53W 840 EM CONVERSION BOX

Udaje o svitidle Osazeno

Uéinnost svitidla : 100% Pocet 1

Udcinnost svitidel 110 Im/W Oznaceni LED 4000K / CRI
Klasifikace : A40 11100.0% 10.0% >=80

CIE Flux Codes . 467895100 100 Barva 4000K

UGR 4H 8H . 20.1/20.6 Svételny tok 5830 Im

Vykon : 53 W Podani barev 80

Svételny tok : 5830 1Im

Rozméry 1195 mm x 595 mm x 32 mm
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Objekt . Kuchyné v MS Brezinka

Popis . VypocCet umélého osvétleni
Cislo projektu 1 240124
Datum 1 24.01.2024

2 Prostor 1

21 Prehled vysledka, Prostor 1
2.1.1 Prehled vysledku, Pracovisté 2
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Intenzita osvétleni [IX]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vy8ka hodnotici plochy
Udrzovaci Cinitel

centralni podil nepfimé slozky

0.75m

0.70

uzite€na stfedni Zivotnost: L70 = 70000 h

zivotnost instalace LED soustavy: 20,0 rokd (38 000 hodin)
pocet provoznich hodin: 1 900 h/rok

kategorie znecisténi: Cisté

¢initele odrazu: 0,80/ 0,80 / 0,20 (strop / stény / podlaha)
individualni vymeéna vyhorelych zdroju: ano, LSF =1
interval Cisténi svitidel a povrchd mistnosti: 1,0 roky
Vypoctené parametry:

¢initel starnuti svételného zdroje (LLMF): 0,83

¢initel funkéni spolehlivosti svételnych zdroja (LSF): 1,00
udrzovaci Cinitel svitidla (LMF): 0,94

udrzovaci ¢initel povrchti (RSMF): 0,9

udrzovaci Cinitel (MF): 0,7

Celkovy svételny tok vSech zdrojli 61660 Im
Celkovy vykon 566 W
Celkovy vykon na plose (31.05 m2) 18.23 W/m2
Intenzity osvétleni

UdrZzovana osvétlenost Em 812 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 673 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 922 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em 1:1.21 (0.83)
Rovnomeérnost Ud Emin/Emax 1:1.37 (0.73)
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Objekt . Kuchyné v MS Brezinka

Popis . VypocCet umélého osvétleni
Cislo projektu 1 240124
Datum 1 24.01.2024

2 Prostor 1

21 Prehled vysledka, Prostor 1
2.1.1 Prehled vysledku, Pracovisté 2

Typ C. vyrobce

LEDVANCE GmbH
1 10  Objednaci ¢. 1 14058075541207
Nazev svitidla : DP 1500 46W 840 IP65 GY
Osazeni 1 x LED 4000K / CRI >= 80 46 W / 5000 Im
2 2 Objednaci €. :14099854113680
- Nazev svitidla : PL COMP 1200x600 V 53W 840 EM CONVERSION BOX
Osazeni :1x LED 4000K / CRI >=80 53 W /5830 Im
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Objekt . Kuchyné v MS Brezinka

Popis . VypocCet umélého osvétleni
Cislo projektu 1 240124
Datum 1 24.01.2024

21 Prehled vysledka, Prostor 1
2.1.2 Prehled vysledku, Pracovisté 1
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Intenzita osvétleni [IX]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vy8ka hodnotici plochy
Udrzovaci Cinitel

1000 1500 2000

centralni podil nepfimé slozky

0.90 m

0.70

uzite€na stfedni Zivotnost: L70 = 70000 h

zivotnost instalace LED soustavy: 20,0 rokd (38 000 hodin)

pocet provoznich hodin: 1 900 h/rok
kategorie znecisténi: Cisté

¢initele odrazu: 0,80/ 0,80 / 0,20 (strop / stény / podlaha)

individualni vymeéna vyhorelych zdroju: ano, LSF =1
interval Cisténi svitidel a povrchd mistnosti: 1,0 roky

Vypoctené parametry:
¢initel starnuti svételného zdroje (LLMF): 0,83

¢initel funkéni spolehlivosti svételnych zdroja (LSF): 1,00

udrzovaci Cinitel svitidla (LMF): 0,94
udrzovaci ¢initel povrchti (RSMF): 0,9
udrzovaci Cinitel (MF): 0,7

Celkovy svételny tok vSech zdrojli 61660 Im
Celkovy vykon 566 W
Celkovy vykon na plose (31.05 m2) 18.23 W/m2
Intenzity osvétleni

UdrZzovana osvétlenost Em 972 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 557 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1180 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em 1:1.75 (0.57)
Rovnomeérnost Ud Emin/Emax 1:2.11 (0.47)

Vypoget_umélého_osvétieni_MS_Bfezinka_240124

Strana 7/35



Objekt . Kuchyné v MS Brezinka

Popis . VypocCet umélého osvétleni
Cislo projektu 1 240124
Datum 1 24.01.2024

21 Prehled vysledka, Prostor 1
2.1.2 Prehled vysledku, Pracovisté 1

Typ C. vyrobce

LEDVANCE GmbH
1 10  Objednaci ¢. 1 14058075541207
Nazev svitidla : DP 1500 46W 840 IP65 GY
Osazeni 1 x LED 4000K / CRI >= 80 46 W / 5000 Im
2 2 Objednaci €. :14099854113680
- Nazev svitidla : PL COMP 1200x600 V 53W 840 EM CONVERSION BOX
Osazeni :1x LED 4000K / CRI >=80 53 W /5830 Im
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Objekt . Kuchyné v MS Brezinka

Popis . VypocCet umélého osvétleni
Cislo projektu 1 240124
Datum 1 24.01.2024

21 Prehled vysledka, Prostor 1
2.1.3 Prehled vysledku, Pracovisté 3
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Intenzita osvétleni [IX]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vy8ka hodnotici plochy 0.90m
Udrzovaci Cinitel 0.70
uzite€na stfedni Zivotnost: L70 = 70000 h
zivotnost instalace LED soustavy: 20,0 rokd (38 000 hodin)
pocet provoznich hodin: 1 900 h/rok
kategorie znecisténi: Cisté
¢initele odrazu: 0,80/ 0,80 / 0,20 (strop / stény / podlaha)
individualni vymeéna vyhorelych zdroju: ano, LSF =1
interval Cisténi svitidel a povrchd mistnosti: 1,0 roky
Vypoctené parametry:
¢initel starnuti svételného zdroje (LLMF): 0,83
¢initel funkéni spolehlivosti svételnych zdroja (LSF): 1,00
udrzovaci Cinitel svitidla (LMF): 0,94
udrzovaci ¢initel povrchti (RSMF): 0,9
udrzovaci Cinitel (MF): 0,7
Celkovy svételny tok vSech zdrojli 61660 Im
Celkovy vykon 566 W
Celkovy vykon na plose (31.05 m2) 18.23 W/m2
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 1190 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 945 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1310 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em 1:1.26 (0.8)
Rovnomeérnost Ud Emin/Emax 1:1.38 (0.72)
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Objekt . Kuchyné v MS Brezinka

Popis . VypocCet umélého osvétleni
Cislo projektu 1 240124
Datum 1 24.01.2024

21 Prehled vysledka, Prostor 1
2.1.3 Prehled vysledku, Pracovisté 3

Typ C. vyrobce

LEDVANCE GmbH
1 10  Objednaci ¢. 1 14058075541207
Nazev svitidla : DP 1500 46W 840 IP65 GY
Osazeni 1 x LED 4000K / CRI >= 80 46 W / 5000 Im
2 2 Objednaci €. :14099854113680
- Nazev svitidla : PL COMP 1200x600 V 53W 840 EM CONVERSION BOX
Osazeni :1x LED 4000K / CRI >=80 53 W /5830 Im
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Objekt . Kuchyné v MS Brezinka

Popis . VypocCet umélého osvétleni
Cislo projektu 1 240124
Datum 1 24.01.2024

21 Prehled vysledka, Prostor 1

2.1.4 Prehled vysledku, Srovnavaci rovina kuchyné
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Intenzita osvétleni [IX]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky

Vy8ka hodnotici plochy 0.75m

Udrzovaci Cinitel 0.70
uzite€na stfedni Zivotnost: L70 = 70000 h
zivotnost instalace LED soustavy: 20,0 rokd (38 000 hodin)
pocet provoznich hodin: 1 900 h/rok
kategorie znecisténi: Cisté
¢initele odrazu: 0,80/ 0,80 / 0,20 (strop / stény / podlaha)
individualni vymeéna vyhorelych zdroju: ano, LSF =1
interval Cisténi svitidel a povrchd mistnosti: 1,0 roky
Vypoctené parametry:
¢initel starnuti svételného zdroje (LLMF): 0,83
¢initel funkéni spolehlivosti svételnych zdroja (LSF): 1,00
udrzovaci Cinitel svitidla (LMF): 0,94
udrzovaci ¢initel povrchti (RSMF): 0,9
udrzovaci Cinitel (MF): 0,7

Celkovy svételny tok vSech zdrojli 61660 Im
Celkovy vykon 566 W
Celkovy vykon na plose (31.05 m2) 18.23 W/m2

Intenzity osvétleni

Udrzovana osvétlenost Em 1090 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 872 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1270 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em 1:1.25 (0.8)
Rovnomeérnost Ud Emin/Emax 1:1.45 (0.69)
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Objekt . Kuchyné v MS Brezinka

Popis . VypocCet umélého osvétleni
Cislo projektu 1 240124
Datum 1 24.01.2024

21 Prehled vysledka, Prostor 1

2.1.4 Prehled vysledku, Srovnavaci rovina kuchyné

Typ C. vyrobce

LEDVANCE GmbH
1 10  Objednaci ¢. 1 14058075541207
Nazev svitidla : DP 1500 46W 840 IP65 GY
Osazeni 1 x LED 4000K / CRI >= 80 46 W / 5000 Im
2 2 Objednaci €. :14099854113680
- Nazev svitidla : PL COMP 1200x600 V 53W 840 EM CONVERSION BOX
Osazeni :1x LED 4000K / CRI >=80 53 W /5830 Im
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Objekt . Kuchyné v MS Brezinka

Popis . VypocCet umélého osvétleni
Cislo projektu 1 240124

Datum 1 24.01.2024

21 Prehled vysledka, Prostor 1

2.1.5 Prehled vysledku, Srovnavaci rovina sklad
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Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vy8ka hodnotici plochy
Udrzovaci Cinitel

centralni podil nepfimé slozky

0.75m

0.70

uzite€na stfedni Zivotnost: L70 = 70000 h

zivotnost instalace LED soustavy: 20,0 rokd (38 000 hodin)
pocet provoznich hodin: 1 900 h/rok

kategorie znecisténi: Cisté

¢initele odrazu: 0,80/ 0,80 / 0,20 (strop / stény / podlaha)
individualni vymeéna vyhorelych zdroju: ano, LSF =1
interval Cisténi svitidel a povrchd mistnosti: 1,0 roky
Vypoctené parametry:

¢initel starnuti svételného zdroje (LLMF): 0,83

¢initel funkéni spolehlivosti svételnych zdroja (LSF): 1,00
udrzovaci Cinitel svitidla (LMF): 0,94

udrzovaci ¢initel povrchti (RSMF): 0,9

udrzovaci Cinitel (MF): 0,7

Celkovy svételny tok vSech zdrojli 61660 Im
Celkovy vykon 566 W
Celkovy vykon na plose (31.05 m2) 18.23 W/m2
Intenzity osvétleni

UdrZzovana osvétlenost Em 323 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 279 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 355 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em 1:1.16 (0.86)
Rovnomeérnost Ud Emin/Emax 1:1.27 (0.79)
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Objekt . Kuchyné v MS Brezinka

Popis . VypocCet umélého osvétleni
Cislo projektu 1 240124
Datum 1 24.01.2024

21 Prehled vysledka, Prostor 1

2.1.5 Prehled vysledku, Srovnavaci rovina sklad

Typ C. vyrobce

LEDVANCE GmbH
1 10  Objednaci ¢. 1 14058075541207
Nazev svitidla : DP 1500 46W 840 IP65 GY
Osazeni 1 x LED 4000K / CRI >= 80 46 W / 5000 Im
2 2 Objednaci €. :14099854113680
- Nazev svitidla : PL COMP 1200x600 V 53W 840 EM CONVERSION BOX
Osazeni :1x LED 4000K / CRI >=80 53 W /5830 Im
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Objekt . Kuchyné v MS Brezinka

Popis . VypocCet umélého osvétleni
Cislo projektu 1 240124
Datum 1 24.01.2024

21 Prehled vysledka, Prostor 1

2.1.6 Prehled vysledku, Srovnavaci rovina kancelar
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Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vy8ka hodnotici plochy
Udrzovaci Cinitel

centralni podil nepfimé slozky

0.75m
0.70

uzite¢na stfedni zivotnost: L70 = 70000 h

zivotnost instalace LED soustavy: 20,0 rokd (38 000 hodin)

pocet provoznich hodin: 1 900 h/rok

kategorie znecisténi: Cisté
¢initele odrazu: 0,80/ 0,80 / 0,20 (strop / stény / podlaha)

individualni vymeéna vyhorelych zdroju: ano, LSF =1
interval Cisténi svitidel a povrchd mistnosti: 1,0 roky
Vypoctené parametry:

¢initel starnuti svételného zdroje (LLMF): 0,83

¢initel funkéni spolehlivosti svételnych zdroja (LSF): 1,00

udrzovaci Cinitel svitidla (LMF): 0,94
udrzovaci ¢initel povrchti (RSMF): 0,9

udrzovaci Cinitel (MF): 0,7

Celkovy svételny tok vSech zdrojli 61660 Im
Celkovy vykon 566 W
Celkovy vykon na plose (31.05 m2) 18.23 W/m2
Intenzity osvétleni

UdrZzovana osvétlenost Em 863 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 764 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 942 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em 1:1.13 (0.89)
Rovnomeérnost Ud Emin/Emax 1:1.23 (0.81)
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Objekt . Kuchyné v MS Brezinka

Popis . VypocCet umélého osvétleni
Cislo projektu 1 240124
Datum 1 24.01.2024

21 Prehled vysledka, Prostor 1

2.1.6 Prehled vysledku, Srovnavaci rovina kancelar

Typ C. vyrobce

LEDVANCE GmbH
1 10  Objednaci ¢. 1 14058075541207
Nazev svitidla : DP 1500 46W 840 IP65 GY
Osazeni 1 x LED 4000K / CRI >= 80 46 W / 5000 Im
2 2 Objednaci €. :14099854113680
- Nazev svitidla : PL COMP 1200x600 V 53W 840 EM CONVERSION BOX
Osazeni :1x LED 4000K / CRI >=80 53 W /5830 Im
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Objekt . Kuchyné v MS Brezinka

Popis . VypocCet umélého osvétleni
Cislo projektu 1 240124
Datum 1 24.01.2024

2 Prostor 1

2.2 Vysledky vypoétu, Prostor 1
2.2.1 Tabulka, Pracovisté 2 (E)

678 720 745 769
T T T T
1.6 - (673) 749 783 807
T T T T

14| (673) 760 801 835
682 770 814 853
T T T T

127 755 780 827 867
T T T T
10 783 805 837 879
T T T T

791 809 845 888
08 BN T T T T
743 809 850 895
T T T T
06 742 813 856 900
T T T T

807 827 863 905

04 — T T T T
816 834 868 910
T T T T
024 808 83 873 915
T T T T

751 834 881 [922]
T T T T

0.0 -

T 1T T T T 1T
0.00 0.15 0.30
[m]

Intenzita osvétleni [Ix]

Vy8ka srovnavaci roviny

Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomeérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

:0.75m
1812 Ix
1673 Ix
1922 Ix
:1:1.21(0.83)
:1:1.37 (0.73)
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Objekt
Popis

Cislo projektu

Datum

2.2 Vysledky vypoétu, Prostor 1
2.2.2 Tabulka, Pracovisté 1 (E)

Kuchyné v MS Bfezinka

240124
24.01.2024

. VypocCet umélého osvétleni

586
o
720
o
¥
CT 179
o
768
e
775
o
40- 822
0
813
o
855
0
875
35- T
905
0
868
o
899
o
3.0- 926
o
922
o
900
o
25 93
944
o
955
0
953
20~ g3
o
926
o
942
0
15 - 942
o
883
o
864
o
890
o
885
o
874
o

722
e
811
X
845
e
873
e
897
=
922
&
936
X
960
ol
975
B
991
=
1020
oc
1030
22
1040
e
1050
=2
1060
Lt
1060
=
1060
Lt
1070
R
1060
2
1070
R
1070
oL
1070
R
1060
2
1050
=2
1040
e
1020
o<
1010
pu
989
aod
979
L1

701
A
831
2
868
¢
902
L
934
A
963
L0
980
a2
1010
gl
1020
oz
1040
s
1070
pU
1080
P
1090
2
1110
o
1120
12
1110
o
1120
12
1130
2
1120
1z
1130
2
1130
2
1120
£
1110
I
1100
P
1080
o
1070
pis
1060
L
1040
s
1030
o2

1010
T
1040
T
1060
T
1080
T
1110
T
1120
T
1140
T
1150
T
1160
T
1160
T
1170
T
1170
T
1170
T
[1180]
1170
T
1170
T
1160
T
1150
T
1120
T
1120
T
1100
T
1080
T
1070
T

Dil1

Vy8ka srovnavaci roviny

Udrzovana osvétlenost

Minimalni osvétlenost

Maximalni osvétlenost
Rovnomeérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

:090m

1972 Ix

1557 Ix

11180 Ix
:1:1.75(0.57)
:1:2.11(0.47)
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Objekt
Popis

Cislo projektu
Datum

. Kuchyné v MS Brezinka

. VypocCet umélého osvétleni
. 240124

1 24.01.2024

2.2 Vysledky vypoétu, Prostor 1
2.2.2 Tabulka, Pracovisté 1 (E)

814 960
s T
0.5- 784 933
5 s
789 905
ok +
709 856
AL oA

00 (857) 646

1010
T
979
2R
947
=
898
i
675
s

1040
-
1010
-
978
T
929
2
690
el

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40

Intenzita osvétleni [Ix]

[m]

Dil2
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Objekt
Popis

Cislo projektu

Datum

2.2 Vysledky vypoétu, Prostor 1

Kuchyné v MS Bfezinka

2.2.3 Tabulka, Pracovisté 3 (E)

. Vypodet umélého osvétleni
. 240124
. 24.01.2024

(m]
2.75

2.50 +

2.25

2.00

1.75

1.50 H

1.25

1.00

0.75

0.50 +

0.25

0.00 -

956 959 958 956  (945)
M T M M T
999 999 996 992 985
T T T T T
1040 1030 1030 1030 1020
M T M M T
1070 1070 1060 1060 1050
M T M M T
1110 1100 1100 1090 1090
M T M M T
1140 1140 1130 1120 1120
T T T T T
1180 1170 1170 1160 1150
M T M M T
1210 1210 1200 1190 1180
T T T T T
1240 1230 1230 1210 1210
M T M M T
1260 1260 1250 1240 1230
T T T T T
1280 1280 1270 1250 1250
M T M M T
1290 1280 1280 1260 1250
T T T T T
1300 1290 1290 1270 1260
M T M M T
[1310] 1300 1290 1270 1260
T T T T T
1300 1290 1290 1270 1260
M T M M T
1300 1290 1280 1270 1260
T T T T T
1290 1280 1270 1260 1250
T T T T T
1270 1260 1260 1240 1240
T T T T T
1250 1250 1240 1230 1220
M T M M T
1230 1220 1210 1200 1200
M T M M T
I T T T T T T T

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

Intan=zita Acultlani Tvl

[m]

Vy8ka srovnavaci roviny

Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost

Maximalni osvétlenost
Rovnomeérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

:090m

21190 Ix

1945 Ix

21310 Ix
:1:1.26 (0.80)
:1:1.38 (0.72)
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Objekt . Kuchyné v MS Brezinka

Popis . VypocCet umélého osvétleni
Cislo projektu 1 240124
Datum 1 24.01.2024

2.2 Vysledky vypoétu, Prostor 1

2.2.4 Tabulka, Srovnavaci rovina kuchyné (E)

(872) 982 1040 1070 1090 1080 1040 964
[m] T T T T T T T T
3.0 909 1040 1120 1150 1170 1150 1100 1010
T T T T T T T T
257 930 1060 1150 1200 1210 1180 1110 1010
2 0 | T T T T T T T T
' 956 1080 1180 1240 1250 1210 1120 1020
15 - T T T T T T T T
947 1090 1200 1260 [1270] 1230 1140 1040
1.0 - T T T T T T T T
935 1070 1160 1210 1220 1200 1130 1030
0.5 4 T T T T T T T T
] 901 1010 1080 1120 1130 1110 1060 979
[ I I I I I I I
0.0 0.5 1.0 1.5 20 25 3.0 3.5 (m]
Intenzita osvétleni [Ix]
T
L1
Vy8ka srovnavaci roviny
:0.75m
Udrzovana osvétlenost Em 21090 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1872 1x
Maximalni osvétlenost Emax 21270 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em :1:1.25(0.80)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:1.45(0.69)
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Objekt
Popis

Cislo projektu

Datum

. Kuchyné v MS Brezinka
. VypocCet umélého osvétleni

1 240124

: 24.01.2024

2.2 Vysledky vypoétu, Prostor 1

2.2.5 Tabulka, Srovnavaci rovina sklad (E)

[m] 288 306 312 304 283
12 | T T T T T
320 338 344 335 313
104 T T T T T
0.8 - 3%5 3@ [3§5] 3¢7 3%6
06 335 351 [355] 346 324
O 4 | T T T T T
' 321 338 343 333 311
02 | T T T T T
0.0 - 2§8 396 341 3&1 (249)
[ I I I I I I I I I I
00 02 04 06 08 1.0
[m]
Intenzita osvétleni [IX]
I
Ly
Vy8ka srovnavaci roviny
:0.75m
Udrzovana osvétlenost Em 1323 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1279 I
Maximalni osvétlenost Emax 1355 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em :1:1.16 (0.86)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:1.27 (0.79)
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Objekt
Popis

Cislo projektu
Datum

. Kuchyné v MS Brezinka
. VypocCet umélého osvétleni

1 240124

: 24.01.2024

2.2 Vysledky vypoétu, Prostor 1

2.2.6 Tabulka, Srovnavaci rovina kancelar (E)

[m] 768 838 862 839 772
12 B T T T T T
821 888 912 886 814
1.04 T N e T a
08 846 913 938 913 840
T T T T T
06 843 914 [942] 922 852
O 4 | T T T T T
' 820 894 926 910 846
02 _ T T T T T
] (764) 843 880 872 822
0.0 T T T T T
[ I I I I I I I I I I
00 02 04 06 08 1.0
[m]
Intenzita osvétleni [IX]
I
]
Vy8ka srovnavaci roviny
:0.75m
Udrzovana osvétlenost Em 1863 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1764 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1942 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em :1:1.13(0.89)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:1.23 (0.81)
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Objekt . Kuchyné v MS Brezinka

Popis . VypocCet umélého osvétleni
Cislo projektu 1 240124
Datum 1 24.01.2024

2.2 Vysledky vypoétu, Prostor 1
2.2.7 Tabulka, Srovnavaci rovina sklad (UGR, Sever (0°))

[m] <10<10<10<10<10
1.2 4 T T T T T

1.0
0.8 4 <10<10<10<10<10
- T T T T

<10<10<10<10<10
— T T T T

0.6 1 <10<10<10<10<10
T T T T

0.4
<10<10<10<10<10
0.2 - - T T T T
<10<10<10<10<10
00- — — +— — T
FTTTTTTTTTI
0.0 0.3 0.6 0.9
[m]
T
L,
Vy8ka srovnavaci roviny :1.70m
ze sméru : Sever (0°)
Minimalni :<10
Maximalni :0
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Objekt . Kuchyné v MS Brezinka

Popis . VypocCet umélého osvétleni
Cislo projektu 1 240124
Datum 1 24.01.2024

2.2 Vysledky vypoétu, Prostor 1
2.2.8 Tabulka, Srovnavaci rovina sklad (UGR, Jih (180°))

[m] <10<10<10<10<10
1.2 4 T T T T T

1.0
0.8 4 <10<10<10<10<10
- T T T T

<10<10<10<10<10
— T T T T

0.6 1 <10<10<10<10<10
T T T T

0.4
<10<10<10<10<10
0.2 - - T T T T
0.0 <10<10<10<10<10
U - T T T T
FTTTTTTTTTI
0.0 0.3 0.6 0.9
[m]
T
L,
Vy8ka srovnavaci roviny :1.70m
ze sméru : Jih (180°)
Minimalni :<10
Maximalni :0
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Objekt . Kuchyné v MS Brezinka

Popis . VypocCet umélého osvétleni
Cislo projektu 1 240124
Datum 1 24.01.2024

2.2 Vysledky vypoétu, Prostor 1
2.2.9 Tabulka, Srovnavaci rovina sklad (UGR, Zapad (270°))

[m] <10<10<10<10<10
1.2 4 T T T T T

1.0
0.8 4 <10<10<10<10<10
- T T T T

<10<10<10<10<10
— T T T T

0.6 1 <10<10<10<10<10
T T T T

0.4
<10<10<10<10<10
0_27 T T 1T T T
<10<10<10<10<10
00- — +— +— — T
T TTTTTTTT I
0.0 0.3 0.6 0.9
[m]
I
Ly
VySka srovnavaci roviny :1.70m
ze sméru : Zapad (270°)
Minimalni : <10
Maximalni :0
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Objekt
Popis

Cislo projektu
Datum

. Kuchyné v MS Brezinka
. VypocCet umélého osvétleni
. 240124

: 24.01.2024

2.2 Vysledky vypoétu, Prostor 1
2.2.10 Tabulka, Srovnavaci rovina sklad (UGR, Vychod (90°))

[m] <10
124 T

<
104 <19
0.8 - <;0
061 <10

1
0.4

<10
024 T
004 <10

<10
e
-
<10
e
<10
T
<10
e

<10
a1

<10
Sl

<10
-

<10
s

<10
il

<10
Sl

<10
Sl

<10
e

<10
T

<10
e

<10
a1

T T T T T T T T 1
00 02 04 06 038

Vy8ka srovnavaci roviny

ze smeéru
Minimalni
Maximalni

:1.70m

: Vychod (90°)
: <10

:19.8
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Objekt . Kuchyné v MS Brezinka

Popis . VypocCet umélého osvétleni
Cislo projektu 1 240124
Datum 1 24.01.2024

2.2 Vysledky vypoétu, Prostor 1

2.2.11 Tabulka, Srovnavaci rovina kancelar (UGR, Sever (0°))

[m] <10 <10 <10 <10 <10
1.2 T T T T T
<10 <10 <10 <10 <10
1.0 ne T
0.8 4 <10 <10 <10 <10 <10
T T T
069 <10 <10 <10 <10 <10
T T T T T
0.4
112 11.2 11 112 114
0.2 - T T T T T
0.0 - “%1] Q 1%8 Q 12.9
[ I I I I I I I I I I
00 02 04 06 08 1.0
[m]
! T
L]
Vy8ka srovnavaci roviny :1.20m
ze sméru : Sever (0°)
Minimalni :<10
Maximalni 1131
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Objekt . Kuchyné v MS Brezinka

Popis . VypocCet umélého osvétleni
Cislo projektu 1 240124
Datum 1 24.01.2024

2.2 Vysledky vypoétu, Prostor 1
2.2.12 Tabulka, Srovnavaci rovina kancelar (UGR, Jih (180°))

[1m2] | [1%9] 1%8 1%6 [1%9] [1%9]
112 11.2 11 1.1 1.1
1.0+4 T T an T T
0.8 4 <10 <10 <10 <10 <10
T T T T T
069 <10 <10 <10 <10 <10
04 | T T T T T
' <10 <10 <10 <10 <10
02 _ T T T T T
0.0 - <‘1ro <JTO <JTO <JTO <JTO
[ I I I I I I I I I I
00 02 04 06 08 1.0
[m]
! I
]
Vy8ka srovnavaci roviny :1.20m
ze sméru : Jih (180°)
Minimalni : <10
Maximalni :12.9
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Objekt
Popis

Cislo projektu
Datum

. Kuchyné v MS Brezinka
. VypocCet umélého osvétleni
. 240124

1 24.01.2024

2.2 Vysledky vypoétu, Prostor 1

2.2.13 Tabulka, Srovnavaci rovina kancelar (UGR, Zapad (270°))

[m] <10<10<10<10<10
12 B T T T
<10<10 <10<10
104 —T T T
0.8 <_1rO 0 0<—1rO<—1ro
0.6 1 <10<10<10<10<10
T T
0.4
<10<10<10<10<10
0_2 _ T T T
0.0 - <40< <‘1ro<‘1ro
[[TTTTTTTTTTI
0.0 0.3 0.6 0.9
[m]

I
]
VySka srovnavaci roviny :1.20m
ze sméru : Zapad (270°)
Minimalni : <10
Maximalni :0
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Objekt
Popis

Cislo projektu
Datum

. Kuchyné v MS Brezinka
. VypocCet umélého osvétleni
. 240124

1 24.01.2024

2.2 Vysledky vypoétu, Prostor 1

2.2.14 Tabulka, Srovnavaci rovina kancelar (UGR, Vychod (90°))

[m] <10<10<10<10<10
12 B T T T
<10<10 <10<10
104 —T T T
0.8 <_1rO 0 0<—1rO<—1ro
0.6 1 <10<10<10<10<10
T T
0.4
<10<10<10<10<10
0_2 _ T T T
0.0 - <40< <‘1ro<‘1ro
[[TTTTTTTTTTI
0.0 0.3 0.6 0.9
[m]

I
]
VySka srovnavaci roviny :1.20m
ze sméru : Vychod (90°)
Minimalni : <10
Maximalni :0
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Objekt . Kuchyné v MS Brezinka

Popis . VypocCet umélého osvétleni
Cislo projektu 1 240124
Datum 1 24.01.2024

2.2 Vysledky vypoétu, Prostor 1
2.2.15 Tabulka, Srovnavaci rovina kuchyné UGR (UGR, Sever (0°))

M <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
3004 T T T T T T T
250 - <40 <10 <10 <40 <40 <10 <40
1 151 155 125 156 123 152 147
2004 T T T T T
1 19 19.2 19.2 191 19 18.8 185
150 4 —T T T T T T
1 202 204 206 204 204 202 1958
1.00 4 7T T T T T e AN
| 205 20.7 20.8 20.7 20.6 204 19.9
0.50 4 T T T T T
0.00 _ 2&5 2T1 [2#6] 2#4 2#4 20.6 2T0
[ I I I I I I
00 05 10 15 20 25 3.0
[m]
! T
L1
Vy8ka srovnavaci roviny :1.70m
ze sméru : Sever (0°)
Minimalni : <10
Maximalni :21.6

Vypodet_umélého_osvétleni_MS_BFezinka_240124 Strana 32/35



Objekt . Kuchyné v MS Brezinka

Popis . VypocCet umélého osvétleni
Cislo projektu 1 240124
Datum 1 24.01.2024

2.2 Vysledky vypoétu, Prostor 1
2.2.16 Tabulka, Srovnavaci rovina kuchyné UGR (UGR, Vychod (90°))

M 217 21 201 184 174 143 <10
3.004 T T T T T T
1221 213 204 186 176 146 <10
2504 T . . . . . .
1 226 217 205 188 173 141 <10
2004 T T T T T T
| 227 218 20 18.2 164 128 <10
1.50 4 T T T T T T
1[22.9] 21.9 201 184 168 13.1 <10
1.00 4 " 1 T T T T . e
| 228 219 205 188 176 144 <10
0.50 4 = T T T T T T
12214 212 201 183 172 139 <10
0.00 - T T T T T
[ [ [ [ [ [ [
00 05 10 15 20 25 3.0
[m]
| I
L1l
Vy8ka srovnavaci roviny :1.70m
ze sméru : Vychod (90°)
Minimalni : <10
Maximalni 1229
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Objekt
Popis
Cislo projektu
Datum

. Kuchyné v MS Brezinka

. VypocCet umélého osvétleni
. 240124

1 24.01.2024

2.2 Vysledky vypoétu, Prostor 1

2.2.17 Tabulka, Srovnavaci rovina kuchyné UGR (UGR, Jih (180°))

[m]
300 — 2&9 2#7 [2%2] 22 2T2 21T1 2&2
1 20.8 215 221 22 219 211 204
2504 T . . . . .
1206 211 215 214 213 208 20.1
2004 T T T T T T T
1 20 20.2 203 20.2 201 19.8 195
1.50 4 —T T T T T T T
1 181 183 182 18.1 18 17.7 175
1.00 4 T T T T T T T
] <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
050 4 —T T T T T T T
] <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
0.00 - —+ T T T T T T
[ [ [ [ [ [
00 05 10 15 20 25 30
[m]
I
L1
Vy8ka srovnavaci roviny :1.70m
ze sméru : Jih (180°)
Minimalni : <10
Maximalni 1222
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Objekt . Kuchyné v MS Brezinka

Popis . VypocCet umélého osvétleni
Cislo projektu 1 240124
Datum 1 24.01.2024

2.2 Vysledky vypoétu, Prostor 1
2.2.18 Tabulka, Srovnavaci rovina kuchyné UGR (UGR, Zapad (270°))

M <10 155 18.2 18.9 206 212 21.9
3.004 T T T T T T T
1 <10 158 184 191 209 217 224
2504 T . . . . . .
1 <10 153 18.2 19.9 21 222 229
2004 T T T T T T T
1 <10 14 174 194 206 223 23
1.50 4 — T T T T T T
1 <10 144 17.7 19.6 20.7 224 [23.2]
1.00 4 —T T T T T . .
| <10 157 185 194 211 224 231
050 4 —T T T T T T T
|1 <10 154 18 18.8 206 215 222
0.00 - —+ T T T T T =
[ [ [ [ [ [ [
00 05 10 15 20 25 3.0
[m]
! I
L1l
Vy8ka srovnavaci roviny :1.70m
ze sméru : Zapad (270°)
Minimalni : <10
Maximalni :23.2
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