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1. Technicka zprava

a) Ucel objektu

Jedna se o objekt — Skolské zafizeni, Zakladni Skola Béla pod Bezdézem, Machova 1110, Bélé pod
Bezdézem. Objekt Skoly se skladd z nékolika propojenych objektd, hlavni budovy, atria a télocviény
s propojovacim krkem. Objekt atria a télocvicny s propojovacim kr¢kem jsou pFizemni. Hlavni
budova Skoly je tfipodlazni.

Rekonstrukce stfechy Il.etapy bude probihat na hlavni budové $koly.

b) Architektonické, funkéni a dispoziéni Feseni

Stavajici stfecha hlavni budovy Skoly je plochd, s ndstavbou strojovny a zvy$enim plochy stfechy ve
spadu smérem do stfedu plochy stiechy — ndstavba pro prosvétleni ateliéru. P¥istup na stfechu je po
poZdrnim Zebfiku z vedlejsiho objektu atria. Krytina je z nékolika vrstev asfaltovych pési
pravdépodobné zalévanych asfaltem. PFi opraveé stiechy nedochazi k zasadnim zmé&nam vzhledu
objektu. Stejné tak nedochazi k Zadnym dispozi¢nim zasahm do objektu.

¢) Kapacity a dals$i vyméry

Plocha rekonstruované stfechy — 848m2

d) Technické a konstrukéni FeSeni objektu

Bouraci a stavebni prace

Sti'echa hlavniho objektu — pfed zapocetim praci bude plocha stiechy ocisténa od letitych nanosi a
zjisténa funkénost jednotlivych prvkl na plose. Plvodni krytina z asfaltovych past bude opravena
profezanim v misté podkozeni a bouli a opravena asfaltovymi pasy. Prvky na stfe3e budou
demontovany a vyménény za nové nebo opraveny (vpusti, vétraci hlavice apod.)

Z vétraciho pésu a Ziabu v plo3e stfechy bude krytina odfezana, odstranéna a podklad bude
vyspraven a srovnan betonovym potérem do profilu stavajici asfaltové krytiny. Z atikového pasu bude
krytina odfezana, odstranéna véetné oplechovani, podklad bude vyrovnan, budou osazeny dievéné
tramky s podkladni OSB deskou pro vytvoreni spadu smérem do stiedni plochy a zarover jako pevny
podklad pro osazeni oplechovéni zavétrné listy. Atikovy pas kolmy k odvodfiovacimu Zlabu bude
dozdén tvarnicemi a timto vyrovndam profil atiky. V misté nadezdivky bude na obou stranach dopinén
bezpecnostni pfepad pro pfipadné odvodnéni stfechy. Stavajici vylez bude demontovén vyfezanim
z asfaltové krytiny, v otvoru bude vytvoreno bednéni a nasledné se provede betonéi s vloZenou
vyztuZi do Urovné plochy stiechy. Na ndstavbé pro prosvétleni ateliéru jsou ve fasadé osazena okna.
Parapet navazuje na atiku stfechy a bude v rdmci oprav proveden novy z hlinikového barveného
plechu v odstinu antracit. Na nastavbé je osazen stoZar s anténnim pfijimacem. StoZar bude
zachovin, pouze obrousen a natfen zakladovym a vrchnim syntetickym natérem.

Na fasadé byly zjistény statické poruchy zdiva. V misté poruch zdiva parapetu a na plose fasady
budou trhliny vyfrézovany, vy€istény od nesoudrznych ¢asti, vloZena vyztuZ a provedena zalivka
vyztuZe. V misté poruch na meziokennim zdivu bude provedeno sepnuti zdiva pomoci ocelovych
prvkd, které budou opatfeny natérem. VSechny prvky budou zapraveny do zdiva. Pfipadné do
vnitfnich a vnéjSich omitek. V misté poruch atikového zdiva bude stavajici zdivo odbourdno az na
pevnou ¢ast, poté dozdéno a proveden zpevriujici Zelezobetonovy vénec. V misté oprav v plose
fasady bude opravena vné;jsi omitka.

U strojovny vytahu bude opravena sténa navazujici na plochu stfechy, spodni sok! bude dopinén
izolantem a stfedni krytiny bude vytaZena na sténu, zaroveii bude upraven prah stavajicich dvefi. Na



strojovné vytahu bude vyménéna krytina a provedeno nové oplechovani. Déle bude vyménén
okapovy systém s odtokem na plochu stfechy hlavniho objektu.

Skladba stfeSniho plasté

Stfecha hlavniho objektu je nyni z asfaltovych pasi v nékolikavrstvych s asfaltovou zalivkou
natavenou na podkliadnim Zelezobetonovém panelu. Stavajici krytina nebude odstrafiovana, pouze
vyspravena tak, aby se zachovala celistva parotésna zabrana na plo$e a atikach plochy stfechy véetné
vytaZeni na okolni konstrukce stfesnich prvku a zdi. Pro opravu bude pouZita asfaltovéd penetrace a
natavitelny asfaltovy modifikovany pas.

Na stavajici krytinu bude poloZena textilie s UV stabilizaci 500g/m2 a félie hydroizolaéni stfe$ni mPVC
mechanicky kotvena barevna tl 1,5mm. Kotveni v druhu a mnoZstvi bude provedeno na zakladé
vytaznych zkouSek a kotevniho planu dodavatele kotev.

Ve skladbé budou pouZita konstrukéni vrstva podkladni vrstva z OSB desek s podkladnimi dfevénymi
prvky. Pro montaZ pfechodd budou pofZity profily z poplastovaného plechu. Oplechovani ostatnich
prvk( ptevazné &elo atik bude provedeno z hlinikového plechu v odstinu antracit. Pro tésnéni prvk(
odvétrani a vzduchotechniky budou pouZity tésnici manzZety, které budou zajistény tésnicim paskem
a trvale pruznym tmelem.

Odvodnéni plochy stfechy je pomoci stfeSnich vpusti svedenych do vnitfni kanalizace vedenou
stfedem objektu. Na nastavbu strojovny bude osazen podstiesni Zlab se svodem ukoncenym
kolenem. Destova voda bude odvedena volné na plochu stfechy.

NavrZzenym opatienim se neméni funkce stfe$niho plasté.

Hromosvod

Vzhledem k opravé stfe3ni krytiny bude nutnd demontaZ a montaZ stdvajicich rozvoddi hromosvodi
provedenych z novych vodi¢ FeZn z profilu 8mm na podpérach a Gchytech po opravé stiedni krytiny
budou vodice postupné osazovany zpét s novymi tchyty, svorkami SS,ZS a dal3imi v¢. Osazeni novych
otislovéni svod( u zkuSebnich svorek. - po dokonéeni rozvodu hromosvodu bude provedena dilCi
revize a vydana revizni zpréva.

2. Poznamky k technické zpravé
Tato projektova dokumentace je svym obsahem a rozsahem urcena pro realizaci stavby. Neobsahuje

vyrobni dokumentaci zhotovitele stavby. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o opravu stfe3ni krytiny na
stavajici stavbé, jejiZ nékteré ¢asti byly pfi zpracovani projektové dokumentace nepfistupné, ovéfi
zhotovitel stavby po odkryti takovych konstrukci soulad s projektovou dokumentaci. Pokud zjisti
odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace dalsi postup.



3. Fotodokumentace













