Priloha ¢. 2

Provozni ¥4d bazénu pro brouzdali§té v areilu koupalisté
Béla pod Bezdézem

-nedilna soudast Provozniho Fadu pro méstské koupaliit® v B&lé pod Bezdézem, jako piloha &. 2,
odsouhlasené Radou mé&sta usnesenim ¢. /16 | 4024 a KHS Stiedoteského kraje se sidlem v Praze

~Rozhodnuti zn. FHEGRCHNET [ 204
¢l 1
Uvodni ustanoveni

Nézev a umisténi:  Brouzdalisté méstského koupali§t® v B&lé pod Bezdézem, ul. Taborova,
294 21 Béla pod Bezdézem

Provozovatel: Mésto Béla p. Bezdézem, Masarykovo namésti 90,
294 21 Béla pod Bezdézem
ICO : 00237434
tel. 1 326 700 911 (914)

Zhotovitel: AQUA Program s.r.o0., Ohrazenice 255, 511 01 Turnov, ICO : 25950151
tel. : 777 627 777

Provozni doba: 1. €erven — 31. srpen
Po —Ne 10:00 - 20:00 hodin

éL2
Podminky provozu

Vodni zdroj: zdrojem vody je obecni fd pitné vody v B&lé pod Bezdézem

Doplitovani vody:
Voda brouzdalisté se v dobg provozu v bazénu dopliiuje a obm&iuje kazdy den a to v minimalnim
mnoZstvi 60 1 na kaZdého navstévnika.

Brouzdali§té se vypousti pies guly do piskové filtrace a v nasledné Sesticestného ventilu, odkud jde
voda do vodotete.

Kapacita bazénu:
Teoreticks okamZitd 43 déti. Do bazénu nemaji pFistup déti mladsi 12 mésict. Déti od 1 do 3 let véku
musi pfi koupani pouZivat plavky s pfiléhavou gumou okolo nohou.

Rozméry bazénu:

Rozmér bazénu: 12,73 m x 6,53 m

Hloubka brouzdalist€:0.5 m, vodni sloupec 0,4m
Objem bazénu:28 m*

Tvar bazénu: Oval s romanskymi schody



Vodni atrakce:
Vodnimi atrakcemi jsou chrli¢ vody a skluzavka ~ dvojskluz. Jsou napojeny na okruh filtrované vody
do brouzdalisté.

Uprava vody:
Bazén je vybaven recirkulaci vody ve filtraénim systému, kterd je zaji§fovéna odtokem vody pfes

skimmery a gulami na dné&, po tpravé vody filtra&ni stanici je vracena pfes trysky zpét do bazénu.

Voda v bazénu je Sisténa pomoci vlastniho piskového filtru umisténého v technické mistnosti vedle
bazénu.

Piskové filtrace CANTABRIC 900 30 m3/h s cirkulaénim &erpadlem Victoria plus 30,5 m3/h
zajistuje vlastni filtraci vody v bazénu. Plas¢ filtru je vyroben zumélé hmoty, filtr je napinén
kfemi&itym piskem o zrnitosti 0,6 — 1,2 mm.

Filtradni systém je napojen:
- na sini znetidténé vody z hladiny potrubim DN 50 -75
- navytlak pfeci§téné vody do bazénu potrubim DN 63
- na odpadni vyplachovaci hadici do vodotete DN 63
- na elektrickou instalaci pfivodem el. energie 230 V, 50 Hz, stiidavy proud

Znetisténa voda a plovouci nedistoty jsou odsdvény pomoci skimmeru u homiho okraje bazénu
z hladiny vody. Voda je nabiténa k sacimu hrdlu ob&hového &erpadla, které je osazeno uzaviracimi
ventily pro moZnost odstaveni z provozu. TEZSi netistoty jsou sbirdny dnovou vypusti a svedeny
do filtratniho Fadu.

Pretidténd voda je potrubim dopravovéna do bazénu, kam vtékd pomoci vtokovych trysek umist€nych
pod hladinou vody. Dopliiovéni vody je feSeno pres dopousténi ze zdroje vody v misté instalace.
Odpadni voda z pranf filtrani napIng je vypousténa do vodotece.

Recirkulatni Gprava bazénové vody je v dob& provozu nepfetrZitd. Mimo provozni dobu je mozné
vykon recirkulace sniZit nebo recirkulaci vypnout, pfiemZ musi byt recirkulaéni Gpravna pfed
provozem zpu$téna minimalné jednu hodinu pfed zahdjenim provozu tak, aby cely objem bazénu
prosel tpravou a bazénova voda spliiovala hygienické poZadavky na provozni hodnoty méfenych
ukazateld bazénové vody.

Davkovani bazénové chemie (chlornan sodny, kyselina sirové a siran hlinity) je nastaveno pomoci
automatické davkovaci stanice — Asin aqua profi. MoZny nepfimy ohfev bazénové vody pomoci
tepelného Cerpadla. K upravé bazénové vody je mozné pouZit pouze chemii urenou k upravé
bazénové vody.

Spravny chod automatické davkovaci stanice je kontrolovén hodinu pfed provozem a kazdou druhou

hodinu.

Uskladnéni bazénové chemie:

Piipravky na ofetfeni vody se skladuji v prostorach neptistupnym nepovelanym osobdm. Prostory
se nachazejf u objektu pokladny pfi vstupu do aredlu koupali§té. Objekt je dobie odvétravany kviili
vypardm z chlorovych preparati a chranény pred UV zéfenim. P¥i uskladnéni se dbé na odd€lené
uloZeni kyseliny a chlornanu sodného. V objektu tipravny jsou plastové nadoby s bazénovou chemii
uskladnény oddéleng v zéchytnych plastovych vanach.

Cisteni filtrace:
Filtradni naplii (pisek) bude propiréna v zavislosti na provozu bazénu nejméné viak jednou za dva
tydny (kviili zamezeni zhutnéni néplng). P¥i naplnénf kapacity brouzdalidté se proplach filtra¢niho



pisku provadi denné. Denné je také nutné &istit zachytnd sita neistot skimmerii a kontrolovat nutnost
vy&isténi filtru hrubych neistot. Denng jsou &isténa zdchytnd sita netistot atrakei.

Indikétorem, Ze je nutné pisek promyt je nanometr na Sesticestném ventilu. Pokud ukazuje hodnotu
00,5 baru vét¥i neZ za &istého stavu je nutné ho propléchnout. Veskera manipulace s filtraci i ventilem
se provadi podle navodu doddvanym vyrobcem filtraéni jednotky.

Zakladni hodnoty ukazatele vody :

Méfime obsah volného a celkového chloru digitdlnim pfenosnym fotometrem, Ph-6.9, redox —
potencial 700, teplota max. 27,9°C, volny chlor 0,4 mg/l, vazany chlor mensi nez 0,3 mg/l.

Tyto zékladni ukazatele jsou méfeny automatickou ddvkovaci stanici, oviem je tfeba jejich spravnost
ovéfovat méfenim pfenosnymi pFistroji provozovatele nejméné jednou denné a v piipad€ zjisténi
neshody hodnot ihned Fesit kalibraci sond automatické ddvkovaci stanice, piipadné laboratornim
ovéfenim hodnot.

(jiiEténi bazénu:

Cidtani provadi spravee objektu vysavaem denné pfed zahdjenim provozu po dné bazénu a sitkou
sbira pripadné plovouci nedistoty. St€ny a dno bazénu musi byt udrZovany v Cistoté bez zne€isténi
& narastd fas — diraz je bran na odistu linky vznikajici na sténé bazénu nad hladinou, ktera je
v mimoprovoznich hodinnéch &i§téna mechanicky, pfipadné s pouZitim chlornanu sodného, jedlé
sody nebo jiného k tomuto (gelu povoleného pripravku. Déle kaZdy vecer po uzavient bazénu vytird
prostor okolo brouzdalijté ptipravkem vhodnym k Cisténi a desinfekci povrchd s timto stupném
zit&7e podle davkovani doporu¢eného vyrobcem.

V piipadé jakéhokoliv znegidténi obsluha brouzdaliSté provede ihned nebo v nejbliz§im mo/mém
terminu napravu zpisobem odpovidajicim charakteru zne&isténi.

Kazdé dvé hodiny sprévce kontroluje &istotu broditek. V pfipadé zne&isténi jsou broditka vypusténa,
vy&isténa a proplachnuta. Broditka jsou kazdy den pfed zahajenim provozu vypusténa, mechanicky
&i3téna, dezinfikovana a poté nové napousténa. Broditka jsou prito¢nd a pritok broditky je nastaven,
aby se voda v broditku vymé&nila min. Ix za hodinu.

leid socialniho zaFizeni a nakladani s odpadky:
Uklid socidlnfho zafizeni a naklidani s odpadky upravuje Provozni Fad pro méstské koupalisté
v B&lé pod Bezdézem &. <102 ... ze dne <4\,

Provozni denik:

Provozni denik bazénu je veden spravcem aredlu. Zapisuje sc zahdjeni a ukon€eni deniho provozu,
dale se zapisuji hodnoty:

v 8 hod. 12 hod. a 16 hod. — obsah voiného a vizaného chloru, PH, teplota.

Réno a veder — redox-potencial

Priib&zné je kontrolovéna prihlednost vody, v pfipadé zavady je toto zapisovano do provozniho
denfku.

Ix denng je zapisovan stav vodoméru fedici dopousténé vody.

Pied provozem a po provozu zapisovan stav priitokomé&ru upravené - recirkulované vody.

Denné je evidovén podet ndvitévniki bazénu.

Zapisovany vysledky ovéfeni spravnosti méfeni automatické davkovaci stanice a pfenostnych
piistrojii provozovatele vii&i minimainé jednomésiénim méfenim akreditované laboratofe pii odbéru
vzork bazénové vody.

Cetnost monitorovéni jakosti vody:

V souladu s pf. €. 8, 9 vyhlasky ¢. 238/2011 Sb..

Provadéni laboratorni kontroly véetnd odbérii je zajiSténo u akreditované laboratofe dle stanovené
vyhlasky.



Zaznamenévani hodnot do provozniho deniku, ktery je kdykoliv k dispozici KHS StfedoZeského
kraje.

Prvni vzorek je odebiran kritce pfed zah4jenim koupaci sezény.

Zjisténé teplota vody je vyznafena na viditelném misté v prostoru bazénu.

Odbérova mista:

Stavajici odb&rova mista bazénové vody byly urSeny stfedy dvou protilehlych delSich stran bazénu
v hloubce okolo 30 ¢m a odb&r vzorku upravené vody z recirkulace do bazénu. Vzorek mus{ byt
odebrén nejd¥ive 3 hodiny po zah4jeni denniho provozu, pfed odbérem musi byt miniméalng 10 minut
spustén okruh atrakei.

Vysledky analyz budou po dohod¥ s laboratofi zasiliny do elektronického registru pitnych
a rekreatnich vody Ministerstva zdravotnictvi.

Postup pFi nevyhovujici jakosti bazénové vody:

Osoba provozujici bazén je povinna v piipadé, Ze voda v bazénu nevyhovuje stanovenym
hygienickym limitim v mezni hygienické hodnoté toto nedodrzeni limitu neprodlené proSetfit
a zajistit mimo¥4dny opravny rozbor — v pfipad® opakovaného nedodrZeni hygienického limitu
s mezni hodnotou provoz do prokazatelného odstranéni zévady pierusit. V pfipad® piekroCeni
nejvysdi mezni hodnoty vody ke koupani nebo meznf hodnoty na viech odb&rovych mistech je nutné
provoz do prokazatelného odstranéni zivady pferuiit.

Osobnf hygiena zamé&stnancii, pouZiti pracovnich od&vi, ochrana zdravi:

Zaméstnanec je povinen pii &isténi bazénu, pi vymené piskovych filtrl pouZivat vhodny ochranny
pracovni odév, ochranné rukavice, oblicejovy tit a obuv s protiskluzovou podrazkou. Pfi aplikaci
chemikalii je nutno dodrfovat pfedepsané postupy pro jednotlivé plipravky a pouZivat osobni
ochranné pomiicky. Po ukondeni praci je nutnost dikladné ogisty rukou a tschovy viech pouzitych
prostfedkd do uréeného skladu.

O¢ista klientil pFed vstupem do bazénu :

K zaji$téni maximalni moZné hygieny pfi uZivéni je nutno se pfed vstupem osprchovat. PouZitd voda
je pitnd bez ohtevu a odvedena do kanalizace. Navitévnici jsou této povinnosti informovani
vystraznym sdélenim u vstupu do bazénu a v provoznim fadu bazénu.

Stav aredln brouzdaliSté:
Areél brouzdalifté musi byt v provozni dob& udrZovén v &istots. Plochy, atrakce a dal3{ vybaveni
aredlu brouzdali§t®, s kterymi ndvitévnik miZe pijit do styku musi byt bez poSkozeni, zaru€ovat
shadnou &istitelnost a nesmi pro navitévniky pfedstavovat riziko zranéni.
Areil je vybaven lékdrnitkou dle norem BOZP a PO!!
4.3

Zru¥ovaci ustanoveni

Zruluje se Provozni F4d bazén®, nedilnd sougdst Provozniho ¥idu pro méstské koupalidtd

v B&lé pod Bedzézem odsouhlasené Radou mésta usnesenim &. 286/2015, ze dne: 3.6.2015 a KHS
Sttedo&eského kraje se sidlem v Praze - rozhodnuti &.j. KHSSC 29439/2015.



¢l 4
Uéinnost

Tento Provozni fad brouzdali§té v aredlu koupalisté B&la pod Bezdézem, je zavazny pro vechny
uZivatele méstského koupaliité a nabyva Géinnosti dne: 1.6.2024.

e R e e
Jitka ToSovska DusarL 1ybner
starostka mistdstarosta

Datum ufinnosti : 1.6. 2024.






